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Nas rozhovor.1 

AR seznamuje: 

Ekonomicky bezdratovy zvonek.3 

AR mladezi: Svitive diody, 

jejich cinnost a pouziti.4 


ASM je uspesna a dnes jiz za- 
vedena firma. Muzete ctena- 
rum priblizit jejf historii? 

Spolecne se svym partnerem, ing. 
Malym, jsme zalozili v roce 1991 firmu 
ASM s. r. o. Na pocatku jsme byli sami 
soucasne techniky, prodejci i ucetnimi. 
Vse se muselo zvladnout v pronajatych 
kancelarich strediska Visla v Bohnicich 


s Ing. Alesem Skorepou, redite- 
lem firmy ASM, ktera se zabyva vy- 
pocetnf technikou. 


Ing. Ales Skorepa 
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na 36 m 2 . V soucasnosti ma jiz firma ctyri 
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pobocky, ve kterych pracuje tricitka za- 
mestnancu. Nejvetsiho rozvoje jsme do- 
sahli v roce 1994, kdy jsme behem pul 
roku otevreli obchod na Vaclavskem na- 
mesti, pronajali si prodejni a kancelarske 
prostory ve Vinohradske ulici a obchod 
v Tabore. 


Na hlavni sidlo firmy ve Vinohradske 
ulici se obraceji predevsim spolecnosti se 
zakazkami na vystavbu sftf PC, zakazni- 
ci, kteri chteji nakoupit na leasing a samo- 
zrejme i bezni zakaznici. 

Prodejna v Tabore zajist’uje komplexni 
sluzby s tim, ze jejf specializaci je zaloho- 
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Cim jste byli, nez jste se stali ob- 
chodniky s vypocetni technikou? 

Drive jsme spolu s ing. Malym praco- 
vali vice nez deset let jako technici na sa- 
lovych pocitacich. 

Takze to byl, dalo-li by se to tak 
rfci, „navyk na pocitace” co vas 
k tomuto druhu podnikani prived- 
lo. Jak jste mohli zurocit svoje 
dlouholete zkusenosti? 

Zkusenosti z prace a problemu techni- 
ku jsme prenesli na peclivy vyber vsech 
komponentu do nami kompletovanych po- 
citacu. V pocitacich ASM nenajdete sou- 
castku typu „no name”. Veskere dfly jsou 
podrobeny dlouhodobym a peclivym vy- 
berum. Zakladni desky Soyo, QDI a IN¬ 
TEL nam zarucuji kvalitu. Od sameho za- 
catku jsme hledali spolehlive komponenty 
a dodavatele, coz se nam povedlo a jako 
jedni z prvnich jsme zacali poskytovat 
24mesicm zaruku. Na prani zakazmka 
jsme ochotni poskytovat az triletou garanci. 

Jake jsou dalsf oblasti vast cin- 


vani dat na CD ROM. 

Ve vsech nasich prodejnich mistech 
vas obslouzi nejen obchodmk, ale ziskate 
i radu technika. 

V centru zajmu stoji koncovy za- 
kaznfk nebo dealer? 

Nejsme firma orientovana vyhradne 
na jednu z techto skupin. Nabizime kvalit- 
nf zbozi pro obe skupiny za ceny, jez vy- 
hovi obema kategoriim zakazniku. Nasi 
dealeri na nas navic ocenuji kvalitu servi- 
su, jez jim poskytujeme. 

Jak vidfte dalsi vyvoj na pocf- 
tacovem trhu? Myslite si, ze se 
bude dale redukovat pocet firem 
zabyvajfcfch se vypocetni tech¬ 
nikou? 

Myslim, ze pocitacovy trh je dnes jiz 
stabilizovany. Predpokladame vsak sdru- 
zovani mensich pocitacovych firem ve 
vetsi. Mala firma s nakupy nevelkeho ob- 
jemu nebude schopna konkurovat velkym 
firmam, ktere nejsou zavisle pouze na 
domacich velkoobchodech. 
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nosti? 

Mimo siroke nabidky osobmch pocita- 
cu, ktere uspokojuji i ty nejnarocnejsi 
zakazmky, pozadujici vykonne serve- 
ry nebo graficka pracoviste, ktere jsme 
schopni dodat na miru, nabizime sirokou 
skalu periferii a spotrebmho materialu. 
Nasemu zakaznikovi jsme schopni nabid- 
nout kompletni technicke vybaveni kan- 
celare, zahrnujici pocitac, tiskarnu, fax, 
modem, telefon a kopirovaci stroj. 

V Praze mate tri prodejni mista a 
jedno v Tabore. Jsou tyto prodej- 
ny nejak specializovany na urci- 
ty druh zbozi? 

Vsechna prodejni mista nabizeji ves- 
kery sortiment nabizeneho zbozi s tim, 


Jaky je vas tip na nejprodava- 
nejsi pocitac loni a letos? 

Urcite 486 DX4-100 MHz, 850 MB HD, 
4 MB RAM. V roce 1996 to vsak bude 
zcela jiste Pentium 90 az 100 MHz, s pev- 
nym diskem 1 GB, s monitorem 15" a pa- 
meti 8 az 16 MB. 

Zda se vam, ze inovace pronikaji 
na cesky trh dostatecne rychle? 

Urcite se zvetsuje rychlost reakce pri- 
mych dovozcu komponent na svetovy trh. 
Napriklad kratce po predstaveni mecha- 
niky Power Drive v USA jsme jej my sami 
nabizeli na vystave PC SALON. Jde o za- 
jimave spojeni mechaniky CD-ROM a 
prepisovatelneho optickeho disku, navic 
ma toto zarizeni rozhrani SCSI. Tato 
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ze kazda prodejna venuje vetsi pozornost 
tomu, co nabizi poloha, technicky perso¬ 
nal a sklad. Na Vaclavskem namesti 
(v pasazi Luxor) si mimo standardne na- 
bizenych sestav PC predevsim prijdou 
na sve zajemci o CD tituly a multimedia. 
Prodavame zde take tiskarny Hewlett 
Packard, Epson a Canon, k nimz pos¬ 
kytujeme veskery sortiment spotrebniho 


kombinace poskytuje cenove bezkonku- 
rencne vyhodne podminky oproti klasic- 
kemu reseni oddelenych mechanik CD- 
ROM a optickych disku. 

Zasahlo vas take nejak Interne- 
tovske silenstvi? 

Samozrejme. I my mame svoji elektro- 
nickou postovni schranku. Tento zpusob 
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materialu. Uspokojeni vsak budou i za¬ 
kaznici pouzivajici tiskarny NEC a STAR. 

Pobocka v obchodnim stredisku Visla 
v Bohnicich nabizi mimo standardniho 
sortimentu siroky vyber repasovanych 
kopirovacich stroju. Toto misto zajist’uje 
take servisni a technickou pomoc pro za- 


korespondence je opravdu velice vyhod- 
ny a navic uzasne spolehlivy. Do budouc- 
na uvazujeme i s vytvorenim vlastni 
World Wide Web stranky. Obchodni i cis- 
te uzivatelske moznosti, jez se na Inter¬ 
net otviraji, nehodlame propast. 

Do budoucna je treba predpokladat, 
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kazniky, kteri nakoupili v centru. ze se napojeni na Internet stane samo- 



































zrejmosti v komercmch i nekomercmch 
organizacich. Navic tomu velmi nahrava 
prichod Windows 95, v nichz jsou veske- 
re komunikace prmno zaintegrovany. 

Nabizite zarizeni umoznujici pri- 
pojem na Internet? 

V nasem sortimentu mame neustale 
nabidku osvedcenych a cenove prfzni- 
vych modemu znacky Zoltrix. Modemy 
Zoltrix jsou vyrabeny od uplne jednodu- 
chych s rychlostmi 9600/2400 Bd, az po 
typy s prenosovou rychlosti 28 800 Bd. 
Modemy jsou k dispozici v intermm i ex- 
ternim provedeni a i na kartach PCMCIA 
pro notebooky. Navic je jejich soucasti fa- 
xovy a modemovy software BitFax a Bit- 
Conn pro Windows. 

Pro pripojem na Internet samozrejme 
plati, ze modem o rychlosti 14 400 Bd je 
minimem. Uz kvuli telefonnmn poplatkum. 

„Multimedia” jsou a zrejme jes- 
te dlouho budou velmi modni. 
Jak se ASM angazuje v teto ob- 
lasti? 

Predpokladam, ze multimedialni sesta- 
va osobmho pocitace v domacnosti bude 
v pffstich dvou letech stejne bezna jako je 
dnes mikrovlnna trouba. A proto nechce- 
me zustat v tomto smeru pozadu. Jako 
jedna z prvnich firem jsme v lonskem 
roce na nasem pocitacovem trhu pred- 
stavili CD-ROM se sestinasobnou rych¬ 
losti a v zapeti s osminasobnou rychlosti 
prenosu dat. 

Take jsme jako jedna z prvnich firem 
zacali prodavat zvukove karty Gravis 
Ultra a Gravis MAX. Tyto karty jsou zaji- 
mavym spojemm velmi kvalitnfho audia a 
tabulkove (Wawe table) syntezy zvuku. 
Za prijatelnou cenu nabizeji prakticky pro- 
fesionalm kvalitu. 

Trh s nosici CD-ROM po pocatec- 
ni euforii ponekud ochladl. Dnes 
se zda, ze nejrozsfrenejsf oblas- 
ti jejich uzitf jsou pocitacove 
hry. Jak tuto situaci vidite vy? 

Myslim, ze tohle je tak trochu ceske 
specifikum. V zahranici proziva multime- 
dialni oblast ohromny rozmach. Avsak 
jazykove bariery, ktere nase zeme v uply- 
nulych letech ziskala, brani vetsimu roz- 
sireni kvalitnfch cizojazycnych aplikaci. 
Nadeje vkladane do domaci produkce se 
tak docela nenaplnily a nove tituly se obje- 
vuji jen zvolna. Nejschudnejsi cestou se 
opet ukazuje pocest’ovam osvedcenych 
produktu. 

Mezi vubec nejlepsi produkty, ktere 
nase firma prodava, muzeme zaradit 
LANGMaster. Jde o soubor CD titulu na 
vyuku anglictiny multimedialni formou 
v opravdu kvalitnim provedeni. Jeho 
kvality potvrdili i recenze v renomovanych 
pocitacovych casopisech. 

ASM ma velmi sirokou nabidku 
pocitacovych tiskaren. Vzhledem 
k tomu, jak je trh s tiskarnami 
vyrovnany, neni nabidka tak 
sirokeho spektra nevyhodna ? 

Naopak. Snazime se nabidnout vse, 
co je na nasem trhu dostupne a tim mame 
jistotu, ze si u nas zakaznik vzdy vybere. 
Velmi se nam tento pristup vyplatil u lase- 
rovych tiskaren. Napriklad firma Hewlett 
Packard ukoncila vyrobu modelu 4L a tim 
vznikla mezera na trhu s laserovymi tis¬ 
karnami s rozlisemm 300 dpi. Tu se nam 
diky teto obchodm politice podarilo ihned 
zaplnit typem Epson 3000, ktery ma prak¬ 
ticky tytez technicke parametry. 

Nedavno jste navstivili slavnou 
americkou pocitacovou vystavu 
Comdex. Jake jsou vase dojmy 
z teto vystavy ve srovnani s na- 
sim Invexem? 

Evropske pocitacove vystavy se mi 
libi vice z hlediska organizace a prehled- 
nosti pro navstevmky. Americke vystavy 


maji nadech zabavneho show. Na druhou 
stranu nabizeji takoveto vystavy vetsi 
mnozstvi kontaktu. 

ASM je pravidelnym ucastnikem 
vystavy PC SALON. Jak vidite 
jeji budoucnost? 

Vystavy PC SALON se nase firma zu- 
castnuje od roku 1991 a podle meho na- 
zoru je to vystava, ktera je v Praze stale 
velmi uzitecna. Vystava s tak vyhodnou 
polohou a navic zamerena na bezneho 
koncoveho uzivatele ci firmy bez staleho 
dodavatele vypocetni techniky, ma urcite 
porad svoji budoucnost. 

Na posledni vystave PC SALON 
jste predstavili novou rodinu 
znackovych pocitacu. Muzete 
nam je blize popsat? 

Predstavili jsme radu pocitacu ASM 
Edition. Nejde zde o vyhranene typy, ale 
spise o kategorie. Rada HOME edition je 
pine vybaveny multimedialni pocitac pro 
rodinne vyuziti. V sestave je standardne 
16bitova zvukova karta, reproduktory, 
mechanika CD-ROM a joystick. 

Kategorie OFFICE edition je pocitac 
pripraveny pro profesionalm kancelarske 
vyuziti. Sestava zahrnuje mechaniku CD- 
ROM, faxmodem umozhujici pripojeni na 
Internet a disk s dostatecne velkou kapa- 
citou 850 MB. 

POWER edition je urcena pro naroc- 
nejsiho uzivatele. Je postavena na pro- 
cesoru Pentium, vybavena 8 MB (a vice) 
operacm pameti, pevnym diskem o ka- 
pacite 1 GB a kvalitnim 15" monitorem 
Samsung SyncMaster. Ve vybave je stan¬ 
dardne ctyrrychlostm CD-ROM mechani¬ 
ka a vykonna graficka karta s cipem S3. 

Nejvykonnejsmn ze vsech vsak je rada 
GRAPHICS edition. Tento typ je vybaven 
procesorem Pentium 133 MHz, pevnym 
diskem 1,2 GB a 6rychlostm CD-ROM 
mechanikou NEC. Pro zachovam moz- 
nosti dalsiho rozsirovam nejruznejsimi 
perifernimi zarizenimi zahrnuje sestava 
radic SCSI firmy Adaptec. Protoze je tato 
stanice urcena predevsim pro narocne 
aplikace v oblasti CAD a DTP, obsahuje 
take jednu z (v soucasnosti) vubec nej- 
rychlejsich grafickych karet MATROX. 
Kvalitu cele sestavy podtrhuje 17" monitor 
Samsung SyncMaster 17GLs. 

Nasim zamerem je trvale tyto katego¬ 
rie vylepsovat a nabizet ty nejpriznivejsi 
ceny. 

Jake novinky pripravujete na jar- 
ni PC SALON ? 

Podstatne jsme rozsirili nabidku multi- 
medialnich sad, ktere obsahuji ctyrrych- 
lostni nebo sestirychlostni mechaniky 
CD-ROM Toshiba ci Panasonic. 

Tyto multimedialni „baliky”, obsahujici 
16bitovou zvukovou kartu Zoltrix a sadu 
CD titulu, budou v nejruznejsich varian- 
tach, jez uspokoji siroke spektrum zakaz- 
niku. 

Nektere sady jsou zamereny pouze 
na urcite kvalitni produkty firmy Microsoft 
- obsahuji encyklopedie, vzdelavaci pro- 
gramy a hry. 

Budou uspokojeni i vyznavaci akcnich 
CD titulu. V jedne hotove sade najdete 
mimo zminene mechaniky CD-ROM a 
zvukove karty osm CD titulu s hrami a 
take Comptonovu encyklopedii. Cena 
techto multimedialmch baliku navic ne- 
presahuje 10 000 Kc. Takze takovy multi- 
medialni „balik” vyjde o dost levneji, nez 
kupovat jeho casti jednotlive. 

Take bychom radi predvedli externi 
mechaniky CD-ROM, pripojitelne k note- 
bookum a napajene z intern i ho i externi ho 
zdroje. A take novou dvou a ctyrrychlost- 
m mechaniku CD-ROM na vypalovani 
CD disku. 

Prodej stolmch pocitacu mate 
v ASM jiz v malicku. A co note¬ 
booky? 


Notebook je sam o sobe velmi citlive 
zarizem, ktere vyzaduje co nejvetsi spo- 
lehlivost pri moznem nesetrnem zachaze- 
ni. Rekl bych, ze tato oblast je pro prime- 
ho dovozce nejvice rizikova. Sami jsme 
v roce 1994 dovazeli notebooky, ktere 
jsme si vytipovali na svetove vystave 
v Hannoveru. Dodavatel se vsak bohuzel 
projevil jako zcela neseriozm s naprosto 
nezabezpecenym servisem. 

V soucasnosti vsak nabizmne napros¬ 
to spolehlive notebooky Chicony. Napri- 
klad model NB 7 s nadstandardni velikosti 
barevneho displeje 11,3" s grafickou kar- 
tou (1 MB), 16bitovou zvukovou kartou a 
procesorem DX4-100 MHz uspokoji i ty 
nejnarocnejsi. 

Jaky mate nazor na dalsf vyvoj 
cen vypocetni techniky? 

Predpokladame dobeh pevnych disku 
s kapacitami do 850 MB. S tim bude sou- 
viset i pozvolny pokles cen disku s kapa¬ 
citami okolo 1 GB. Zajimavy byl v pos- 
lednim mesici vyvoj cen pameti, ktere 
poklesly temer o 20 %. Velmi bourliva 
je situace v procesorech Pentium. Neu¬ 
stale zvysovam pracovmho kmitoctu a 
vyvoj klonu jinymi spolecnostmi nez Intel 
vede k trvalemu snizovani cen, ktere 
bude asi pokracovat i v tomto roce. 

Co povazujete za nejvetsi uspech 
vast firmy v roce 1995? 

Asi nejvetsim uspechem bylo vitezstvi 
ve vyberovem rizeni na dodavky PC pro 
Prazskou plynarenskou a. s., kam jsme 
dodali v lonskem roce 200 pocitacu a 180 
tiskaren. 

Vyberoveho rizeni se ucastnilo 25 nej- 
vetsich firem, nabizene pocitace byly 
u odberatele tyden testovany a pote byly 
vybrany sestavy vyhovujici cenove i vy- 
konove. 

V lonskem i letosmm roce se nam 
take zacalo darit v oblasti vykonnych po¬ 
citacu pro CAD a DTP. U nich se nam 
predevsim vy pi ati I a sazka na vysoce 
vykonne graficke karty Matrox a Dia¬ 
mond, ve spojeni s kvalitmmi 20" ci 21" 
monitory. 

Souvisi s tim nejak nabidka stol- 
nich scanneru, ktere jste drive 
nenabizeli? 

Vzdy se snazime dodat cela pracovis- 
te. A to v pripade DTP znamena temer 
automaticky i barevny stolni scanner. 
Proto v nasi nabidce naleznete prakticky 
celou nabidku firmy UMAX od nejedno- 
dussiho typu Vista S-6 az po nejkvalitnej- 
si typ Mirage D 16. Ten je schopen pra- 
covat v optickem rozliseni 1600 x 800 
bodu pri 1 miliarde barev. V cene techto 
scanneru je i software pro DTP Adobe 
Photoshop verze 3.0. 

Jake mate dalsf plany do bu- 
doucna? 

V soucasnosti chceme pozastavit roz- 
voj firmy pokud jde o pobocky a dalsf po- 
cet zamestnancu. Vice se zamerime na 
zkvalitneni servisu a hledani novinek, kte¬ 
re by obohatily nasi nabidku a pripadne 
i cesky pocitacovy trh. 

Chcete neco poprat nasim ctena- 
rum ? 

St’astnou ruku pri vyberu prodejce 
vypocetni techniky. A abych jim to usnad- 
nil, chci je pozvat do nektere z nasich 
prodejen v ulicfch Vinohradska 220, Pra¬ 
ha 10, (tel/fax:02/67 313 528-9), Vaclav- 
ske namesti 41 (v pasazi Luxor), Praha 1 
(tel/fax: 02/24 22 86 25), Zhorelecka 514, 
Praha 8 (02/854 34 53-4, fax: 855 3519) a 
v Tabore na adrese Klokotska 103 (tel: 
0361/25 10 66). Spojit se s nami muzete 
i pres e-mail asmcomp@login.cz. 

Dekuji vam za rozhovor. 

Pripravil Adrien Hofhans 
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Celkovy popis 

Pro dnesni test jsem vybral ucelny pff- 
stroj, ktery me zaujal predevsim tim, ze je 
nabizen, ve srovnani s obdobnymi vyrobky, 
za velmi nizkou cenu. Timto vyrobkem je 
bezdratovy zvonek, skladajici se z vysilace 
(5,8 x 8,4 x 2,3 cm), jenz ma na celni stene 
spinaci tlacitko, a z prijimace o rozmerech 
14x9x4 cm, v nemz je integrovan dvouhla- 
sy elektricky gong. 

Vysilac je napajen kompaktm baterii 9 V 
a prijimac je napajen dvema clanky typu R14 
(male monoclanky). Podle udaju vyrobce vy- 
drzi napajeci clanky v zarizeni az nekolik let. 
Vysilac a prijimac jsou dodavany vzdy ve 
dvojicich, ktere jsou naladeny na shodny kmi- 
tocet. Takove dvojice jsou vyrobcem ozna- 
ceny pismennym kodem A az J. Dvojice s od- 
lisnym kodem se vzajemne nerusi a tudiz 
mohou pracovat ve stejnem objektu. Pokud 
by v objektu, ve kterem by jiz obdobna sesta- 
va pracovala, mela byt instalovana sestava 
dalsi, bylo by nutne zakoupit novou sestavu 
s odlisnym pismennym kodem. 

Funkce pristroje 

Pro zkousky jsem mel k dispozici tri sou- 
pravy tohoto pristroje. Dve z nich pracovaly 
zcela bezchybne, treti sice pracovala rovnez 
uspokojive, ale dosah jejiho vysilace byl 
o neco mensi. Tuto malou zavadu jsem vyre- 
sil pomerne jednoduse tak, ze jsem signal 
vysilace optimalne doladil trimrem na jeho 
zadni stene. Pak byly vsechny tri soupravy 
zcela rovnocenne. Tento postup je popsan 
i v navodu, dommvam se vsak, ze bezny uzi- 
vatel, ktery nebude mit v prenosove ceste 
mezi vysilacem a prijimacem vetsi pocet pre- 
kazek, ktere by mohly ovlivnit sireni signalu, 
nebude muset nic nastavovat. Pokud by 
vsak nekdo pozadoval co nejvetsi dosah sve 
sestavy, muze se pokusit naladit vysilac na 
co nejlepsi kmitoctovou shodu s prijimacem 
tak, jak je v navodu popsano. Upozornuji 
pouze na to, ze k dolad’ovam kapacitniho 
trimru ve vysilaci (je pristupny otvorem v zad¬ 
ni stene) je vhodne pouzit sroubovak z neko- 
voveho materialu. Pokud bychom pouzili ko- 
vovy sroubovak, bylo by nutne ho pred 
kazdou zkouskou optimalniho doladeni z du- 
tiny vyjmout, abyjim nebyl kmitocet vysilane- 
ho signalu ovlivnovan. Obe sestavy jsem vy- 
zkousel i za ruznych teplotnich podminek a 
overoval tak teplotni stabilitu naladeni. V roz- 
sahu teplot, ktere by mohly v praxi prichazet 
v uvahu, se vsak rusiva nestabilita neprojevila. 

Ovladaci zarizeni, pouzivajici bezdrato¬ 
vy prenos signalu, jsou podle meho nazoru 
velice ucelna, protoze velmi podstatnym zpu- 
sobem zjednodusuji instalaci. Mnozi zajemci 
vsak maji casto opravnenou obavu, ze jim 
atypicke tlacitko, obsahujici elektronicke prv- 
ky vysilace, nekdo znici nebo proste ukrad- 
ne. Pro takove pripady bych doporucil nasle- 
dujici reseni. Vysilac je aktivovan tak, ze je 
ovladacim tlacitkem zapojovano zcela proste 
jeho napajem. Proto neni zadnym proble- 
mem vyvest oba kontakty tlacitkoveho spina- 
ce, ktere jsou na desce s plosnymi spoji zce¬ 
la zretelne viditelne, libovolnym dvouzilovym 
kablikem a pripojit je k beznemu zvonkove- 


mu tlacitku, o ktere jiste nebude mit zadny 
zlodej zajem. Vysilac pak umistime v libovol- 
nem krytem miste pobliz tlacitka. Je samo- 
zrejme, ze nesmime vysilac umistit napriklad 
pod kovovy kryt, ktery by znemoznoval sireni 
radioveho signalu. Popsane reseni povazuji 
za velmi vhodne napriklad ve vilkach nebo ji- 
nych objektech, ve kterych potrebujeme in- 
stalovat tlacitko napriklad u vstupni zahradni 
branky a prijimac umistit nekde uvnitr budo- 
vy. Konkretm pripad tohoto typu jsem vy- 
zkousel v miste, kde mezi brankou a domem 
byla vzdalenost asi 10 m a prijimac jsem 
umistil az do odlehle casti domku. Obe se¬ 
stavy pracovaly i v tomto ztizenem pripade 
zcela spolehlive (treti po doladeni rovnez). 
Takove reseni uspori pracne a nakladne ko- 
pani drazky v zahrade, vrtani zdi domu 
i komplikovany rozvod. Krome toho Ize napri- 
klad prijimac bez nejmensich problemu kdy- 
koli premistit do libovolne mistnosti. Pro in- 
formaci bych chtel uvest, ze vyrobce udava 
dosah vysilace az 50 m na volnem prostran- 
stvi, coz podle meho nazoru neni udaj, ktery 
by mel prakticky vyznam. 

Dalsi otazkou bylo napajeni obou dilu 
sestavy. Pouzite reseni, ktere eliminuje nut- 
nost pouzivat svetelnou sit’, je nesporne vel¬ 
mi vyhodne, udaje o dobe zivota napajecich 
zdroju, ktere uvadi vyrobce, se mi vsak zdaly 
ponekud nadnesene. Pro kontrolu jsem proto 
cele zarizeni promeril a udaje prepocital. 

Vysilac odebira po stisknuti tlacitka proud 
asi 5 mA. Tento proud je samozrejme odebi- 
ran pouze po dobu, kdy je tlacitko stisknute. 
Predpokladame-li u prumerneho uzivatele 
asi 10 zazvoneni denne, vychazi za predpo- 
kladu, ze prichozi drzi tlacitko stisknute 6 se- 
kund (a to je znacne nadsazene), denni od- 
ber ze zdroje 5 x 6 x 10 = 300 mAs. To cini 
rocne 109500 mAs, tedy 30,4 mAh. Kom¬ 
paktni baterie 9 V tudiz vydrzi ve vysilaci 
prakticky po celou dobu sve zivotnosti. 

Prijimac odebira v klidovem stavu 0,28 mA. 
Pri aktivovanem zvukovem signalu se spo- 
treba zvetsuje az na 120 mA ve trech impul- 
sech, ktere trvaji priblizne 1 s. Cely cyklus tri 
zvukovych signalu pak trva asi 4 s. Celkovy 
odber prijimace se tedy sklada z trvaleho za- 
kladniho odberu a z odberu pri aktivaci. Za- 
kladni trvaly denni odber je tedy 0,28 x 24 = 
= 6,72 mAh, tedy rocne 2,45 Ah. Denni od¬ 
ber pri aktivaci (10 zazvoneni denne a poci- 
tame-li prumer impulsmho proudu 100 mA) 
je pak 10 x 100 x 4 = 4000 mAs. Rocni odber 
je tedy 0,4 Ah. Secteme-li oba vysledky, vy- 
jde nam celkovy odber prijimace na necele 
3 Ah rocne. A protoze fa Philips udava u svych 
alkalickych clanku R14 kapacitu 5,8 Ah, muze- 
me pocitat s jejich dobou zivota priblizne dva 
roky. Je tedy zcela zrejme, ze tento zpusob 
napajeni v praxi pine vyhovi a pritom eliminuje 
vsechny pripadne potize pri napajeni ze site. 

K tomuto bodu bych mel pouze jednu pri- 
pominku. Pokud je zvonkove tlacitko umiste- 
no tak daleko od prijimace, ze prichozi po 
stisknuti tlacitka neslysi zvukovy signal, vel¬ 
mi casto stisknuti opakuje nebo drzi tlacitko 
stisknute zbytecne dlouho v domneni, ze za- 
rizeni spravne nepracuje. Povazoval bych 
proto za velmi ucelne, kdyby vyrobce uvazo- 
val o doplnem tlacitka indikaci funkce (napri- 
klad svitivou diodou), ktera by pri stisknuti 
tlacitka informovala prichoziho o tom, ze je 
zarizeni v poradku. 

Zaver 

Popisovana sestava je, podle meho na¬ 
zoru, naprosto vyhovujici a pritom ma jednu 
prevladajici prednost. Je totiz podstatne lev- 
nejsi nez vsechna obdobna zarizeni, ovlada- 
na radiovym sigalem. Tato lace vsak pocho- 
pitelne vyplyva z jednoduchosti a proto na 
sestavu nelze mit nadmerne pozadavky. 
V beznem pouzivani a k ucelum, k nimz byla 



vyrobena a k nimz je prodavana, vsak zcela 
bezpecne vyhovi. 

Sestava je prodavana jednak v odbor- 
nych prodejnach, jednak si ji Ize objednat 
u Zasilkove sluzby KH, Box 34, posta 411, 
142 00 Praha 4, Tato zasilkova sluzba ma 
prazske telefonni cislo 472 80 05 a Ize ob- 
jednavat telefonicky 24 hodin denne. 

Tato sluzba prodava sestavu za 399,- Kc 
(plus postovne). Pokud je nekdo podnikate- 
lem v montazni nebo obchodm oblasti, ma 
zivnostenske opravneni a objedna si nejme- 
ne ctyri soupravy, bude ho jedna souprava 
stat 328,- Kc (269,- Kc bez DPH). Tato cena 
pro podnikatele by vsak mohla byt upravova- 
na. Objednat Ize u firmy KH s. r. o. Uhlova 
796, 148 00 Praha 4 (fax: 02/643 69 98). 

Adrien Hofhans 






AR ZACINAJICIM A MIRNE POKROCILYM 


SVITIVE DIODY, JEJJCH CINNOST A POUZITI 

(Pokracovani) 


V mlnutem pokracovani jsme si u- 
vedli vnitrni zapojeni a zakiadni udaje 
o budici-generatoru pro LED, ktery Ize 
napajet napetim koEem 1,5 V. Protoze 
si dnes popiseme, jak vlastne integro- 
vany obvod pracuje, zopakujeme nej- 
dfive obrazek vnitrniho zapojeni (pfe- 
devsim pro ty, kteri minule cislo 
nevlastni). 



Obr. 33. Vnitmi zapojeni LM3909 


Jak jsme si uvedli, integrovany bu^ 
die LED vyrobce National Semiconduc¬ 
tor dodava k buzeni LED impulsy az 
100 mA ; pricemz prumerny odber 
proudu z napajeciho clanku je asi 0,3 
az 1,5 mA a to az do napeti napajeci¬ 
ho clanku asi 1,1 V. S integrovanym 
obvodem LM3909 je tedy mozne zEs- 
kat zarizeni, ktere s jednim suchym 
clankem 1,5 V zajistf v zakladnim za- 
pojeni (podle obr 33) nepretrzitou cin- 
nost (nepretrzite bikani svitive diody) 
po dobu nekoEika mesicu ci dokonce 
let V tabulce je pfehled vyrabenych 
typu clanku s napetim 1,5 V a jim od- 
povidajici doba nepretrzite cinnosti: 


clanek 

typu 

doba zivota clanku v za¬ 
pojeni podle obr. 33 

AA 

3 mesice S, 6 mesicu A 

C 

7 mesicu S, 15 mesicu A 

D 

15 mesicu S, 2,5 roku A 


S standard™, A ... alkalinove clanky 


Tranzistory T1 az T3 zustavajl uza- 
vreny, dokud se kondenzator C nena- 
bije asi na 1 V, Velikost tohoto napeti 
zavisi na ubytku napeti na polovodico- 
vem prechodu T4, na odporech rezis¬ 
toru R6 a R7 napet'oveho delice mezi 
bazi a emitorem a na Obytku na polo- 
vodicovem prechodu tranzistoru T1. 
Bude-li napeti na vyvodu 1 integrova¬ 
neho obvodu asi o 1 V „zapornejsi” 
nez napeti na vyvodu 5 (napajecl na¬ 
peti), otevre se tranzistor T1 a tim se 
otevfou i tranzistory T2 a T3. Integro¬ 
vany obvod pak doda do svitive diody 
proudovy impuls. Proudovy zesilovaoi 
cinitef dvojice T2, T3 je asi 500 Tran¬ 
zistor T3 je schopen pracovat-s kolek- 
torovym proudem az 100 mA a umoz- 
nuje rychle zmensit napeti na vyvodu 
2 10 az na temer zemni potential (vy- 
vod 4). Protoze je kondenzator C 
v dobe, kdy se tranzistor T3 otevre, 
nabit, bude po jeho rychtem vybiti na 
vyvodu 1 IG napeti mensi nez na vy¬ 
vodu 2 - vysledkem tohoto jevu bude, 
ze ubytek napeti 1 V na svitive dio¬ 
de bude ve skutecnosti vetsi nez je 
velikost napajeciho napeti (1,5 V). 
Proud svitivou diodou je omezen na 
bezpecnou velikost rezistorem R1. 

Casovaci kondenzator C se v tom- 
to zakladnim zapojeni stridave nabiji 
(pfes casovaci rezistor R5) a vybiji 
(pfes rezistor R1). V jinych aplikaclch 
Ize kratke spojeni mezi vyvody 1 a 8 10 
zrusit - kondenzator se pak nabiji pfes 
asi 9 kii (R4+R5), coz prodEouzE pra- 
covni cyklus a dale zmensl prumerny 
odber proudu z napajeciho clanku. 

Pri napajeni vetsim napetim, kdy 
se nevyzaduje zvetseni napajeciho 
napeti integrovanym obvodem, Ize za- 
tez (svitivou diodu) zapojit mezi vyvo¬ 
dy 2 az 6 nebo 2 a 5 integrovaneho 
obvodu. 

Be 2 ny kmitocet vystupnEch impulse 
je v zapojeni podle obr. 33 L asi 1 Hz pfi 
kapacite kondenzatoru 300 pF r Zvy- 
sit kmitocet pri zachovani minimalniho 
odberu proudu Ize zapojenim vnejsiho 
rezistoru R (na obr. 33 carkovane). 


Kmitocet vystupnich impulse v zavis- 
losti na odporu rezistoru R a kapacite 
kondenzatoru C je v tabulce (odpor a 
kapacita byly zvoleny tak, aby stfedni 
odebirany proud byl maximalne koiem 
1 mA): 


R 

m 

c 

[UF] 

dioda 

f 

[Hz] 

[V] 

/ n 

[mA] 

0 

300 

NSL5027 

1 

3 

0,77 

0 

100 

NSL5082 

1,1 

1,5 

0.32 

Ik 

300 

NSL5027 

2,6 

1.5 

1,2 


Nez se venujeme typickym zapoje¬ 
nim budlce LM3909 t uvedeme si jeste 
jednu zajimavost: LM3909 Ize samo- 
zfejme napajet nejen malymi napetimi 
od 1 f 5 V, ale i napetimi do asi 200 V. 
Pro tyto ucely je doporucene zapojeni 
na obr. 34. 



Obr 34. Schema zapojeni blikace , 
napajeneho napetim v rozmezt 
5 az 200 V 

V tabulce je pfehled soucastek pro 
jednotlive obEasti napajecich napeti, 
kmitocet blikani odpovida vzdy veli- 
kosti napeti, uvedene v prvnim slou- 


pecku: 

Jmen, 


Rozmezi 

nap. f 

C R1 

R2 napajecich 

napeti 


napeti 

[V] [Hz 

[pF] [kQ] 

[K £}] [V] 

6 2 

400 1 

1,5 5 az 25 

15 2 

180 3,9 

1 13 az 50 

100 1,7 

iao 43 s " 

1 85 az 100 


* R1= 43 kiln W’ 

Pri uvedenych soucastkach a me- 
zlch napajeciho napeti podle tabuEky 
je zarucena podle vyrobce bezchybna 
cinnost obvodu. Spravnou cinnost za- 
jist'uje Zenerova dioda s U z = 6,5 V ve 
vnitrni strukture 10. 


K zakiadni funkei jako budic LED 
potrebuje LM3909 pouze jeden vnejsi 
elektrolyticky kondenzator C a napaje¬ 
ci clanek 1,5 V, jak je naznaceno na 
obr. 33 V teto zakiadni konfiguraci je 
svltiva dioda napajena pfes casovaci 
kondenzator C, vnitrni rezistor R1 a 
tranzistor T3 a to po asi 1 % doby - 
ostatni tranzistory jsou po cely zbytek 
operacniho cyklu uzavfeny. Rezisto¬ 
rem R9 proteka proud asi 50 pA Ga- 
sovaci kondenzator C se nabiji pfes 
rezistory R2, R3 a R5 : ktery je zapojen 
mezi vyvody 1 a 4 integrovaneho ob¬ 
vodu. 


Zakiadni technicke udaje budice LED LM3909 










Zakiadm zapojeni svitivych diod 
s 10 LM3909 

Zapojeni na obr. 35 a dalsicb mo- 
hou slouzit v mnoha praktickych apli- 
kaci'ch - v pozarnich hlasicich a jinych 
zaffzenich, v nichz je tfeba trvale indi- 
kovat nejaky stav r popr u nichz je tre¬ 
ba upqzornit prerusovanym svitem na 
jejich existenci ci cinnost ( vystrazna 
svetla na vlakovem prejezdu atd,). 
Zvlaste to plati u tech zanzeni, ktera 
je tfeba napajet co nejmensim nape- 
tim $ co nejmensi spotfebou proudu. 

Vsimneme si nejdfive zapojeni na 
obr. 35 - jak je zrejme pfi porovnam 
tohoto obrazku s obr. 33, je to pouze 



Obr 35. Zakiadni zapojeni blikace 
LED, pro nez plait tabulka na 
pfedchozi strane, udavajict dobu 
zivota baterie pfi nepretrzite cinnosii 
blikace 

prekreslene zapojeni z obr. 33, tj, za¬ 
kiadni zapojeni blikace s LM3909, pfi 
nemz svitiva dioda blikne vzdy jednou 
za asi jednu sekundu. Cele zapojeni 
pritom odebira ze zdroje (jednoho su- 
cheho clanku proud asi 0,63 mA, tj. 
mene nez jeden miliamper! 

Jeste delsi doby nepfetrzite cin- 
nosti s jednim suchym clankem 1,5 V, 
nez jaka byla uvedena v tabufce na 
predchozl strane, Ize dosahnout se 
zapojenlm podle obr. 36. 
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Obr 36. Usporne zapojeni blikace. Pd 
kmitoctu biikani asi 1,1 Hz je 
prumemy odberproudu asi 0 f 32 mA 

Zapojeni je podobne obr. 35, jedi- 
nou zmenou je pferuseni zkratu rnezi 
vyvody 1 a 8 Integrovaneho obvodu - 
to ma za nasledek (viz obr. 33), ze se 
vnejsi casovaci kondenzator nabiji 
nikoli pfes jeden rezistor (pres 3 kQ), 
ale pfes rezistory R4 a R5, tj. pfes od- 
por asi 9 kQ. Proto se kondenzator na¬ 
biji pomaleji (coz znamena nizsi kmito¬ 
cet biikani svitive diody) a soucasne se 
samozfejme zmensi i prumerny odber 
proudu z clanku 1,5 V (asi na 0,32 mA), 

Zapojeni shodne se zapojenim na 
obr. 36 Ize pouzit i pro napajecf napeti 
3 V - kdybychom pak chteti dosahnout 
stejneho kmrtoctu biikani (tj, asi 1 Hz), 
bylo by tfeba zmenit kapacitu casova- 
ciho kondenzatoru asi na 270 pF. Pru¬ 
merny odber proudu vsak bude v tom- 
mo pnpade vice nez dvojnasobny, tj. 
asi 0,77 mA, 
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Obr. 37. „Rychiy" blikac - kmitocet 
biikani je asi 2,6 Hz, prumemy odber 
proudu asi 1,2mA 

Dalsi varianta blikace, napajeneho 
napetinri 1,5 V, je na obr. 37. V tomto 
zapojeni blika svitiva dioda s kmito- 
ctem asi 2,6 Hz. V tomto zapojeni je 
k vnitfnim casovacim rezistorum v 10 
pfidan paralelne vnejsi rezistor 1 kQ, 
proto se bude casovaci kondenzator 
nabijet rychleji - kmitocet biikani sviti¬ 
ve diody bude asi 2,6 Hz. Vzhledem 
ke zkraceni pracovniho cyklu integro¬ 
vaneho obvodu se tedy musi krome 
kmitoctu biikani zmenit i prumerny od¬ 
ber proudu - ten se zvetsi na 1,2 mA. 



Obr 38. Zmena kmitoctu biikani 


Pokud nekdo rad experimentuje, 
muze pouzit zapojeni na obr, 38, u 
nehoz Ize menit kmitocet bifk&ni sviti¬ 
ve diody od 0 do 20 Hz zmenou nasta- 
veni bezce potenciometru 2,7 kQ. Re¬ 
zistory 68 Q se pouzivaji ke stabiiizaci 
pracovniho cyklu obvodu - zabezpe- 
cuji zhruba stejny jas svitive diody i pfi 
zmene kmitoctu biikani. 


Nez si uvedeme dalsi moznosti za¬ 
pojeni LM3909 se svitivymi diodami, 
ukazeme si jednu zajimavou aplikaci 
tohoto Integrovaneho obvodu - bude-ii 
na obr, 39 zapojen v serii se svitivou 


pomaiu 
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Obr 39. Chceme-li, aby svetelny 
signal byI doprovazen signalem zvu- 
kovym, doplnime do zapojeni v serii 
se svetelnou diodou reproduktor 8 Q 


diodou (mezi vyvody 6 a 8 IO) repro¬ 
duktor s impedanci 8 Q a bude-li za¬ 
pojeni napajeno napetim asi 3 az 5 V, 
ozve se soucasne s bliknutim diody 
z reproduktoru ostry, kratky zvuk. Na- 
vic, bude-li prepinac pfepnut do pozi- 
ce ^chle", bude vnitfni casovaci 
rezistor (v integrovanem obvodu) 
zkratovan a kmitocet biikani a zvuko- 
vych signalu bude asi dvakrat vyssi 
nez pfi pfepinaci v poloze n pomalu”. 
K dosazeni pozadovaneho kmitoctu 
svetelneho a zvukoveho signalu Ize 
experimentovat s kapacitou vriej&iho 
casovaciho elektrolytickeho konden- 
iatoru. (Pokracovani) 


POZOR, 

knihy pro vsechny 
ctenare a predevsim 
pro ctenare teto 
rubriky 

Hradisky Zd.: Elektronicke mo- 
dulypro nepajiva kontaktni pofe, 
vydalo nakladatelstvi Dr. Rado¬ 
van Rebstock, 88 stran AS, obj. c. 
120507, MC 66 Kc. 

Pfirucka obsahuje priblizne 50 konstruk- 
ci ; z nichz vetsina je urcena zacfnajicim 
zajemcum o elektroniku - jako napf.: Casovy 
spinac, Blikac, Dvoustupnovy nizkofrek- 
vencni zesilovac, Integrovany zkousec 
tranzistoru, Sviticr teplomera dalsi. Nektere 
navrhy jsou vsak i pro zkusenejsl s.urfiitou 
praxi: Maly superhet pro stfedni vlny, popla- 
chove zafizeni, ,.. 

Nejde vsak jen o zhotoveni jednotiivych 
modulu, ale i o jejich vzajemnou vazbu - 
promysleni kombinaci stavebnich dilu a je- 
jich usporadanl do vetsich celku. U kazdeho 
zapojen; najdete podrobriy popis, schema 
zapojeni, seznam soucastek, obrazec pio§- 
nych spoju spolu s rozmistenim soucastek. 
Na konci prirucky je uvedena tabulka moz- 
nych nahraddiod, tranzrstoru a integrovanych 
obvodu. 

Serial sestejnym nazvemjakotato pfiruc¬ 
ka vychazel v casopise Amaterske radio 
v letech 1994/95. 


Prehled rozhiasovych a TV 
vystlacu Ceske repubfiky a 
Slovenska - Veiky prehled 
sateiitnfch programu, vydai 
Ceskoslovensky DXklub, rozsah 
36 stran A5, obj . c. 120495 r MC 39 
Kc, 

Jedna se o jediny kompletnl a aktualnl 
prehled, ktery je v soucasne dobe u nas 
k mani. Publikace je datovana k messci zafi 
1995, VysElace vnem obsazene jsou rozde- 
leny podle vysllacich pasem oddelene pro 
Ceskou a Slovenskou republiku: Dlouh^ a 
stfedni vlny, VKV - FM P a TV. U kazdeho 
vysiiace jsou uvedeny vsechny technicke 
udaje, jako vyzafeny vykon, poiarizace, pres- 
ne umlsteni vysilace a u VKV vysilaou 
podrobny prehled vysilani RDS atd.Za touto 
cast! jsou uvedeny adresy rozhiasovych sta- 
nic vcetne telefonnich a faxovyoh cisel. Na 
konci je uveden prehled TV a rozhiasovych 
stanic ze satelitnich druzic v pasmu 4 all- 
12,5 MHz vcetne pfenosovych kanalu ; digt- 
talnich radii ADR a DMX a planovanych 
programu. Jsou zde pubfikovany kmitocty, 
ktere se v jinych pfehledech nevyskytuji, 
prestoze se daji zachytit v obou zemich. 

Knihy si muzete zakoupitnebo objednat 
na dobirku v prodejne technicke iiteratury 
BEN t V£sinova 5, Praha 10 r 100 00, tel 
(02) 782 02 11, 781 8412, fax 782 27 75 
neppynov£ otevfene prodejne technicke 
iiteratury BEN v Plzni, Slovanskb 19. 

Slovensko pobocka: intematna 2, 974 
01 B. Bystrica # tel (088) 350 12, 732 629. 
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Asociace pro mladez, vedu a techniku AMAVET 

a 

redakce casopisu PRAKTICKA ELEKTRONIKA A RADIO 

vyhlasuji 

soutez mladeze v efektronice 

o cenu 

HomeLab Award 


Soutez je vyhlasena pro pro- 
hloubeni zajmu mladeze o vyvoj a 
znalosti v obfasti elektroniky. 

Soutezici zhotovi libovofne 
elektronicke zarizeni s vyuzitlm 
konstrukcnfch principu stavebnice 
..HomeLab - Domaci elektronicka 
taborator", popsane v teto rubrice 
v minufem cisle casopisu PRAK¬ 
TICKA ELEKTRONIKA A RADIO. 
Nema-li nekdo uvedene cislo, Ize 
popis stavebnice (a v omezenem 
mnozstvf i hlavni soucastky) tez 
objednat na adrese: Q-klub, Bfez- 
nicka 135, 261 01 Pribram, tel. 
0306/271 75; 

V prihiasce, kterou musi soute- 
zici odeslat do 31, brezna (datum 
postovniho razitka) na adresu 
AMAVET, Bubenska 6, 170 00 
Praha 7, musi byt uvedeno jmeno, 
adresa, datum narozent soutezici- 
■ho, nazev exponatu, popis zapoje- 
ni podle schemata a vystizna foto- 
grafie exponatu. 


Pofadatele souteze rozhodnou, 
ktere soutezni prace budou vybra- 
ny k ucasti o cenu HomeLab 
Award, ktera se uskutecni v ramci 
ExpoScience CR '96, celostatniho 
finale III. rocniku Souteze v oblasti 
vedy, techniky a ekologie, urcene 
pro stredoskoiskou mladez. Toto 
finale probehne v kvetnu v Narod- 
ntm technickem museu v Praze na 
Letne. 

Odborna porota na miste po- 
soudi puvodnost a ucelnost fe- 
seni pfedlozenych pfistroju, kvali- 
tu dokumentace a schopnost 
souteziciho prezentovat svoji sou¬ 
tezni praci, vcetne napf. i schop- 
nosti pohovorit o svem exponatu 
v nekterem ze svetovych jazyku. 

Soutez je urcena predevsim 
pro mladez (tj. pro ty, jimz nebude 
20. cervence 1996 vice nez 18 let), 
Pro soutezici, kten splfiuji tuto 
podminku, je vypsana kategorle 
Junioru. 


Vsichni soutezici v kategorii Ju¬ 
nioru obdrzi dipiom a yecne ceny: 
elektronicke soucastky a dily URS, 
predplatne casopisu PRAKTICKA 
ELEKTRONIKA A RADIO, pro nej- 
lepsi jsou pripravny i dalsi ceny. 

Souteze se mohou v kategorii 
Senioru zucastnit i starsi elektroni- 
ci, bez omezeni veku, kteri zhotovi 
sve exponaty, vyuzivajici principu 
stavebnice HomeLab, pro inspiraci 
mladsim. I senior! obdrzi za svoji 
ucast dipiom, elektronicke sou¬ 
castky a dily URS. Jejich prace bu¬ 
dou tez vystaveny, avsak mimo 
soutez, na Celostatni vystave 
v Narodnim technickem museu 
v Praze na Letne. 


V teto souvisiosti vypisuje redakce 
casopisu PRAKTICKA ELEKTRONI¬ 
KA A RADIO soubezne tuto soutez: 

Napiste do redakce nejpozdeji do 
konce brezna. jaka chyba je v obrazku 
zapojeni zdroje pro stavebnici Home¬ 
Lab, ktery byl uverejnen v minufem 
cisle, Protoze jde o otazku velmi jed- 
noduchou, cenami odmenime tech 
prvnich pet ctenafu, kteri napisi nej- 
drive {a odpovi samozrejme spravne). 

Adresa redakce je 

ARadio, 

Diazdena 4, 

110 00 Praha 1. 



Vddav Molina 



FMITICm" 


Mezi nekolika malo knrzkami, ktere vysly v posiedni dobe a 
jsou urceny pro mlade a zacinajici efektroniky, je i kniha, kterou 
jsme dostali do redakce zcela nedavno: 

Malfna, V.: Poznavame elektroniku II. 200 stran, cena u 
nakladatele (Kopp nakladatefstvi) 99,- Kc, 

Pred casern jsme recenzovali prvnf dfl teto knfzky od stej- 
neho nakladatele, nynf vychazf druhy df! a brzy by melnasle- 
dovat i tfetf dfl. Tento druhy dfl navazuje na prvnf dfl, ktery byl 
brzy rozebran a vysel ve druhem vydanf. Svym zpracovanfm 
je kniha opet urcena predevsim mladezi r a proto nepfedpo- 
klada mnoho pfedbeznych znalosti. Stejne jako prvnf dfl je 
vybavena mnozstvfm nazorneho obrazoveho materiafu a ra- 
dou stavebnfch navodu. 

V tomto druhem dlle serialu JS Poznavame efektroniku” se 
autorzabyva pfevazne strfdavym proudem a vsfm, co s nim 
souvisf. V uvodu ukazuje na moznosti urazu elektrickym 
proudem a seznamuje nazome se zasadami prvnf pomocL 
Bezpecnost prace vsak profina celou prvnf kapitolou, ktera 
vysvetluje zakladnf pojmy, tykajici se strfdaveho proudu, po- 
drobne seznamuje s transformatorem, jeho navrhovanfm a 
vlastnf stavbou. 

2. kapitofa se zabyva usmerhovanfm, stabilizacf napeti a 
konstrukcf zdroju stabilizovaneho napetf a to i s modernfmi 
10 typu 317, 337 a 1200. 

3. kapitola rozsiruje vybavu dfienskych zdroju o dva typy 
efektronickych pojistek (stavebni navody). 

4 r kapitofa se zabyva chovanfm pasfvnfch soucastek 
(obvody RC a RL a jejich aplikace). 

5. kapitolu uvftajf predevsim ti n kteri postradajf spolehli- 
vou, jednoduchou a univerzainf zkousecku polovodicovych 
soucastek (stavebni navod). 

Autor je zkuseny pedagog - vykiad je prfstupny zacfnajf- 
’ dm „pozdeji narozenym” i tern stars invzkusenej$Em r kten si 
mohou cetbou knihy utrfdit vedomosti - obe dve skupiny cte- 
naru najdou v knize i stavebni navody pro svoje hobby. 

Knihu ize objednat na adrese: KOPP nakladatelstvi, 

- Machova 16, 370 01 6. Budejovice, tel./fax (038} 60243. 
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Prijimac selektivni volby 

DTMF 

Antonin Malecky, OK1HMA 

Selektivni volba je uzitecnym doplnkem radiostanice jak pro pasmo 2 m, 
tak i pro CB. Umoznuje byt neustale na pffjmu a nebyt pritom rusen ostatni- 
mi stanicemi. Navazovani spojeni u stanice vybavene selektivni volbou se 
podoba navazovani spojeni telefonem. 


Zakladm technicke udaje 

System: DTMF, 4ciselny kod; 

hlavni a skupinovy kod 
(mozno modifikovat). 
Vstupni citlivost: 200 mV AC. 
Napajeni: +10 az 16 V. 

Odber: asi 60 mA. 

Rozmery: delka 110 mm; 

sirka 90 mm; 
vyska 35 mm. 

Osazeni: 3 integrovane obvody; 

4 tranzistory; 

6 diod; 

1 rele. 

Uvod 

Prijimac selektivni volby byl resen 
jako univerzalni, pripojitelny ke ktere- 
koliv radiostanici bez nutnosti zasahu 
do jeji konstrukce. Dale byl kladen du- 
raz na co nejjednodussi pripojem. Je- 
diny signal, ktery prijimac ke sve funkci 
potrebuje, je vystup pro externi repro- 
duktor. Popisovana varianta (naprogra- 
movani obvodu GAL) umoznuje rozli- 
seni dvou prichozich kodu. Jeden je 
uzivatelsky, druhy skupinovy. 

Navod k pouziti 

Prijimac je k radiostanici pripojen 
kablikem se dvema konektory mono¬ 
jack 3,5 mm. Vstup prijfmace selektiv¬ 
ni volby je propojen s konektorem pro 
externi reproduktor radiostanice. Exter¬ 


ni reproduktor se pripoji do druheho ko- 
nektoru jack na prijimaci selektivni vol¬ 
by. Napeti ze zdroje pro radiostanici se 
privede do napajeciho konektoru. 

Nastaveni, ovladam, 
indikace 

Oba spinace Isostat jsou zatlaceny. 
Po zapnuti napajeciho zdroje se roz- 
sviti vsechny tri diody LED na celnim 
panelu. Pokud je na naladenem kmito- 
ctu provoz, je slyset po dobu asi 10 vte- 
rin v extermm reproduktoru. Vypnutim 
praveho (cerveneho) Isostatu zhasnou 
cervena a zelena LED, soucasne se 
opet pripoji reproduktor a je slyset pro¬ 
voz na kmitoctu. 

Dalsmn krokem je nastaveni minimal- 
ni hlasitosti nf, postacujici pro sprav- 
nou funkci prijimace selektivni volby. Tu 
je mozno nastavit nejlepe s protistani- 
ci, vybavenou tzv. dialerem DTMF. Pri 
tomto nastaveni jsou oba Isostaty vy- 
pnuty. Protistanice posle signal DTMF 
a na radiostanici se potenciometrem 
hlasitosti nastavi poloha, kdy se prave 
rozsviti zelena dioda LED. Tim je zajis- 
teno minimalni nastaveni hlasitosti pro 
spravnou funkci prijimace selektivni 
volby. Pri provozu je mozno nastavit 
hlasitost vetsi, pripadne i maximalm. Pri 
mensi hlasitosti nebude prijimac selek¬ 
tivni volby reagovat. 

K indikaci stavu prijimace DTMF 
slouzi tri svitive diody. Zluta indikuje pri- 
tomnost napajeciho napeti, cervena 


VYBRALIJSME NA 
OBALKU 


IE 


indikuje vyvolani kodu nasi stanice, ze¬ 
lena jndikuje vyvolam kodu skupinove- 
ho. Cerveny spinac zapina selektivni 
volbu, pri vypnuti nuluje indikacm dio¬ 
dy LED a pripojuje reproduktor. Zeleny 
spinac pri zapnuti dovoluje po pricho- 
du skupinoveho kodu zapnuti reproduk¬ 
toru. Pokud je vypnut, skupinovy sig¬ 
nal pouze rozsviti zelenou LED. A 
konecne, pokud je vypnut soucasne 
s cervenym Isostatem, indikuje zelena 
LEDjakykoliv signal DTMF, cozje vyu- 
zitelne pro nastavovam urovne hlasitos¬ 
ti. 

Vlastni funkce 

Po odzkouseni zapneme prijimac 
selektivni volby cervenym spinacem 
Isostat. Sviti pouze zluta dioda LED, in- 
dikujici, ze pristroj ma napajeci napeti. 
Pokud sviti nektera dalsi dioda LED, 
zhasneme ji vypnutim a novym zapnu- 
tim cerveneho spinace. Pokud chceme 
slyset i stanice, volajici skupinovy kod, 
zapneme i zeleny spinac. Pokud zapnut 
nebude, bude stanice volajici skupino¬ 
vy kod pouze indikovana rozsvicemm 
zelene kontrolky. 

Nyni je zarizem pripraveno k provo¬ 
zu. Po prichodu hlavniho kodu po dobu 
asi 10 s slysmne protistanici, potom se 
reproduktor odpoji. Cervena kontrolka 
sviti trvale. Zhasne po vypnuti cerve¬ 
neho tlacitka. Stejne tak zelena kont¬ 
rolka indikuje prichod skupinoveho 
kodu. Zhasina se tez cervenym tlacit- 
kem. 

Zakladem zarizeni je integrovany 
obvod UM92870 firmy UMC. Obvod 
sdruzuje kompletni prijimac signalu 
DTMF, kjehoz funkci je treba jen neko- 
lik malo soucastek. Po privedeni nf 
vstupmho signalu je na jeho vystupu in- 
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formace v logice TTL o prichozim kodu 
DTMF. Informace o vstupnim signalu 
je na vystupu obvodu zachovana az do 
prichodu noveho signalu. Informaci o 
platnosti dat na vystupu je signal STD, 
kteryje po dobu trvani dvoutonu v urov- 
ni H. Kmitocty dvojic tonu DTMF a jim 
odpovidajici kombinace logickych urov- 
m jsou uvedeny v tab. 1. 

Jelikoz nektere radiostanice precha- 
zeji z pffjmu na vysilani prepmamm za- 
porneho polu napajeciho napeti, bylo 
pouzito diferencialmho zapojeni vstup- 
mho obvodu (jinak je obvod v doporu- 
cenem zakladmm zapojeni). To se tyka 
predevsim soucastek C3+R7, ktere ur- 
cuji dynamicke parametry signalu STD. 
Dale soucastek R1 az R5 a C1+C2 ur- 
cujicich zesileni vstupmho operacmho 


zesilovace. Podrobnejsi informace Ize 
zjistit z [1]. 

Nasleduje vyhodnocovaci cast s ob- 
vodem GAL 16V8. Tento pomerne pro- 
gresivni prvek je naprogramovan pro 
konkretni uzivatelske, pripadne skupi- 
nove cislo. Vyhodou je nepouziti slozi- 
te propojovaci matice pro nastavem 
kodu. Neni ovsem mozna zmena kodu 
bez preprogramovani tohoto obvodu. 
Jelikoz ovsem kod nememme casto, 
neni tento nedostatek prilis markantni. 
Naproti tomu umoznuje pouziti tohoto 
obvodu velke mnozstvi funkcmch mo- 
difikaci jednoho zapojeni. Jako priklad 
uvedu pouziti 2-8mistneho kodu, pou¬ 
ziti nekolika kodu soucasne nebo pod- 
le volby spinacem. V zapojeni zastava 
obvod GAL funkci propojovaci matice 


kodu, posuvnych registru a pomocne 
logiky vyhodnocem casove konstanty 
(D2-C6-R8). Vypis obsahu obvodu GAL 
je uveden v tab. 2. Vypis je urcen pro 
prekladac OPAL, ktery z nej vyrobi je- 
dec-soubor vhodny pro programator. 
Vypis je pro snadnejsi popis funkce rad- 
kove ocislovan. 

Jako vstupni signaly jsou zavedeny 
do obvodu GAL vystupy Q1-Q4 obvo¬ 
du UM92870 a signal platnosti dat STD. 
Dalsimi vstupnmni signaly jsou urovne 
H nebo L od prepmacu SI a S2. Po- 
slednim vstupnim signalem je informa¬ 
ce o stavu casovaciho clanku D2-C6- 
R8. 

Vystupy obvodu GAL ovladaji tran- 
zistorove spinace diod LED, a tranzis- 
tory T1, T2 v Darlingtonove zapojeni 
ovladaji rele. Vystup obvodu pro rele je 
soucasne vyuzit pro spoustem casova- 
ce. Po nastaveni tohoto vystupu do 
urovne H se prestane uplatnovat vybi- 
jeci dioda D2 a kondenzator C6 je na- 
bijen pres rezistor R8. Po nabiti C6 pre- 
jde vstup obvodu GAL c. 9 do urovne 
H. 

Na tuto zmenu reaguje obvod GAL 
nulovamm vystupu pro rele. Pri pouziti 
rele typu 3HU30013 odpada rezistor 
R11, pri pouziti rele na jine napeti je 
mozno zmenou tohoto rezistoru nasta- 
vitoptimalni funkci. Rezistory R15, R16, 
R17 je nutno zvolit podle pouzitych svi- 
tivych diod. 

Napajecf obvody 

Pristroj je napajen pres konektor Ucc, 
pro 10 je napeti stabilizovano 103 
78L05, pro blokovam jsou pouzity C4 a 
C5. Ochranu proti prepolovani napaje¬ 
ciho napeti zabezpecuje D1. 

Popis obsahu obvodu GAL 

V dalsinn textu bude pouzito odkazu 
na cisla radku (tab. 2). 

01 - uzivatelsky komentar, ten muze 
obsahovat cokoliv, na funkci obvodu 
nema vliv. 

03 - typ obvodu, pro ktery je soubor 
vytvoren. 

05, 06 - fiktivm pojmenovam vyvodu 
obvodu, v poradi 1 az 20. Je tedy zrej- 
me, ze vyvod 18 je pojmenovan jako 
LED2, a pod timto oznacenim vystupu- 
je v rovnicich uvedenych mze. Vseo- 
becne plati, ze vyvod 1 obvodu GAL 
16V8 je hodinovy vstup klopnych ob¬ 
vodu. Vyvody 2-9 jsou vstupy, vyvod 10 
je GND, vyvod 11 je OE vystupu, vyvo¬ 
dy 12-19 jsou vystupy a vyvod 20 na- 
pajeni. Pokud neni nektery vystup po- 
uzit, Izejej nakonfigurovat jako vstup. 

08 - tzv. uzivatelsky podpis, ktery 
bude ulozen na vyhrazene misto v pa- 
meti EEPROM obvodu GAL. Uzivatel¬ 
sky podpis je mozno programatorem 
precist i pokud byl obsah pameti chra- 
nen proti cteni. Jeho delka je 8 znaku. 

Od 12. radku zacinaji definice vzta- 
hu mezi jednotlivymi vstupy a vystupy 
obvodu. 

12 - radek definuje, ze po prichodu 
hodinoveho signalu na vstup CLKbude 
nastaven vystup nrl jen tehdy, bude-li 
na vstupech Q4 az Q1 logicka kombin- 
ce 1010. To, ze bude pouzit vystupni 
klopny obvod, tedy ze se vystup nasta- 




Tab. 1. Vstupni kmitocty dvojic tonu DTMF a jim odpovidajici 
logicke kombinace vystupu obvodu UM92870A 



Tab. 2. Vypis souboru DTMF0812.EQN pro prekladac OPAL. 
Cisla radek jsou pripsana pro lepsi orientaci v popisu ■=> 


01 ; DTMF Dekoder kod 0812 a ★# 

02 

03 chip 16V8JEDE GAL16V8A 
04 

05 CLK sel res vld Q4 Q3 Q2 Q1 time GND 
06 OE nr22 nr21 nr3 nr2 nrl ledl Ied2 rel VCC 
07 

08 @ues DTMF 0812 
09 

10 equations 

11 

12 nrl := Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 

13 

14 nr2 := Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nrl 

15 + Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr2 

16 

17 nr3 := !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr2 

18 + !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3 

19 

20 rel = !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3 & vld 

21 + rel & Itime & res 

22 + Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vld & ledl & !sel 

23 re1.oe = vcc 

24 

25 Ied2 = !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & nr3 & vld 

26 + !Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & Ied2 & vld 

27 + Ied2 & res 

28 led2.oe = vcc 

29 

30 nr21 Q4 & !Q3 & Q2 & !Q1 & lledl & !nr21 

31 

32 ledl = Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vld & nr21 

33 + Q4 & Q3 & !Q2 & !Q1 & vld & ledl 

34 + ledl & res 

35 + Ires & sel & vld 

36 

37 led1.oe = vcc 


vi az po prichodu hodinoveho signalu, 
definuje znak pred rovnitkem. Znak 
„!” definuje negaci daneho signalu. 
Kombinaci 1010 odpovida (viz tabulka 
1) cislo 0, a to je take prvni cislo kodu. 

14 - definuje stejnym zpusobem dru- 
he cislo kodu. Zde je kombinace 1000, 
tedy cislo 8. Druhym cislem kodu je tedy 
8. Navic je zde pouzit signal nrl. Vy- 
stup nr2 se tedy nastavi, jen pokud jiz 
byl nastaven vystup nrl. 

15 - doplnem o soucin stejneho cis¬ 
la jako na predchozim radku, jen misto 
soucinu s predchozim vystupem je po¬ 
uzit vlastni vystup. Tento radek zabez- 
pecuje spravne nastavem vystupu nr2 
i pri prerusem pffchoziho kodu napff- 
klad rusemm. Soucasne zpusobuje 
zjednodusem kodu. Pokud je tedy 
spravny kod 0812, bude jako spravny 
vyhodnocen i napr. 0088881222. Pod- 
statny je sled cislel, spravne cislo se 
muze opakovat. 

Pokud je nutne, aby byl jako sprav¬ 
ny vyhodnocen pouze kod 0812, staci 
vypustit radky 15 a 18. 

17, 18 - funkcne stejne jako pred- 
chozi dva. Je zde definovano treti cislo 
kodu, tedy 0001, coz je 1. 

20 - prvni vystupni signal obvodu 
GAL, ovladam rele a soucasne spous- 
teni casove konstanty. Rele Rel je spi- 
nano pres obvod R12-T1-T2, casovac 
pres D2. Aby bylo mozno tento vystup 
nulovat, neni pouzit vystupni klopny 
obvod (chybi znak pred rovnitkem). 
Kombinace 0010, cili 2, urcuje posled- 
ni cislo kodu. Signal CLKje zde zastou- 
pen signalem VLD. Dale je vystupni 
uroven zavisla na stavu predchoziho 
klopneho obvodu, cili signalu nr3. 

21 - pridrzeni vystupu Rel, pokud 
jiz byl sepnut, neni sepnut resetovaci 
spinac RES a neprosel cas urceny na- 
bijenim C6 pres R8. Po tomto case pre- 


stane rovnice na tomto radku platit a 
vystup se automaticky vynuluje. 

22 - definuje sepnuti vystupu RE1 
pri prichodu skupinoveho kodu, pokud 
je sepnuto tlacitko sel. vystup LED2 a 
prichazi kombinace druhe cifry skupi¬ 
noveho kodu (1100 tedy #). 

23 - trvale otevrem vystupmho budi- 
ce. U tohoto typu vystupu (neni pouzit 
klopny obvod) je tato definice nutna. 

25 - urcuje vztah, pro sepnuti svitive 
diody LED2. Je zde opet kombinace 
0010, tedy 2, spolu se signalem nr3 a 
vld. Neni pouzit vystupni klopny obvod 
obvodu GAL. 

26 - pridrzeni diody LED2 po dobu 
trvani posledm cifry. 

27 - zhasnuti LED2 po sepnuti tla- 
citka res. 

28 - opet definice trvaleho otevrem 
vystupmho budice. 

30 - vztahuje se k druhemu (skupi- 
novemu) kodu. Vystup je nastaven, 
pokud je prichozi kombinace 1011, tedy 
*, neni jiz nastaven nasledujici vystup 
LED1 ani tento vystup nr21. 

32 - posledm pouzity vystup obvo¬ 
du. Spina svitivou diodu LED1, cili in- 
dikaci prichodu skupinoveho signalu 
★#. Je nastaven, pokud je vstupni kod 
1100, tedy #, je nastaven signal VLD a 
predchozi stupen nr21. 

33 - zajist’uje pridrzeni vystupu po 
dobu prichodu kodu #. 

34 - pridrzuje nastavem vystupu, 
pokud neni nulovan tlacitkem RES. 

35 - zmena funkce diody LED1. Po¬ 
kud jsou vypnuta obe tlacitka, indikuje 
tato dioda prichod jakehokoliv kodu. 

Mechanicka konstrukce 

Deska s plosnymi spoji je navrzena 
pro umisteni do plastove krabicky pod 
oznacenim U-KM-35. Tomu take odpo¬ 


vida umisteni prepmacu Isostat, diod 
LED a konektoru. Krabicku je nutno 
upravovat jen minimalne vyvrtanim der 
na prednim a zadnim panelu. 

Zaverem 

Clanekje ponekud rozsahlejsi diky 
popisu obsahu obvodu GAL. Neuvadmn 
popis vlastni struktury obvodu GAL, do- 
porucuji tedy prostudovani literatury, 
napr. [2]. Doufam, ze tento popis bude 
pomuckou i pri navrzich jinych zapoje- 
ni s timto obvodem. 

Je mozne dohodnout naprogramo- 
vani tohoto obvodu pro prijimac selek- 
tivni volby, pripadne vytvoreni jedec- 
souboru pro programator. Dale jsou 
k dispozici desky s plosnymi spoji pro 
tuto konstrukci a kompletm stavebnice. 
Kontaktm adresa: 

Antonin Malecky, OK1HMA 

Olsinky 576 

403 22 Usti nad Labem 


V uvedenem zapojem jsou 
bez problemu fungujici obvody 
GAL oznacene jako GAL16V8. 
Jelikoz k dostani jsou nym pre- 
devsim obvody oznacene jako 
GAL16V8B, vyzkousel jsem i tyto 
a zjistil jsem, ze v uvedenem za¬ 
pojem diky sve rychlosti nefun- 
guji korektne. Proto jsem zapo¬ 
jem upravil pro vsechny obvody 
GAL. Soucasne jsem upravil 
i obsah obvodu GAL. Nova deska 
s plosnymi spoji a vypis soubo¬ 
ru je k dispozici u autora. Pri ko- 
respondenci s autorem zasilej- 
te SASE (ofrankovanou obalku 
na odpoved’). 





Morzeovka cez game port PC 

Doc. Ing. Peter Cengel, CSc. 


VAR Ac. 5/1994 bol uverejneny cla- 
nok: Mereni pres game port PC. V tom- 
to clanku je uvadzana ina moznost’ vy- 
uzitia game portu, nacvik telegrafnej 
abecedy s priamou kontrolou vysiela- 
neho textu na pocitaci. 

Kontakty game portu obsahuju dva 
druhy vstupov, odporove a dvojhodno- 
tove. Odporove vstupy testuju hodnotu 
pripojeneho rezistora a prirad’uju mu 
prevodove cislo. Hodnotu prevodove- 
ho cisla prepocitava pocitac na odpor 
alebo na inu velicinu (napr. teplotu), 
meranu termistorom. O tejto aplikacii 
pojednaval clanok pana S. Pechala 
vARA5/94. Ktomuto clanku len maly 
doplnok. V jazyku GW BASIC ma tes- 
tovaci prikaz tychto portovtvarx=STIC- 
K(n), kde x je zistene prevodove cislo 
a a? je cislo portu. 

Dvojhodnotove vstupy su testovane 
prikazom x=STRING(n), kde xje testo- 
vany stav vstupu: -1 znaci zopnuty stav, 
0 vypnuty, n je cislo vstupu. To zname- 
na, ze port testuje stav zapnuty-vypnu- 
ty hodnotami -1 alebo 0. Telegrafny kl’uc 
sa pripojuje priamo na jeden z dvojhod- 
notovych vstupov game portu, napr. na 
c. 2 a 4, obr. 1. Jednoduchsie pripoje- 
nie pocitacoveho doplnku uz asi ani ne- 
existuje. 

Aplikacny program MORSE umoz- 
nuje nacvik telegrafnej abecedy na po¬ 
citaci tak, ze pocitac pint funkciu gene¬ 
rator zvuku (bzucaka) a vyhodnocuje 
znacky pismenovym vystupom, (vysie- 


riadok 40: testovanie vstupu, meranie 
dlzky medzery, rozpojeny 
kl’uc; 

riadok 50: testovanie dlzky signalu, 
rozlisovanie bodka-ciarka; 
riadok 60: testovanie dlzky medzery, 
ukoncene-neukoncene pis- 
meno; 

riadok 70: zobrazenie pismena koncia- 
ceho bodkou, navrat pro- 
gramu na zaciatok; 

riadok 80: testovanie dlzky medzery, 
ukoncene-neukoncene pis- 
meno; 

riadok 90: zobrazenie pismena koncia- 
ceho ciarkou, navrat pro- 
gramu na zaciatok. 

Cely podsystem (riadok 20-90) sa 
v programe opakuje podl’a schemy na 
obr. 2. Jeden podsystem vytvara dve 
pismena tak, ze k pismenu z predcha- 
dzajuceho podsystemu pripaja na 
koniec bodku alebo ciarku. Kazda struk- 
tura v programe ma jeden vstup a dva 
vystupy. Pospajane medzi sebou vytva- 
raju program. Filozofia spociva v tom, 
ze program meria dlzku signalu pri stla- 
cenom kl’uci a dlzku medzery pri roz- 
pojenom kl’uci. Rozlisovamm dlzky sig¬ 
nalu identifikuje bodky a ciarky. Ak je 
medzera dlha, vypise pismeno a vracia 
sa na zaciatok, ak je kratka, postupuje 
do d’alsieho bloku, v ktorom sa na ko¬ 
niec znaku prirad’uje bodka alebo ciar- 
ka a cely proces sa opakuje. Na zaver 



Obr. 1. Pripojenie kl’uca 

doporucujem presne zistit’zapojenie za- 
suvky game portu, aby sa nemohli za- 
menit’ kontakty. Tak isto nemusia byt’ 
vsetky vstupy portov zapojene. Zaujem- 
com poslem zadarmo opis celeho pro- 
gramu. 

5 REM MORSE, S-dlzka signalu, M-dlz- 
ka medzery, F-frekvencia tonu 
10 N=15:P=300:F=600:C=.1 
20 S=0:M=0 

30 A=STRIG(1) :S = S + 1:SOUND 
F,C:IF A=-1 THEN GOTO 30 
40 A=STRIG(1) :M = M + 1:IF A=0 
THEN GOTO 40 
50 IF S>N THEN GOTO 80 
60 IF M<P THEN GOTO 120 
70 PRINT “E“:GOTO 20 
80 IF M<P THEN GOTO 220 
90 PRINT “T“:GOTO 20 
120 S=0:M=0 

130 A=STRIG(1): S = S + 1:SOUND 
F,C:IF A=-1 THEN GOTO 130 
140 A=STRIG(1) :M = M + 1:IF A=0 
THEN GOTO 140 
150 IF S>N THEN GOTO 180 
160 IF M<P THEN GOTO 320 
170 PRINT “l“:GOTO 20 
180 IF M<P THEN GOTO 420 
190 PRINT “A“:GOTO 20 


lane telegrafne znacky sa zobrazuju na 
terminali pismenami). Program MOR¬ 
SE saskladazvyhodnocovacieho pod¬ 
systemu, ktory sa v programe opakuje. 
V tejto praci je uvedeny zaciatok pro- 
gramu. Program je vytvoreny v jazyku 
GW BASIC. Vyhodnocovaci podsystem 
ma nasledujucu strukturu: 

riadok 5: vysvetlivky; 
riadok 10: zadanie hodnot na rozlise- 
nie dlzky signalu S (bodky 
od ciarky), dlzky medzery M 
a urcenie vysky tonu F; 
riadok 20: nulovanie vstupov, signalu 
a medzery; 

riadok 30: testovanie vstupu, genero- 
vanie zvuku, meranie dlzky 
impulzu, stlaceny kl’uc. 


vstup 
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Mikropajecka SBL 530.1A 


Koncem lonskeho roku jsem dostal 
k otestovam mikropajecku SBL 530.1 A, 
kterou vyrabi Diametral spol. s r. o. 
Pajecka je urcena pro profesionalni 
i amaterske pajeni na deskach s plos- 
nymi spoji. Diky sirokemu rozsahu tep- 
lot ji privitaji i modelari a domaci kutilo- 
ve. Teplotu hrotu Ize plynule nastavit. 
Na displeji je zobrazena skutecna tep- 
lota, avsak pri pouhem pootoceni hri- 
delem potenciometru se displej auto- 
maticky prepne ze skutecne teploty na 
nastavovanou bez nutnosti manipulo- 
vat nejakym dalsinn ovladacim prvkem. 
Po nastaveni teploty se udaj po nekoli- 
ka sekundach prepne zpet na skutec- 
nou teplotu. Stisknutmn pffslusnehotla- 
citka muze obsluha behem prace 
zkontrolovat nastavenou teplotu. 
Vsechny provozm stavy jsou indikova- 
ny svitivymi diodami. 

Technicke udaje 

Napajeni: 220 V/50 Hz. 

Odber: 60 mA pri vypnutem 

topnem telese, 
240 mA pri zapnutem. 
Spinani topneho telesa: 

elektronicky v nule (bez ruseni). 
Nastaveni teploty: 80 az 450 °C ±10 %. 

Po vybalem pristroje z celkem fadni 
krabice jsem byl prijeme prekvapen: 
sestavenim nekolika dilu vznikl uhled- 
ny pristroj se vzhledem srovnatelnym 
se zahranicnimi vyrobky. Zvedavost mi 
nedala, porusil jsem plombu a podival 
se dovnitr pristroje. Vnitrni provedeni 
je stejne uhledne a ciste jako vnejsi. 
Topne teleso a hrot pajecky je zahra- 
nicni vyroby - podle sdeleni reditele fir- 
my Diametral by vlastni vyroba topne¬ 
ho telesa byla ekonomicka az pri 
mnohatisicovych seriich. 

S pajeckou je dodavan i stojanek 
s houbickou. Dvojita dratena sroubovi- 
ce, do ktere se odklada topne teleso 
zarucuje, ze se o (spravne) odlozenou 
pajecku nespalite ani omylem. 


S pajeckou je standardne dodavan 
kuzelovy hrot s prumerem 0,8 mm na 
konci hrotu. Podle prilozeneho sezna- 
mu nahradmch hrotu si vsak muzete 
objednat i pajeci hroty sjinym prume¬ 
rem a tvarem podle svych potreb. Vy- 
mena hrotu je velmi snadna. Pri vypnu- 
te pajecce vysroubujete prevlecnou 
matici, hrotvyjmete, nasaditejiny a ma- 
tici znovu zasroubujete. 

Pajeckou jsem zapajel jednu mensi 
desku s plosnymi spoji. I kdyzjsem pri- 
vrzencem klasicke (v nasich zemich) 
transformatorove pajecky, byl jsem 
s pajeckou firmy Diametral spokojen. 
Cm se na hrotu neprepaloval a ani po 
delsi praci se hrotu „nestitil”. Mezi kla- 
dy radim i spinani topneho telesa elek¬ 
tronicky pri pruchodu napeti nulou, ne- 
bot’ pak nevznika ruseni. 

K pajecce je mozne dokoupit vypi- 
naci automatiku SBL 530.1 B, ktera 
elektronicky sleduje pritomnost pajeci- 


ho pera ve stojanku. V pripade, ze pero 
mikropajecky je odlozeno ve stojanku 
dele nez nastavenou dobu, uvede vy- 
pinaci automatika mikropajecku do tzv. 
klidoveho rezimu (stand-by) a ohrev te¬ 
lesa pajecky se vypne. Hrot pajecky 
pak neni zbytecne opalovan a zaroven 
se tak zvetsi bezpecnost. 

Mikropajecka s regulaci teploty na 
nasem trhu chybela, nebot’ drive po- 
merne rozsirena pajecka ERS50 se jiz 
neprodava. Nyni je mozne zakoupit 
pajecku SBL 530.1Aza priznivou cenu 
2995,- Kc (MC s DPH). Neni bez zaji- 
mavosti, ze tuto pajecku puvodne vyvi- 
nula firma pro vlastni potrebu. Teprve 
pozdeji, po uspesnem pouzivani ve 
vlastni firme, ji v upravene podobe za- 
cali vyrabet a prodavat. Mikropajecka 
SBL 530.1 A uspesne prosja zkouska- 
mi EZU a vlastni atest ESC. 

Mikropajecku k odzkousem zapujcila 
firma Diametral spol. s r. o. Praha, Bryk- 
sova 1061,198 00 Praha 9, tel./fax (02) 
86 56 01. 

ZH 



Krystalove oscilatory 

Stale casteji se Ize setkat se zapouz- 
drenymi krystalovymi oscilatory. Muze- 
me je bud’ draho koupit v prodejnach s 
elektronickymi soucastkami, nebo lev- 
ne ziskat z vadnych a vyrazenych de- 
sek osobmch pocitacu. Mnoho kon- 
strukteru by uvedene oscilatory mohlo 
vyhodne pouzit, chybi jim vsak i zaklad- 
m udaje. Clanek o techto oscilatorech 
jsem nasel v mad’arskem casopise 
Radiotechnika, odkud jsem prevzal 
vnitrni schema oscilatoru a zapojeni 
vyvodu. Merenim na vyvodech jsem 
zjistil, ze vnitrni zapojeni je u nekterych 
typu odlisne - funkce a zapojeni vyvo¬ 
du se vsak nemeni. 

Radiotechnika 1/1996, s.35 VH 


20mA +5 V 



IMA 


Obr. 1. Zapojeni krystaloveho oscilatoru 
a prubeh napeti na vystupu 
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Obr. 2. Pouzdro a zapojeni vyvodu 
pri pohledu zdola 
















































Automaticka nabijecka 
clanku NiCd 

Karel Barton 

Zakladmm pozadavkem na nabijecku byla jeji univerzalnost pro ruzne 
typy clanku, kompaktnost (provedem bez sit’ove snury), konstantm nabije¬ 
ci proud a moznost volby nekolika jeho velikosti, dale volba ruznych casu 
nabijem a hlavne automaticke odpojeni nabijenych clanku po uplynuti zvo- 
leneho casu, aby se clanky neprebijely. 


Jelikoz se mi na nasem trhu nabi¬ 
jecku techto vlastnosti nepodarilo se- 
hnat, byl jsem nucen si ji vyrobit. Na¬ 
bijecka ma 4 prepinatelne easy 
nabijem, pomoci prepinace Ize volit 12 
velikosti nabijeciho proudu. Po uply¬ 
nuti nastaveneho casu nabijem prerusi 
automaticky nabijeci proud a blikamm 
cervene LED vyrazne upozorni obslu- 
hu na skoncem nabijeciho cyklu. Je 
vestavena v plastove krabicce K3 se 
sit’ovou zastrekou na zadnim panelu. 

Technicke parametry 

Napajeni: 220 V/50 Hz. 

Cas nabijeni: 3,5; 7; 14 a 28 hod. 

(easy je mozno zmenit nebo 
rozsirit - k dispozici je celkem 
8 casovych intervalu). 
Vystupni proud: 10; 15 20; 33; 50; 66; 

80; 100; 120; 180; 250 a 400 mA. 

Popis cinnosti a zapojem 

Sit’ove napeti je zastrekou, upevne- 
nou na zadnim vicku krabicky, prive- 
deno pres spinac SI a pojistku Po na 
primarm vinuti transformatoru. Sekun- 
darni napeti je dvoucestne usmerne- 
no diodami D1, D2 a filtrovano Cl. Po 
zapnuti pristroje se rozsviti cervena 
LED (D3) a zacne blikat, cimz vyraz¬ 
ne upozorni, ze je pristroj zapnut ale 
nenabiji - mezi vystupnimi svorkami 
(G, H) netece zadny nabijeci proud. 
Prepinacem Prl zvolime dobu nabije¬ 
ni a pomoci Pr2 vhodny nabijeci 
proud. Je-li pristroj takto nastaven 
ajsou-li NiCd clanky pripojeny k vy- 


stupnim svorkam, muzeme stisknout 
tlacitko START (Tl). Cervena LED 
zhasne a rozsviti se zelena LED (D5), 
indijaijici nabijeni. 

Clanky jsou nabijeny konstantnim 
proudem. Po uplynuti zvoleneho casu 
se na vystupu 101 (vyvod 10) objevi 
kladne napeti, ktere uvede Tl a T2 do 
sepnuteho stavu. Zelena LED (D5) 
zhasne a zacne blikat cervena LED 
(D3), ktera nas timto upozorni na skon- 
ceni nabijeciho cyklu. Zaroven se pre¬ 
rusi proud do clanku, takze jiz nejsou 
dale prebijeny. To zajist’uje tranzistor 
T2, ktery vlastne pripoji katodu diody 
D6 ke kladnemu napajecimu napeti 
a obvodem D4, T3, D5, D6 a D7 pre- 
stane protekat proud a tranzistor T4, 
zapojeny jako zdroj konstantmho prou¬ 
du, se uzavre. 

Tranzistor T3 spolu s D4 tvori zdroj 
predpeti pro T4. T3 je stejneho typu 
jako T4, jeho prechod baze - emitor ma 
stejne vlastnosti jako u T4 a jelikoz 
jsou oba spolecne prisroubovany 
k chladici (jsou v pouzdru TO 125), 
kompenzuje se tim teplotm zavislost 
prechodu b-e u T4. Vysledkem je kon¬ 
stantni proud v sirokem rozsahu tep- 
lot. 

Velikost konstantmho proudu na vy¬ 
stupu je dana odporem rezistoru v emi- 
toru T4: 

_ ^D4 + ^beT3'^beT4 

k " R eT4 

ReT4 je vlastne rezistor R9 a pripad- 
ne paralelne k nemu pripojeny nekte- 
ry z rezistoru R10 az R20. 



Casovy spinac tvori 101 (XR2240, 
pA2240), coz je integrovany casovac 
velmi vhodny pro dlouhe easy. Obsa- 
huje oscilator, jehoz kmitocet je urcen 
clenem RC pripojenym na vyvod c. 13. 
V tomto zapojem je to C3, R4, PI. 
Trimr PI slouzi pro presne nastaveni 
pozadovane doby. Kmitocet oscilato- 
ru je pro dosazem dlouhych casu dale 
delen v binarnim citaci. Delici pomer 
je zavisly na tom, ktery z vyvodu 1 az 
8 101 je zapojen. Pro easy 3,5 hod., 7, 
14 a 28 hod. na vyvodech 5 az 8 je 
nutno nastavit zakladm cas = 787,5 
sekundy na vyvodu c. 1. Nastaveni 
muzeme kontrolovat citacem prepnu- 
tym na mereni casoveho intervalu. 
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Obr. 1. Nabijecka clanku NiCd. Transformator ma sekundarnl vinuti 2x9 V/250 mA, 4,5 VA (WL609-2). 















































Sit’ovy zdroj pro 
walkmana 

Abych usetril drahe baterie, posta- 
vil jsem si pro domaci poslech walkma¬ 
na sit’ovy zdroj. Zdroj ma vystupm na¬ 
peti asi 3 V a je schopen dodat proud 
do 200 mA. Zapojem zdroje je na obr. 
1. Jako sit’ovy transformator jsem pou- 
zil typ 9WN67626, puvodne vystupm 
transformator v elektronkovem radiopri- 
jimaci nebo televizoru. Vyhovi vsak ja- 
kykoli typ s vystupmm napetim 5 az 
6 V. Stabilizator je tvoren zarovkou 
a ctyrmi, v serii zapojenymi kremikovy- 
mi diodami. Zarovka plni v zapojem tri 
funkce, slouzi jako pracovm odpor dio- 
doveho stabilizatoru, indikator cinnosti 
zdroje a nadproudovou pojistku. Zate- 
zovaci charakteristika zdroje je na 
obr. 2. Pavel Hajek 
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Obr. 1. Jednoduchy sit’ovy zdroj 



Obr. 2. Zatezovaci charakteristiky 
zdroje z obr. 1 


Pozn. red. Zdroj je tak jednoduchy, 
ze jej zvladne postavit i uplny zacatec- 
n\k a stabilita vystupniho napeti je pro 
napajeni walkmana ci male ho prij1ma¬ 
ce zcela dostatecna. Zarovku pouzijte 
radeji 3,5 V/0,3 A nebo 6,3 V/0,3 A. 
Zarovka sice nebude za provozu tolik 
svltit, avsak pri zkratu na vystupu zdro¬ 
je se neprepall. Pouzitl zarovkyje mno¬ 
hem vyhodnejsi nez pouzitl rezistoru - 
odpor vlakna se totiz meni podle pripo- 
jeneho napeti a pomaha tak zlepsit 
funkci stabilizatoru. Pri malem napeti 
je odpor vlakna zarovky podstatne 
mensi nez pri plnem napajecim nape¬ 
ti. Pokud bude Walkman nebo radio pri 
pouzitl tohoto zdroje „brucet”, nemusi 
to byt zpusobeno malou kapacitou fil- 
tracniho kondenzatoru. Zkuste v tom- 
to pripade pripojit paralelne ke kazde 
usmerhovaci diode keramicky konden- 
zator s kapacitou 10 az 22 nF. 




Obr. 2. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek pro nabijecku z obr. 1. 
Rezistory R11 az R20 jsou pajeny pri mo na vyvody prep in ace ze strany spoju. 


Konstruktery 

n fz kof re kve n c ny c h 
zosilnovacov 

neprehliadnite ! 

Nedavno som mal moznost’ na vlast- 
nej skusenosti sa presvedcit’, aka ma- 
lickost’ moze sposobit’, ze vykonovy 
zosilnovac nakoniec nefunguje. Ta 
malickost’je kondenzator, ktory sa na- 
chadza v kazdom zosilnovaci, vacsinou 
je zapojeny medzi vystup a invertujuci 
(zaporny) vstup. Takto je zavedena 
zaporna spatna vazba proti vysokofre- 
kvencnym neziaducim signalom. Poki- 
al’ tento kondenzator (vacsinou byva 
radu niekol’ko pikofaradov - 10 pF az 
1 nF) je na mensie napatie ako je na- 
pajacie napatie, nastane zvlastny jav. 
Zosilnovac, pokial’ po zapnuti pracuje, 
ide iba po tichu, pokial’ mu pridame hla- 
sitost’, ozve sa v reproduktoroch silna 
rana a uz zalezi iba na ochrane, ci to 
nevydrzia poistky, koncove tranzistory, 
alebo reproduktory. Takze pokial’ ste vo 
vasom nefunkcnom zosilnovaci uz vy- 
menili vsetko okrem maleho kondenza- 
tora, ktoremu neprikladate vel’ky vyz- 
nam, skuste aj to posledne, ale na 
vacsie napatie. 

Miroslav Stancek 

Pozn. red.: S podobnou zavadou 
jsem se jiz dvakrat setkal u tranzistoro- 
veho zesilovace. V obou pripadech byl 
vadny kondenzator zapojeny mezi ko- 
lektorem a bazi budiciho tranzistoru 
a pokazde zpusoboval „zahadnou” za- 
vadu. V jednom pripade se z reproduk- 
toru pripojeneho k vadnemu kanalu 
zesilovace ozyval sum a skripam, v dru- 
hem naprosto nepravidelne odpojoval 
obvod ochran reproduktory, protoze se 
na vystupu zesilovace objevovalo stej- 
nosmerne napeti. 






Otackomer pro .... 

(vyberte si sami) 

Jin Zuska 

(Dokonceni) 

Obvod pro rizeni svitivych diod je LED LDIaz LD25 viz text 
vlastne svetlem ovlivnovany delic na- 

peti, tvoreny rezistory R8, RIO a foto- Rezistory TR 191 apod, 
rezistorem R9. Vystup tohoto delice je ri ,R3,R5 22 k Q. 

zaveden k propojenym vyvodum c.2 R2 68 k £1 

obvodu A277. Take zde je mozne k ff- R 4 j R6, R7 6,8 k £1 
zeni jasu LED pouzit jiny svetlocitlivy R8,R11 1,2 k Q 

prvek. RIO 390 £2 

Rozlozeni soucastek na desticce 
s plosnymi spoji je na obr. 11, na obr. Kondenzatory 
12 je obrazec plosnych spoju teto va- ci 2,2 nF keramicky 

rianty otackomeru. C2 33 nF viz text 

Pri stavbe a serizeni teto varianty C3,C4 20 pF elektrolyticky 

pouzijeme informace a pokyny, uve- 
dene v popisu predchozich variant. Fotorezistor 


upevnem desticky do komurky v tele- 
se panelu. Aby take bylo mozne tuto 
variantu postavit s pouzitim beznych 
LED pro klasicky zpusob montaze (v 
plochem provedem), jsou na ploskach 
pro zapajem LED tez vyznaceny stre- 
dy der. 

Pokud jde o usporadam LED, jsou, 
stejne jako je tomu u varianty B, sera- 
zeny do tri sloupcu, tentokrat vsak po 
osmi kusech. Pro barevne rozliseni 
plati totez, co u B, pokud se podari 
ziskat SMD LED v ruznych barvach. 

Rozsah otackomeru seridime zme- 
nou odporu rezistoru R3 paralelmm 
pfipojemm rezistoru R x . Po oziveni 
a serizeni otackomeru „vymaskujeme” 
presne vsechny diody pomoci tri uz- 
kych prouzku ze samolepici pasky a 
povrch desticky ze strany spoju jemne 
prestrikneme cernou matovou barvou. 
Je to opatreni velmi ucinne pro vetsi 
kontrast indikace otacek. 

Montaz otackomeru 
do vozu Favorit 


Vzhledem k vetsim rozmerum destic¬ 
ky jsou u teto varianty sirsi moznosti 
ve vyberu LED. Muzeme pouzit kulate 
diody o prumeru 4 nebo 5 milimetru, 
nebo i jine tvary, opet v barevnych 
kombinacich. 

Instalace teto varianty otackomeru 
je zavisla predevsim na zpusobu pou- 
ziti. Jednu moznost muzeme videt na 
fotografii na obalce casopisu. Destic- 
ka s obvody otackomeru je upevnena 
do kulateho pouzdra z plasticke hmoty 
(kryt ze stareho meridla), ktere je na 
celni strane opatreno vickem z orga- 
nickeho skla. Na zadni stranu pouzdra 
jsou vyvedeny vodice pro pripojeni 
napajeni a impulsu ze zapalovaci 
soustavy. 

Seznam materialu 
pro variantu C 

Polovodicove soucastky 
101 MAF115 

102,103 A277 

LD12 LD13 LD1 4 


R9 WK 650 60a viz text 

Desticka s plosnymi spoji 

Otackomer varianty D 

Posledm varianta otackomeru byla 
vytvorena pro pouziti v automobilu Fa¬ 
vorit (viz vyse), to vsak predem jine 
moznosti pouziti nevylucuje. Schema 
jejiho zapojem je na obr. 13, obr. 14 
obsahuje nakres rozlozeni soucastek, 
kresbu spoju muzeme videt na obr. 
15. Zapojem otackomeru je prakticky 
shodne se zapojemm podle varianty 
C, pouze je zde vynechan obvod pro 
rizeni jasu LED. Krome vsech integro- 
vanych obvodu a jednoho elektrolytic- 
keho kondenzatoru je tato konstrukce 
cela sestavena ze soucastek pro po- 
vrchovou montaz (vcetne 24 kusu 
LED). Diry do desticky (o prumeru 0,8 
mm) tedy delame pouze pro osazeni 
tri integrovanych obvodu, kondenza¬ 
toru C3, dratove propojky a dalsi tri na 
vyvody z desticky. Mimo to je tez tre- 
ba vyvrtat diru o prumeru 3 mm pro 


Jeste pred zapocetim montaze 
otackomeru je treba, aby kazdy odpo- 
vedne zvazil, zda jeho moznosti a 
schopnosti budou stacit potrebam teto 
operace. Jinak doporucujeme mini- 
malne dohlizeci asistenci nekoho, kdo 
ma v techto zalezitostech alespon ne- 
jake zkusenosti. 

Montaz otackomeru do vozu za- 
cneme vyjmutim palubni desky. Z m 
nejdrive sejmeme pruhledny celni kryt 
a take masku palubnich pristroju. Po- 
stupujeme opatrne, abychom nepos- 
kodili vzhled (povrch) jednotlivych 
dilu. Desticku otackomeru vlozime do 
komurky panelu vpravo nahore. Na 
vystupku komurky vyznacime podle 
upevnovaci dfry v desticce misto pro 
sroubek. Zde vyvrtame do telesa pa¬ 
nelu diru o prumeru 3 mm. Pro pripev- 
neni desticky otackomeru do panelu 
pouzijeme srubek M3 x 30 mm a di- 
stancni rozperku (trubicku) delky 20 
mm. Nyni presne nad diodami udela- 
me do masky panelu bud’to tri svisle 
sterbiny, nebo 24 malych der (o pru- 



Obr. 11. Rozlozeni soucastek otackomeru varianty C 
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Obr. 15. 
Obrazec 
plosnych spoju 
otackomeru 
varianty D 



meru asi 2 mm). Nakonec upevmme 
sroubkem a distancni trubickou des- 
ticku otackomeru do panelu, vodice 
vyvodu desticky provlekneme otvorem 
dozadu. Na vhodne izolovane misto 
zadni desky panelu si pripevmme plo- 
chou automobilovou svorku, na ni pri- 
pojime vyvod otackomeru pro vstup 
impulsu ze zapalovaci soustavy vozu. 
Dalsi dva body pro pripojem otacko¬ 
meru na kostru vozu a na kladne na- 
pajeci napeti (vodic c. 30 palubni 
elektricke site vozu) nalezneme rov- 
nez na zadni desce. 

Po sestavem kompletmho panelu 
a jeho zpetne montazi do vozu je in¬ 
stance otackomeru hotova. 


Seznam materialu 
pro variantu D 

Polovodicove soucastky 
101 MAF115 

102,103 A277 

LED LDIaz LD24 viz text 
Rezistory pro SMT, typ 1206 
R1,R3, R5 22 k D 
R2 68 k£l 

R4, R6, R7 6,8 kD 
R x viz text 

Kondenzatory pro SMT, typ 1206 
Cl 2,2 nF 

C2 33 nF 

C4 0,22 pF 

Kondenzator elektrolyticky 
C3 20 pF/15 V 

Desticka s plosnymi spoji 

Pnpravek pro serizovani 
otackomeru 

Popsany soubor konstrukci zakon- 
cime slibenym zapojemm jednodu- 
cheho pripravku na serizovani otac¬ 
komeru. Jeho schema je na obr. 16. 



Obr. 16. Zapojeni pripravku pro 
serizovani otackomeru 


Jedna se o zakladm zapojeni integro- 
vaneho casovace 555 ve funkci asta- 
bilniho klopneho obvodu, popsane jiz 
mnohokrat, nedavno znovu v [4]. U 
takto zapojeneho generatoru impulsu 
se pri zmenach odporu potenciometru 
PI mem jen delka mezery mezi impul- 
sy. Opakovaci kmitocet impulsu toho- 
to generatoru Ize nastavit v rozmezi 
asi od 15 Hz do 250 Hz. 

Obvod generatoru je postaven na 
univerzalm desticce s plosnymi spoji, 
umistene i se zdrojem 12 V (ze ktere- 
ho se take napajf serizovany otacko- 
mer) do plastove krabicky B6. 

Po zhotoveni pripravku jej zkali- 
brujeme citacem nebo osciloskopem 
s presnou casovou zakladnou. 
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nika. Amaterske radio rada B, c.3/1984. 
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Poznamka redakce 

Ve snaze pomoci ctenarum pri opat- 
rovani soucastek na stavbu otacko¬ 
meru jsme s auto re m navstivili nekte- 
re prazske radioamaterske prodejny a 
informovali jsme je predem o chysta- 
nem stavebnim navodu. Cilem teto 
snahy je vetsi dostupnost soucastek 
jiz v dobe, kdy se tento stavebni na- 
vod dostane na verejnost. Aktualni 
stav jsme jeste overili tesne pred uza- 
verkou tohoto cisla s temito vysledky: 

V prodejne INTEGRA ve Vysehrad- 
ske ulici Ize zakoupit svitive diody (vel- 
mi levne) a dale integrovane obvody. 

Prodejna COMPO na Karlove na- 
mesti nabizi mimo to take pasivni sou¬ 
castky a navic provozuje zasilkovou 
sluzbu. Je Skoda, ze tyto prodejny ve 
svem sortimentu nemaji soucastky 
pro SMT. Presne adresy obou prode- 
jen Ize nalezt v inzertni casti casopisu. 

S velkou vstricnosti a pochopenim 
jsme se setkali v prodejne fy RASEL 
(Francouzska 34, Praha 2, tel.:25 55 61). 
Podle jejich sdeleni pripravi pro za- 
kazniky kompletni sady soucastek 
(bohuzel opet krome SMD) na vsech- 
ny varianty otackomeru, vcetne desek 
s plosnymi spoji. 

O sehnani soucastek SMD jsme jiz 
nekolikrat psali a bude pravdepodob- 
ne nejlepsi zkusit se obratit na firmy 
GM a GES. 















IMPULZNY GENERATOR 
1 Hz -1 MHz 

Rudolf Becka 

Pri kazdej praci s logickymi integrovanymi obvodmi sa nezaobf- 
deme bez impulzneho generatora, u ktoreho mozeme menit’ kmito¬ 
cet, oneskorenie, sfrku, amplitudu a polaritu impulzu. Uvedene 
vlastnosti spina popisovany pristroj. 


Technicke data prfstroja 

Kmitocet vystupnych impulzov: 

1Hz-1MHz. 
Oneskorenie: 100 ns az 100 ms. 

Sirka impulzov: 100 ns az 100 ms. 

Nabezna doba pri R z = 50 £2: < 20 ns. 
Hrube regulacie: 1,10,100 ... 

Jemne regulacie min.: 1:10. 

Druh prevadzky: trvala a jednorazova. 
Vystupne mv napatie: 

1,5 az 11 V na prazdno, 
0,7 az 5,2 V/50 £2. 
Napajanie: 220 V ±10 %. 

Spotreba: 6 VA. 

Zapojenie generatora 
(obr. 1) 

Integrovany obvod 101 (Schmittov 
invertor) pracuje ako generator vyra- 
bajuci kmitocty od 1 Hz do 1 MHz. 
Hruba zmena kmitoctu sa nastavuje 
prepinacom Pri, prepinamm konden- 
zatorov Cl az C9. Plynule sa kmi¬ 
tocet mem linearnym potenciomet- 
rom PI. Rozsah tejto regulacie 
je min. 1:10. Cez prepinac Pr2 je na 
vstup Schmittovho monostabilneho 
klopneho obvodu 102 privedene bud’ 
napatie z generatora 101, alebo je na 
vstup MKO privedeny jednorazovy im- 
pulz, ktory vznikne stlacenim tlacidla 
Til. Predpokladajme, ze prepinac Pr2 
je v polohe „TRVALE”. Na vstup 102-1 
su privadzane impulzy z 101-1. 

Integrovany obvod 102-1 sluzi ako 
oneskorovaci obvod tym, ze na jeho 
vystupe budu impulzy, ktorych sirka je 
dana kondenzatormi C11 az C16 a 
potenciometrom P2. Sirka impulzov, 
a teda i oneskorenia sa da menit’ od 
100 ns po 100 ms. Dekadicky sa mem 
kondenzatormi C11 az C16 plynule 
v pomere 1:10 potenciometrom P2. 

Kondenzatory C15 a C16 nie su 
vzdy lOx mensie ako je to pri vacsich 
oneskoreniach hlavne preto, ze sa 
uplatnuju uz kapacity spojov a prepi¬ 
naca. Aby sa vsak oneskorenie meni- 
lo stale lOx pri prepnuti prepinaca Pr3 
su kondenzatory Cl8 a Cl9 o kapaci¬ 
ty spojov mensie_ako teoreticke hod- 
noty. Z vystupu Q sa odoberaju impul¬ 
zy, ktore sa prevadzaju na ostatne tri 
invertory zapojene paralelne. Z ich vy- 
stupov sa odoberaju impulzy, ktorych 
sirka je taka, ake je nastavene ones¬ 


korenie. Tieto impulzy sluzia 
na synchronizaciu osciloskopu. Iba ak 
tieto impulzy pouzijeme na synchroni¬ 
zaciu osciloskopu, mozeme vyuzivat’ 
moznost’ oneskorovat’ impulzy, a tym 
na obrazovke osciloskopu posuvat’ 
priebeh, ktory do jeho vertikalneho 
vstupu je privedeny z tohto generatora 
alebo az z meraneho obvodu. Ten je 
napajany z vystupu tohto generatora. 

Z vystupu Q 102-1 sa odoberaju 
impulzy, ktore sa privadzaju na vstup 
druhej casti 102. Tento Schmittov 
MKO vyraba impulzy obdobne ako 
102-1, ktorych sirka je dana zapoje- 
nym kondenzatorom (C19 az C26) 
podl’a polohy prepinaca Pr4 s napi- 
som „S(RKA”, ako aj polohy bezca po- 
tenciometra P3. 

Sirku impulzov mozno menit od 
100 ns po 100 ms. Z vystupu Q sa 
odoberaju impulzy, ktorych sirka je 
dana prepinacom Pr4 a potenciomet¬ 
rom P3. Z vystupu Q sa odoberaju im¬ 
pulzy, ktorych medzera je taka, ako 
udavaju prepinac Pr4 a potenciometer 
P3. Prepinacom Pr5 sa prepina jeden 
z tychto vystupov. Z prepinaca Pr5 su 
impulzy prevedene na dva paralelne 
invertory 103-1 a 103-2. Z vystupu su 
budene styri paralelne zapojene inver¬ 
tory na vstupe ktorych su impulzy ako 
na bezci prepinaca Pr5, mozno ich 
vsak zat’azit’ vacsou kapacitou, ktoru 
predstavuje vstupna kapacita tranzis- 
tora T1. Cez clen RC je budena baza 
spinacieho tranzistora T1. V kolekto- 
re tohto tranzistora su paralelne zapo¬ 
jene rezistory R8 a R9, ktorych vy- 
sledny odpor je 50 £2, co je sucasne 
vystupny odpor generatora. 

Vystupne napatie sa reguluje tym, 
ze sa mem napajacie napatie pre 
tranzistor T1. Regulaciu napajacieho 
napatia zaist’uje integrovany stabiliza¬ 
tor napatia 104 pomocou potenciome- 
tra P4. Vystupne napatie na spicke 2 
104 sa mem v medziach 1,3 az 11 V. 
V takom istom rozsahu sa mem i vy¬ 
stupne napatie generatora. Prepina¬ 
com Pr6 mozno menit’ jednosmernu 
alebo striedavu vazbu vystupneho 
obvodu generatora. 

Ako bolo uz uvedene, generator 
moze vyrobit’ i jednorazovy impulz, 
ktoreho sirka a oneskorenie su take 
iste ako pri trvalej prevadzke. Pri jed- 
norazovej prevadzke sa prepne prepi¬ 



nac Pr2 do polohy „JEDN.”. Jednora- 
zove spustenie sa prevedie stlacenim 
tlacidla Tl. Toto tlacidlo je sucast’ou 
potenciometra P4 (UROVEN), teda 
stlacenim gombika na potenciometri 
P4 sa spusti jednorazovy impulz. 

Vystupne impulzne napatie sa odo- 
bera z konektora BNC s napisom 
„VYSTUP”. Pri m'zkych kmitoctoch ne- 
musi byt’ vystup zakonceny a vystup¬ 
ne napatie moze mat’ uroven 1,5 az 
11 V. Pri praci s logickymi obvodmi 
a pri napajam inych rychlych obvodov 
musi byt’ na konci koaxialneho kablu, 
ktorym sa na merany obvod privadza¬ 
ju z generatora impulzy, pouzity za- 
koncovaci odpor 50 £2. Pri nezakon- 
ceni sa podstatne predlzia hrany im¬ 
pulzov a to tym viac, cim bude vacsia 
kapacita pouziteho kablu. 

Nastavenie prfstroja 

Este pred osadzovanim dosky je 
vyhodne vybrat’ kondenzatory Cl az 
C6, C11 az C14 a C19 az C22 tak, 
aby ich vysledne kapacity boli co naj- 
blizsie k hodnote udanej na scheme. 
Generator nema ziaden nastavovaci 
prvok, takze ak sme spravne pristroj 
zapojili, prevedieme len kontrolu. 

Osciloskop pripojmne pomocou ko¬ 
axialneho kabla na konektor na zad- 
nom paneli s napisom „SYNCHR.”. 
Kabel sa zakonci odporom 50 £2. Po- 
suvny prepinac Pr2 dame do polohy 
„TRVALE”. Prepinac kmitoctu Pri 
dame do polohy 100 kHz, prepinac 
Pr3 „ONESKORENIE”, dame do polo¬ 
hy 100 ns. Potenciometrom PI KMI¬ 
TOCET” sa musi menit’ kmitocet ge¬ 
neratora od asi 90 kHz min. do 1 MHz. 
Ak mame i citac, mozeme tento kmito¬ 
cet zmerat’ i citacom. 

Potenciometrom P2 „ONESKORE- 
NIE” skontrolujeme regulaciu sirky im¬ 
pulzov, ma byt’ od 100 ns po 1 ps. 
Prepinace Pri a Pr3 prepneme na 
nizsie hodnoty (10 kHz, 1 ps). Opat’ 
skontrolujeme regulaciu kmitoctu a 
oneskorenia, kmitocet sa musi menit’ 
od 10 kHz do 100 kHz a oneskorenie - 
teda sirka impulzov na vystupe „SYN- 
CHR.” min. od 1 ps do 10 ps. Takto sa 
skontroluju vsetky polohy prepinacov 
Pri a Pr3. Z vystupu „SYNCHR.” sa 
privedie napatie do externeho syn- 
chronizacneho vstupu osciloskopu. 
Do vertikalneho vstupu sa privedie na¬ 
patie z vystupneho konektora pomo¬ 
cou koaxialneho kabla, ktory na stra- 
ne osciloskopu zakoncmne rezistorom 
50 £2. Prepinace prepneme nasledov- 
ne. Pri dame do polohy 1 kHz, Pr3- 
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Obr.1. Elektricka schema impulzneho generatora 1Hz az 1MHz 



10 ps, Pr4 tiez 10 ps. Obrazok na ob- 
razovke zasynchronizujeme (EXT. 
SYNCHR). 

Potenciometrom PI sa musi menit’ 
kmitocet, potenciometrom P2 sa musi 
obrazok po obrazovke posuvat’ o 10 
az 100 ps. Potenciometrom P3 sa 
musi dat’ menit’ sirka impulzov od 10 
do 100 ps. Takto postupne prekontro- 
lujeme vsetky polohy. Tu si treba uve- 
domit’, ze nemozno I’ubovol’ne nasta- 
vit’ prvky, pristroju sa samozrejme 
nic nestane, ale nemozeme od neho 
chciet’, aby napr. vyrobil impulzy 
o kmitocte napr. 1 kHz oneskorene 
o 5 ms, ked’ pri kmitocte 1 kHz je pe- 
rioda 1 ms. A preto pri nastavovam 
jednoducho vychadzame z polohy, ze 
oneskorenie a sirku dame radsej do 
mensej polohy, nastavime kmitocet, 
potom sirku impulzu a nakoniec ones¬ 
korenie. 


Oneskorenie mozeme dat’ na za- 
ciatku na 100 ns. Nastavime si uzke 
impulzy so striedou 1:5 az 1:10, prepi- 
nac polarity mame v hornej polohe, na 
vystupe musime mat’ uzke impulzy, 
prepinac Pr5 dame do dolnej polohy, 
na vystupe musia byt’ siroke impulzy 
s kratkou pauzou. Prepinac Pr2 dame 
do polohy „JEDN.”. Stlacime gombik 
„STLAC. J. SPUST.”, teda gombik po- 
tenciometra „UROVEN”, na oscilosko- 
pe musi byt’ znazorneny jeden impulz 
o takych parametroch ako pri trvalej 
prevadzke. 































Mechanicka konstrukcia 


Pristroj je zabudovany do ciernej 
plastovej skrinky typ 010, ktore na nas 
trh dovaza firm a ELF AX Havirov [1]. 
Cely pristroj je umiestneny na jednej 
doske s plosnymi spojmi (obr. 2). Na 
doske je uchyteny i maly siet’ovy 
transformator. Mimo dosku su len 
suciastky umiestnene na prednom 
a zadnom paneli. Su to prepinace Prl 
az Pr6, potenciometre PI az P4, vy- 
stupny konektor BNC a indikacna dio- 
da D7. Na zadnom paneli je pre nedo- 
statok miesta na prednom paneli tro- 
chu atypicky umiestneny siet’ovy vy- 
pinac, poistka a konektor BNC s vy- 
stupom synchronizacnych impulzov. 

Doska je ku skrinke prichytena 
pomocou distancnych stlpikov vys- 
ky 10 mm. Panely, ktore su sucast’ou 
skrinky, su upravene podl’a obr. 4 a 5. 
Na predny panel sa montuje stitok 
podl’a obr. 6. 

Prepinace Prl, Pr2 a Pr4 su na- 
montovane na pasiku (obr. 7). Poten¬ 
ciometre su uchytene na pasiku obr. 8. 
Na panel su pasiky prichytene pomo¬ 
cou distancnych stlpikov obr. 9. Pred 
nalepemm stitku na panel sa vyrezu 
obdlznikove otvory pre posuvne prepi¬ 
nace. Na panel sa namontuju posuv¬ 
ne prepinace a samotne distanc¬ 
ne stlpiky, ktore budu drzat’ pasiky 
s otocnymi prepinacmi a potenciome- 
trami. Lepidlom na gumu, ktorym sa 
lepia podlahoviny, sa natrie predny 
panel a nalepi sa stitok. Po zaschnuti 
sa vyrezu otvory pre potenciometre, 
otocne prepinace, signalky a konek¬ 
tor BNC. Na distancne stlpiky sa na¬ 


montuju pasiky s prepinacmi a poten- 
ciometrami. 

Literatura 

[1] Amaterske radio c.11/93 priloha 
XXIX. 

Zoznam suciastok 


Rezistory (TR 296) 
R1 

R2, RIO 
R3, R6, R11 
R4 
R5 

R7, R8 100 a. 

R9 560 a 

R12 330 Q, 


4,7 k£l 
10 k Cl 
2,2 ka 
220 a 
68 a 

100 ft, TR 154 
560 a 


Potenciometre 
PI ( 

P2 ; 

P3 ; 

P4 ( 


50 kO/N, TP 160 25B 
25 kO/N, TP 160 25B 
25 kO/N, TP 160 25B 
5k^/N,TP 162 25B 


Kondenzatory 
Cl, C12, C21 3,3 pF/10 V, TE 122 

C2 15 pF/6,3 V, TE 121 

C3, C14, C23 0,33 pF/40 V, TE 125 
C4 1,5 pF/25 V, TE 124 

C5 33 nF/250 V, TC 206 

C6 150 nF/100 V, TC 205 

C7 15 nF/400 V, TC2 07 

C8 3,3 nF/400 V, TC 276 

C9 1,8 nF/ 63 V, TGL 200-8423 
CIO 150 pF/40 V, TK 774 

Cl 1, Cl 9, C28 15 pF/40 V, TK 754 
C13, C22 0,47 pF/40 V, TE 125 

Cl5, C24 47 nF/40 V, TK 783 

Cl6, C25 39 nF/160 V, TC 279 


-^ 


Qy.03,2zap.H3 
1 15 6x02,2zap.M2 


010.2 , 2 S 


Cl 7, C26 3,9 nF/ 63 V, TGL200-8423 
Cl8, C27 270 pF/40 V, TK 774 

C20, C29, C33 100 nF/12 V, TK 782 
C30, C31 470 pF/ 16V, TE 014 

C32, C34 100 nF/32 V, TK 783 

C35 1 mF/40 V, TE 016 

C36 2,2 mF/ 25 V 


Polovodicove suciastky 
D1,D2 KA222 

D3, D4, D5, D6 KYI 30- 

D7 LQ173: 


T1 

101, 103 


KYI 30/300 
LQ1732 

KSY34D (BSY34) 
74HC14 
74HC221 
LM317 
7805P 


Ostatne suciastky 

TR1 El 16x16 9WN 668 49 

prim. 3500 z 0 0,09 

sek. 243 z 0 0,355 

Prl, Pr3, Pr4 WK 533 35 

Pr2, Pr5, Pr6 (KTE) SS-01 

VI 4162-18N 

Pol T 0,1 A 

Poistkove puzdro CK 489 03 

Gombik (GM electr.) PK5 

Skrinka ELFAX elektronic typ 010 

Konektor BNC 2 ks 

(zasuvka) TGL200-3800 typ 50-0-bl 

Siet’ova snura CYLY 2x 0,5, 

Typ 02 2051-1-1/2,2 CSN 34 75 03 


>-t— 


32 | 32 
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Obr. 7. Pasik na uchytenie 
prepinacov 

Mat.: Fe plech hr. 1 mm; 
Zusl’.: Zinkovat’ 
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Obr. 4. Predny panel 


Obr. 5. Zadny panel 
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Obr. 6. Stitok - predny panel 
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Obr. 8. Pasik na uchytenie 
potenciometrov 
Mat.: Fe plech hr. 1 mm; 
Zusl’.: Zinkovat’ 



Obr. 9. Distancne stlpiky 
Mat.: Fe tyc 0 6 mm; Zusl’.: Zinkovat’ 
I = 8 mm (4 ks), I = 17 mm (2 ks) 










Elektronicky schodist’ovy 
automat ESA-1 

Radek Pecmka 

Tento jednoduchy pffstroj je urcen jako nahrada mechanickych casovych 
spinacu pro samocinne vypinam osvetleni chodby i pro ruzne specialnf ucely. 
Stejne jako mechanicke spmace nema zadnou klidovou spotrebu a jeho hlav- 
m vyhodou je spolehlivost. 


Nejdrive strucny popis mechanic¬ 
kych casovych spinacu. Dosud se po- 
uzivaji vetsinou dva druhy casovych 
spinacu, ktere jsou navzajem nezame- 
nitelne a vyzaduji kazdy odlisnou elek- 
troinstalaci pro ovladaci tlacitka. 

Jednim z nich je spinac polske vy- 
roby se synchronmm motorkem. Ten 
ma tu nevyhodu, ze se musi pri zapnu- 
ti tlacitko asi 0,5 s podrzet, nez moto- 
rek spoji kontakty spinace. Jeho caso- 
vy interval se nastavuje po skocich 
ulomemm prislusneho poctu vystupku 
na ozubenem kolecku. Nastavem je 
tudiz nevratne a chceme-li zkratit cas, 
mame smulu. K ovladacim tlacitkum se 
u tohoto spinace privadi fazovy vodic. 
Tento typ muzeme pri mo nahradit elek- 
tronickym spinacem v zakladnim zapo¬ 
jeni, ktere je na obr. 1. 

Druhym typem mechanickeho spi¬ 
nace je u nas vyrabeny spinac SA-10 
s civkou a vzduchovym podtlakovym 
valcem. Pri stisku tlacitka projde proud 
civkou, ktera do sebe vtahne jadro. Tim 
se prerusi proud do civky a spoji se 
kontakt osvetleni. Jadro je pak tlaceno 
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Obr. 1. Zakladni zapojeni schodist’o- 
veho spinace ESA-1 
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Obr. 2. Zapojeni schodist’oveho 
spinace SA-10 


zpet pruzinou a brzdeno pistem v pod- 
tlakovem valci, do nehoz se pomalu 
vpousti vzduch pres skrtici sroub. Ten¬ 
to spinac je dosti poruchovy a jeho za- 
pnuti provazi rana a proudovy impuls. 
Civka ma totiz prikon radu kW a po- 
kud se pri zapnuti neprerusi vlivem 
vadneho kontaktu proud do civky, ta 
zpravidla okamzite shori. 

K ovladacim tlacitkum je u tohoto 
spinace priveden nulovy vodic. Zapo¬ 
jeni je na obr. 2. Nahrada tohoto typu 
elektronickym automatem ESA-1 je 
o neco slozitejsi a je uvedena na obr. 
3. Zminim se o m jeste pozdeji. 

Ted’ k samotnemu elektronickemu 
schodist’ovemu automatu ESA-1. Ten¬ 
to casovy spinac vyuziva casovace 555 
v zakladnim zapojeni jako monostabil- 
m klopny obvod. Spinacim prvkem je 
rele. Schema zapojeni je na obr. 4. 
Napeti site je privedeno do transforma- 
toru pres spinaci kontakt rele, ktery se 
premosti ovladacim tlacitkem. Privede- 
nim napajem do obvodu se spusti ca- 
sovac, ktery mel na vstupu 2 nulove 
napeti jako spousteci impuls a pres T2 



Obr. 3. Zapojeni schodist’oveho 
spinace ESA-1 do stavajiho rozvodu 
misto spinace SA-10 


sepne rele. Dobu sepnuti T spocitame 
podle vzorce 7=1,1C2(R2+R8). S uve- 
denymi soucastkami je zhruba 1,2 sek. 
az 2 min. Po dobu sepnuti sviti LED. 
Po ukoncem cyklu se vypne rele a tim 
i napajeni obvodu. Vlivem Cl by napeti 
hned nekleslo na nulu a obvod by ne- 
bylo mozne opet spustit. Proto je zde 
obvod s D5, C3, R3, R4 a T1, ktery zce- 
la odpoji napajeni casovace a obvod 
je mozne znovu spustit ihned po ukon¬ 
cem cyklu (zhasnuti svetla). 

V zakladnim zapojeni podle obr. 1 
je osvetleni pripojeno paralelne 
k transformatoru spinace a proto je 
staci rele s jednim spinacim kontak- 
tem. Jsou-li pouzity doutnavky v tlacit- 
kach, ve vypnutem stavu do nich tece 
proud pres zarovky osvetleni, stejne 
jako v puvodmm zapojeni s mechanic- 
kym spinacem. 

Pozor vsak pri nahrade druheho ty¬ 
pu spinace, SA-10. V puvodmm zapo¬ 
jeni na obr. 2 totiz v klidovem stavu pro- 
chazel proud doutnavek pres civku 
SA-10, ktera ma velmi malou impedan- 
ci. Nahradime-li podle obr. 3 spinac 
SA-10 spinacem ESA-1, proud dout¬ 
navek by tekl pouze pres transforma- 
torek, coz by zpusobilo, ze obvod bude 
stale mirne napajen a nebude tedy fun- 
govat. Proto zde musi byt pouzita kli- 
dova poloha druheho kontaktu rele (vy- 
vody spinace 4, 5 , 6), ktery privadi fazi 
do zarovek osvetleni. V klidove poloze 
je faze vedena pres rezistor R, ktery je 
tedy v klidovem stavu pripojen paralel¬ 
ne k transformatorku a tim se na nem 
dostatecne zmensi napeti. Jako rezis¬ 
tor R je vhodne pouzit zarovku 240 V/ 
15 W nebo rezistor 4,7 k£l /15 W. Proc 
na tak velke zatizeni? Pri beznem pro- 
vozu se po stisku tlacitka a sepnuti rele 
tento rezistor (zarovka) hned odpoji. Ale 
kdyby se tlacitko zablokovalo v sepnu- 
te poloze, po ukoncem cyklu a navratu 
rele do klidove polohy by se na rezistor 
(zarovku) privedlo pine sit’ove napeti. 
Jsou-li pouzita tlacitka bez doutnavek, 
tento rezistor se nezapojuje. 

Deska s plosnymi spoji podle obr. 5 
je navrzena bez rele, ktere muze byt 
ruzne (s jednim spinacim nebo dvema 
prepmacimi kontakty). Rele se spolu 
s deskou s plosnymi spoji zamontuje 
do vhodne krabicky, na ktere muze byt 
potenciometr se stupnici pro nastave¬ 
ni casu, pripojeny misto trimru R8. Ja 
jsem pouzil krabicku od rele MODUREL. 


Trl 



Obr. 4. Schema zapojeni schodist’oveho spinace ESA-1 > 







Odporova dekada. 


Popisovana odporova dekada je vel- 
mi uzitecna pomucka pri ozivovani a vy- 
voji elektronickych zarizeni. Tvoff ji vlast- 
ne dekadicke prepinace, osazene 
presnymi rezistory. Pri pouziti tzv. pal- 
covych prepinacu, ktere maji ciselne in- 
dikovanou polohu, Ize okamzite precist 
vysledny odpor na svorkach dekady. 

Prvni dekada je osazena devi'ti rezis¬ 
tory s odporem 10 £2, druha dekada de- 
viti rezistory s odporem 100 £2, atd. az 
po sestou dekadu s rezistory 1M£2. Na 
schematu jsou pro jednoduchost na- 
kreslenyjen dve dekady (prvni a posled- 
m), princip zapojem je vsak pro celych 
sest dekad obdobny. 

Z tohoto popisu je tedy zrejme, ze pri 
pouziti rezistoru s uvedenymi odpory Ize 
nastavit dekadou libovolny odpor v roz- 
mezi 10 £2 az 9,99999 M£2 s krokem 10 
£2. Nejbeznejsi vyuziti dekady bude zrej¬ 
me pri uvadeni ruznych zarizeni do pro- 
vozu, kde se velmi casto s problemem 
nahrazeni odporoveho trimru za pevny 




Obr. 1. Zapojem odporove dekady 


rezistor setkavame. Dalsi vyuziti bude 
pri cejchovam mericich pristroju a po- 
dobne. 

Chtel bych zde jeste upozornit na ne- 
bezpeci pretizeni dekady, zvlaste na 
nejnizsich rozsazich. Vyplati se doplnit 
dekadu tabulkou proudovych zatizeni na 
dvou nejnizsich rozsazich pro maximal- 
ni vykonove zatizeni pouzitych rezisto¬ 
ru. Zde je take limitujicmn faktorem max. 
pripustny proud palcovych prepinacu, 
ktery u prepinacu Tesla rady TS211 cini 
pouze 50 mA (eventuelne 0,5 A bez pre- 
pinani) nebo 100 mA (1 A bez prepina- 
ni) uTS212 aTS213. Maximalni povo- 
lene napeti techto prepinacu je 
50 V (stejnosmerne i stridave), pripadne 
120 V bez prepinani. 

Co se tyka konstrukce cele dekady, 
je jeji stavba naprosto jednoducha: 
vsechny rezistory jsou pajeny primo na 
prepinace. Sberaci kontakt je oznacen 
pismenkem C, kontakt nulove polohy ma 
oznaceni 0. Dekadu je vhodne instalo- 
vat do krabicky opatrene svorkami. Sam 
jsem pouzil pruhlednou krabicku z rele 
rady RP. Na oba krajni prepinace pripev- 
nime bocnice opatrene pruzinami, ktere 
po vsazeni do otvoru v prednim panelu 
drzi cely blok prepinacu pohromade. 



Stavebnici popsane dekady si muze- 
te objednat i po castech v nasledujicich 
cenach: sest dekadickych prepinacu 
s cely: 99 Kc, 2 ks zdirek: 4 Kc, sada re¬ 
zistoru 0,6 W (tolerance 1%): 43,20 Kc, 
plastova krabicka: 38 Kc, cela kompletni 
sestava soucastek: 184,20 Kc + postov- 
ni poplatky za dobirkovou zasilku. Ob- 
jednavky zasilejte na adresu: ELEKO Z. 
Kotisa, Pellicova 57, 60200 Brno. 

Zvonek 

Bydlinn v panelovem dome, v nemz 
jsou ve vsech bytech stejne zvonky. 
Proto jsem se rozhodl, ze prekvapim 
rodinu a postavim melodicky zvonek 
podle Amaterskeho radia c. 6/95 str. 24. 
Na prvni pohled se zdal jednoduchy i 
pro mne jako zacatecmka. 

Nejprvejsem jej postavil na kontakt- 
nim nepajivem poli. Pracoval na prvni 
zapojem, avsakjeho zvuk byl velmi sla- 
by. Nekolikrat jsem jej predelaval, ale 
pokazde to dopadlo stejne. Vypujcil 
jsem si katalog, ve kterem jsem si vy- 
bral 10 MA6520, a s timto obvodem 
jsem zacal experimentovat. Vysledkem 
je zapojem zvonku podle obr. 1. Zvo¬ 
nek se pripojuje primo na stridave na¬ 
peti misto puvodmho mechanickeho 
zvonku a ma dostatecne silny zvuk. 

Miloslav Hais 



Obr. 1. Zapojem zvonku s obvodem 
MA6520 


Seznam soucastek 

R1 250 £2/0,5 W 

R2 10 k£2 

R3 22 k£2 

R4 6,8 k£2 

R5 22 k£2 

R6 10 k£2 

R7 330 £2 

R8 1 M£2, trimr nebo potenciometr 

R9 1 M£2 

Cl 100 pF/25 V 

C2 100 pF/10 V 

C3 0,5 pF/35 V 

C4 10 nF 

C5 100 nF 

101 555 

T1 KF517 

T2 BC237 

D1 az D6 1N4001 
D7 ZD7V5 

Trl transformator 230 V/18 V 
(2x9 V) 1,6 VA 

Rel rele 24 V/250 V, 10 A, viz text 
R zarovka 240 V/15 W, viz text 




Obr. 5. Deska s plosnymi spoji a rozmisteni soucastek pro schodist’ovy spinac 
ESA-1 z obr. 4. Deska ma rozmer 72,5 x 50 mm. 



























































































































Zabezpecovaci 

zarfzenf 

Jindrich Glaser 


Zanzeni slouzf k blokovanf zapalovam automobilu, poprfpade 
k ovladanf elektrickych zamku. Sklada ze ctyr napet’ovych kompa¬ 
ratoru (viz obr. 1). Komparatory maji vystup s otevrenym kolektorem 
a jejich spolecny pracovnf rezistor je R9. Porovnavajf napeti na od- 
porovem delici Ra, Rb, Rc, jehoz dva rezistory Rb, Rc jsou umfste- 
ny ve vhodnem konektoru. 


Komparatory K1, K2 porovnavajf 
celkovy odpor konektoru k odporu Ra 
a komparatory K3, K4 porovnavajf po- 
mer rezistoru Rb, Rc. Rezistory R11, 
R12 urcujf nejvetsf moznou toleranci 
odporu v delici (asi 2 %). Je-li zasu- 
nut konektor s odpovfdajfcfmi rezisto¬ 
ry, jsou vsechny vystupnf tranzistory 
komparatoru uzavreny a pres R9 se 
otvfra tranzistor T1, ktery spina rele. 

Kontakty rele mohou spfnat zapa- 
lovacf okruh automobilu, rozpfnacf 
kontakt pak muze spfnat pres casovy 
obvod poplasne zarfzenf (pro prfpad 
napojenf zapalovanf prfmo z akumu- 
latoru). 

Kondenzatory Cl, C2 odstranujf 
prfpadne rusive signaly, je-li konektor 
umfsten ve vetsf vzdalenosti od desky 
s plosnymi spoji, pri jeho umfstenf 
u desky je Ize vynechat. Rezistory 
R2, R4, R6, R8 zajist’ujf malou hyste- 
rezi komparatoru a zamezujf tfm moz- 
ne kmitanf. 

Proud delicem Ra, Rb, Rc je vhod- 
ne volit od 0,1 mA do 10 mA, pri men- 
sfm proudu je zarfzenf citlivejsf na ru- 
sfcf signaly, pri vetsfm proudu je treba 
volit rezistory pro vetsf zatfzenf. 

Mechanicke provedenf 


desky, nebo desku ukryt na vhodne 
mfsto a na prfstrojovou desku dat 
pouze konektor. 

Deska s plosnymi spoji je na obr. 
2 a rozmfstenf soucastek je na obr. 3. 

Pripojem do automobilu 

Obvod je napajen z pojistky s trva- 
lym napetfm, napajet ho ze zapalova- 
cfho okruhu nedoporucuji, nebot’ po 
vypnutf klfcku mohou impulsy ze za- 
palovacf cfvky znicit obvod prepetfm. 

Obvod odebfra v klidu proud vetsf 
nez 3 mA, zalezf na zvolenem proudu 
delicu Ra, Rb, Rc. Je-li pouzit konek¬ 
tor alespon s 5 kolfky (pouzito u vzor- 
ku), je mozne prerusit plosny spoj 
v mfste od svorky 1 k D1, D2 a Re, 
provrtat otvory 1 mm a spojit je s kolf¬ 
ky konektoru. V„sameckovi” konektoru 
jsou pak tyto kolfky spojeny a vytaze- 
nfm konektoru cely obvod odpojujf od 
napajecfho napetf. Obvod pak v klidu 
neodebfra zadny proud a moznost 
„odhalenf” zarfzenf se jeste zhorsf. 

Pripojenf v automobilu je na obr. 4 
a uprava vypfnanf zarfzenf pomocf 
konektoru je na obr. 5. 

Seznam soucastek 


Zavisf na pouzitf, pri montazi v au- Rezistory (0,6 W) 


tomobilu Ize umfstit „samici” konekto- R1, R3, R5, R7 1 k Q 

ru bud’ prfmo u desky s plosnymi spoji R2, R4, R6, R8 1 M£2 

pomocf uhelnfcku a cely komplet pri- R9 3,9 k Q 

pevnit na vhodne mfsto prfstrojove RIO 2,2 k Q 





> 

CM 

V 


2 


5 

03 

£ 

03 

C 

C 

c 

o 

O 

o 

j*: 



o 

c 

o 

03 

>o 

03 

C. 

0 


CL 

o 

'CL 

C/3 

Q. 

N 


0 

O 


Obr. 3. Rozmisteni soucastek 




R11, R12 0,02 x (Ra+Rb+Rc) 

Ra, Rb, Rc zvolit, tolerance 1 % 
Rb+c tolerance 1 % 

Ra+b tolerance 1 % 

Kondenzatory 

Cl, C2 volit podle delice 

C3 10 pF/40 V 

C4 100jjF/40V 

Polovodicove soucastky 
D1, D2 KYI 30, KYI32 (1N4001) 

T1 KC507, KC237 apod. 

K1 az K4 LM339 - pri teplotach pod 
0 °C LM239 

Rele 12 V/10 A, OMRON-G2L- 113P-US- 



Rb Rc 


Obr. 5. Uprava vypinani zanzeni 
pomoci konektoru 


-> K POPLASNEMU ZARIZENI (JE-LI POUZITO) 
-♦ KE KLICKU ZAPALOVANi 

-> K ZAPALOVACI CIVCE 

-♦ KOSTRA (- POL NA KOSTRE) 

-> K POJISTCE ( +12 V) 


Obr. 4. Pripojeni do automobilu 
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Obr. 6. Pohled na zanzeni 


Hladinovy 

spinac 

cerpadla 

Pri stavbe sklepa se studni jsem 
byl postaven pred problem konstruk- 
ce vhodneho typu hladinoveho spi¬ 
nace k vodarne, ktery by bezpecne 
zabranil poklesu hladiny pod uroven 
saciho kose a naslednemu zavzdus- 
neni cerpadla. Ve spolupraci s tla- 
kovym spinacem tento spinac zajisti 
bezpecny, automaticky provoz vodar- 
ny. Protoze studna mela maly prumer, 
nebylo mozne pouzit klasicky plovakovy 
spinac. Take pouziti spinace s tranzis- 
torovym zesilovacem narazelo na pro¬ 
blem prilis velkeho obsahu mine- 
ralnich latek ve vode. Pruchodem 
stejnosmerneho elektrickeho proudu 
vodou dochazelo k elektrolyze s na- 
slednym usazovanim latek na elek- 
trodach. Tyto nezadouci produkty 
spolu s bublinkami plynu postupne 
zvetsovaly odpor mezi elektrodami, az 
obvod prestal spolehlive pracovat. 

Je vyhodnejsi pouzit obvod, u kte- 
reho kapalinou muze prochazet stri- 
davy proud, jehoz elektrolyticke ucin- 
ky jsou mensi, nez je tomu u proudu 
stejnosmerneho. 

Na stridavy zdroj 24 V je zapojeno 
rele pres dvojici seriove zapojenych 
tyristoru. Tyristory v tomto zapoje- 
ni pracuji jako rizene jednocestne 
usmernovace. Sondy tvori spinac 
v obvodu ridici elektrody G. Vzhle- 
dem k tomu, ze propustny smer polo- 
vodicoveho prechodu kremikovych 
diod D1 a D2 je opacny nez precho¬ 
du G-K tyristoru T1 a T2, muze tedy 
kapalinou prochazet stridavy proud. 


Tyristory budou otevreny jen tehdy, 
je-li na elektrodach A-G kladne nape- 
ti. Tato podminka je splnena pri kaz- 
de kladne pulvlne napajeciho napeti 
a pri ponorenych elektrodach. Rele je 
tedy napajeno pulsujicim stejnosmer- 
nym proudem. Pro odstraneni chveni 
kotvy je paralelne k civce rele pripo- 
jen kondenzator a dioda. 

Volbou vhodneho odporu rezisto- 
ru R je mozne nastavit proud proteka- 
jici kapalinou mezi elektrodami (0, 
1, 2). Je dobre nastavit takovou veli- 
kost proudu, aby zanzeni spolehlive 
pracovalo a proud nebyl zbytecne 
velky. 

Popis cinnosti 

Elektroda 0 je trvale ponorena. 
Kdyz dosahne hladina vody elektrody 

1, je splnena podminka pro otevreni 
tyristoru T1. Protoze elektroda 2 neni 
jeste ponorena do kapaliny, tyristor 
T2 je uzavren a rele neni sepnuto. 
Kdyz dosahne hladina vody elektrody 

2, je splnena podminka pro otevreni 
obou tyristoru T1 a T2. Rele pritahne 
a jeho pomocne kontakty premosti ty¬ 
ristor T2 a pracovm kontakty sepnou 
stykac cerpadla vody. 

Pri poklesu hladiny vody a vynore- 
m elektrody 7 neodpadne kotva rele, 
protoze tyristor T2 je premosten po- 
mocnym kontaktem rele. Obvod re¬ 
le se muze rozpojit az po vynoreni 
elektrody 7. Rele opetne sepne, kdyz 
hladina vody vystoupi k elektrode 2. 

Hladina vody tedy nemuze kles- 
nout pod elektrodu 7 a vystoupit nad 
elektrodu 2 (pri dostatecnem vykonu 
cerpadla). V obvodu stykace cerpa¬ 
dla je zarazen tlakovy spinac, ktery 
je ovladan tlakem v nadrzi vodarny. 
Bez tohoto tlakoveho spinace je zari- 


zeni vhodne napriklad k odcerpani 
vody z jimky pod podlahou neizolo- 
vaneho sklepa. Cerpadlo s obvodem 
zabrani tomu, aby voda vystoupila 
nad podlahu a zaroven tomu, aby se 
cerpadlo poskodilo pri behu na sucho. 

Zarizeni Ize postavit ze „supliko- 
vych soucastek” s opravdu minimalm- 
mi naklady. Pri stavbe musinne myslet 
na to, ze zarizeni bude pracovat ve 
vlhkem prostredi a konstrukci tomu 
prizpusobit. 

Mgr. Oldrich Tlusty 

Seznam soucastek 

R 4700 

D, D1,D2 1N4003 

T1,T2 KT501 

Re RP100 24V 

C 10 pF 

Tl tlakovy spinac vodarny 

St stykac motoru vodarny 



Obr. 1. Schema zapojeni 









Mikroprocesorovy 
casovy spinac 


Ing. Jin Ryba 

Rozvoj mikroprocesoru v posledni dobe umoznil jejich pouziti i ve vy- 
robcich spotrebni elektroniky. Zejmena nizka cena jednocipovych osmibi- 
tovych pocitacu umoznuje jejich montaz i v jednoduchych aplikacich, jaky- 
mi je napr. obycejny casovy spinac, coz podstatne zvysuje komfort 
takovychto vyrobku. Jako priklad uvadim zapojeni casoveho spinace s pro- 
cesorem MOTOROLA rady 68HC705. 


Obvod 68HC705 je osmibitovy mik- 
ropocitacobsahujici 0,5 Kb EPROM pro 
program a 32 byte RAM. Celyje umis- 
ten v sestnactivyvodovem pouzdre DIL, 
na kterem je vyvedeno 8 bitu I/O portu 
A a nejnizsi dva bity portu B. Dale je zde 
k dispozici vstup vnejsiho prerusem, 
reset a vstupy pro pripojeni krystalu, 
pripadne oscilatoru RC. Pro vnejsi pre¬ 
ruseni Ize rovnez vyuzit nejnizsi 4 bity 
portu A oproti jeho druhe polovine, kte- 
ra je naopak proudove posilena tak, aby 
na ni bylo mozne primo pripojit LED. 
Libovolny vstup portu Ize programove 
rovnez „stahnout k zemi” proudem pri- 
blizne 100 pA. Dalsim vybavenim to- 
hoto pocitace je vnitrni patnactibitovy 
casovac, Watchdog, reset pri malem 


napajecim napeti, moznost prechodu 
do nekolika urovni cekani pro zmense- 
ni spotreby a 64bitova uzivatelska pa- 
met’ EPROM. Mikropocitac je pine sta- 
ticky a umoznuje tak pracovat i s velmi 
nizkym kmitoctem hodin. 

Zapojeni casoveho spinace je na 
obr.1. Je urcen pro spinani elektrickych 
spotrebicu na dobu nastavitelnou v roz- 
mezi od 1 s do 99 min 59 s po jedne 
sekunde. Casovy interval Ize nastavit 
bud’ pred pouzitmn spinace, nebo Ize 
pouzit nektery z predem nastavenych 
intervalu, ulozenych v pameti pristroje. 
Pro ukladam nastavenych casu je vy- 
baven pameti pro deset predvoleb, 
z cehoz pamet’ P[0] je pracovm pame¬ 
ti, ktera je automaticky vyvolana po 


zapnuti pristroje. Vsechny nastavene 
easy jsou uchovany i pri odpojem ba- 
terie. K ovladam spinace jsou pouzita 
tri tlacitka, z cehoz prvni tlacitko slouzi 
pro spusteni (pripadne kzastavem ci- 
tani a inkrementaci nastavovaneho 
znaku, druhe tlacitko k nastavem casu 
a treti pro predvolbu a vyber nastavo¬ 
vaneho znaku. 

Popis zapojeni 

Kvlastmmu procesoru 101 je pripo- 
jena seriova pamet’ EEPROM pro ucho- 
vavani pred nastavenych casu. Data jsou 
prenasena obousmerne pres port PAO, 
pricemz rezistor R1 zajist’uje jeho ochra- 
nu pri pripadne kolizi cteni a zapisu. Pro 
komunikaci s displejem je pouzit posuv- 
ny registr4094, ktery komunikuje po stej- 
ne sbernici jako pamet’. K rozlisem, zda 
jde o komunikaci s pameti, nebo s po- 
suvnym registrem, dochazi odblokova- 
nim pameti vstupem CS, nebo uvolne- 
nim dat nactenych do posuvneho 
registru kladnym impulsem na vstupu 
STROBE. Vystupy posuvneho registru 
jsou proudove zesileny tranzistory T1 az 
T8 a privedeny na segmenty displeje. 
Vystup Q1 je pripojen na segment „a”, 
Q2 na „b” atd. az Q7 na „g”. Svitici cisli- 
ci vybira demultimultiplexer4052. Dvoj- 
tecka je pripojena anodou na emitortran- 
zistoru T8 a katodou na kolektor 
tranzistoru T10, ktery zaroven spina ka- 
todu treti cislice zprava. 

(pokracovani na str. 25) 










(dokonceni ze str. 24) 

Regulace jasu displeje 

Po dobu prenosu dat po seriove 
sbernici jsou vsechny cislice displeje 
zhasnuty zablokovamm demultiplexe- 
ru 4052 pres vstup INH. Po nastaveni 
logicke urovne L na portu PA3 klesa 
napeti na blokovacim vstupu INH s ca- 
sovou konstantou, danou trimrem PI 
a kondenzatorem Cl. Po dosazem pra- 
hove urovne se odblokuje multiplexer, 
ktery pres pffslusny tranzistor T10 az 
T13 rozsviti pozadovanou cislici, odpo- 
vidajici nastaveni portu B. Cely cyklus 
se nasledne opakuje s dalsi cislici tak, 
ze kazda cislice je spinana se stffdou, 
odpovidajici nastaveni trimru PI, ktery 
tak umoznuje nastavit jas displeje. 

Ozivenf pristroje 

Oziveni spinace by pri dodrzem za- 
pojeni nemelo cinit potize. Pro proce- 
sor doporucuji pouzit objmnku a pred 
jeho zasunutim zkontrolovat, zda na 
zadnem vstupu neni napeti vetsi nez 
5 V a zda je spravna polarita napajeci- 
ho napeti. Dale je nutne zkontrolovat 
napajeci proud, ktery by pri 5 V nemel 
prekrocit 10 mA. Celkovy napajeci 
proud pri plnem jasu displeje by mel byt 
priblizne 70 mA. 

Pri prvnim zapnuti pristroje se mo- 
hou na displeji objevit nesmyslne zna- 
ky, ktere zpusobuji chybna cisla v pa¬ 
meti predvoleb. Pri nastavovam by se 
vsak po prvni inkrementaci cisla mel 
objevit smysluplny udaj. 

Popis ovladam 

Nastaveni casoveho intervalu 

1. Stiskneme tlacitko „SET”, na dis¬ 
pleji zacne blikat posledm cislo. 

2. Tlacitkem „PREDV” nastavime 
blikani na rad, ktery chceme zmenit. 

3. Tlacitkem „START” nastavime 
pozadovane cislo. 

4. Opetovnym stiskem tlacitka „SET” 
se nastavene cislo ulozi do pameti P[0] 
a zobrazi na displeji. 

Spusteni citani 

Citani Ize spustit i zastavit tlacitkem 
„START”. Po stisku tohoto tlacitka se- 


pne rele, zacne blikat oddelovaci dvoj- 
tecka a na displeji se po sekundach 
odcita cas. Pri opetovnem stisku tlacit- 
ka „START” vypne rele a na displej se 
vrati puvodni hodnota z pameti P[0]. 
Totez nastane nechame-li spinac be- 
zet az do odcitam nastaveneho casu. 

Presun pameti P[0] do ostatnich pameti 

1. Stiskneme tlacitko „PRED”. Na 
displeji se objevi cislo pameti. 

2. Tlacitkem „START” nastavime 
pozadovanou pamet’. 

3. Stiskneme tlacitko „SET”. Na dis¬ 
pleji se zobrazi obsah pameti P[0] a ulo¬ 
zi se do pozadovane pameti. 

Spusteni casu z pameti P[1-9] 

1. Stiskneme tlacitko „PRED”. Na 
displeji se zobrazi cislo pameti. 

2. Tlacitkem „START” nastavime 
pozadovanou pamet’. 

3. Stiskneme tlacitko „PRED”. Na 
displeji se zobrazi cas ulozeny ve zvo- 
lene pameti. 

4. Stiskneme tlacitko „START”. 

Pri zastavem citani, nebo po docita- 
m do nuly se na displej vrati cas pred- 
nastaveny v pameti P[0]. 

Presun pameti P[1-9] do pameti P[0] 

1. Stiskneme tlacitko „PRED”. Na 
displeji se zobrazi cislo pameti. 

2. Tlacitkem „START” nastavime 
pozadovanou pamet’. 

3. Stiskneme tlacitko „PRED”. Na 
displeji se zobrazi cas ulozeny ve zvo- 
lene pameti. 

4. Dvakrat stiskneme tlacitko „SET”. 

Popis programu 

Program je rozdelen na tyto zaklad- 
m casti: 

- cteni klavesnice, 

- komunikace s displejem, 

- komunikace s pameti, 

- casovam hodin, 

- logika zpracovam informaci. 

Program neustale obiha zakladnim 

cyklem, kde je ctena klavesnice a ob- 
sluhovan displej. Tento program je pra- 
videlne prerusovan casovacem, ktery 
zajist’uje obsluhu casovych udalosti, 
jakymi je odcitani casu, blikani dvojtec- 


ky a blikani nastavovanych cislic. Pri 
stisku nektereho z tlacitek program od- 
skoci do logiky zpracovam informaci, 
provede pozadovanou akci a vrati se do 
zakladmho cyklu. 

Jiz naprogramovany mikroprocesor 
si muzete zakoupit na adrese: Ing. Jin 
Ryba, Kubikova 8, 182 00 Praha 8, tel. 
8585114. 
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Seznam soucastek 


R1 ,R2,R12 az R15 6,8 k^ 


R3 az R10 
R11 
PI 
Cl 

C2,C3 

C4,C5 

C6 

C7 

D1 

D2,D3,D4 
T1 az T13 
101 
102 

103 

104 

105 


100 £1 
10 k£l 
100 k£l 
10 nF 
27 pF 
100 nF 
100 pF/16 V 
10 pF/10 V 
1N4007 
1N4148 
BC547 
68HC705K1 
93C46 
4094 
4052 
78L05 


displej se spolecnou katodu, napr. 
2x HDSP5623 + 2x LED pro dvojtecku 
XI krystal 2,4576 MHz 
Rel rele 

SI az S3 tlacitko 


Pozn. redakce. Autor nam poskytl 
k uverejneni i vypis programu v asem- 
bieru. Jeho vytisteni vsak nebylo moz- 
ne, nebot’i kdybychom jej vytiskli men- 
sim pismem, zabral by temer dve tis- 
kove strany. Tyto strany radeji venuje- 
me dalsimu clanku. Vazni zajemci mo- 
hou ziskat vypis programu v redakci. 


Akusticka zkousecka 
odporu a napeti 

Sonda na obr. 1 je vhodna pomuc- 
ka pro kontrolu kabelu, plosnych spo- 
ju, rezistoru, polovodicovych prechodu 
a kondenzatoru. Pri rozpojenych meri- 
cich hrotech ma prakticky nulovou spo- 
trebu, baterie vydrzi nejmene rok pri 
beznem pouzivam. 

Se zvetsujicim se odporem na vstu¬ 
pu sondy se snizuje vyska tonu tak, ze 
mereny odpor radu M^ se projevuje 
zretelnym lupanim. Protoze kmitocet Ize 
menit i napetim na vstupu sondy, Ize 
zkousecku vyuzit i jako jednoduchou 
akustickou logickou sondu. 

Zapojem akusticke zkousecky je rea- 
lizovano integrovanym obvodem C555, 


zapojenym jako astabilm multivibrator. 
Tranzistor T1 pracuje jako spinac a T2 
jako promenny odpor, urcujici kmitocet. 

Jedno z moznych provedem zkou¬ 
secky je na obr. 2. Zkousecka je posta- 
vena na desce s plosnymi spoji, pri- 
cemz soucastky jsou osazeny z obou 
stran. K desce s plosnymi spoji jsou pri- 
pajena dve cela. Na predni celo je pri- 


+3V 



Obr. 1. Zapojeni akusticke zkousecky 


pevnen piezoelektricky menic, ktery za- 
roven ukoncuje sondu. Na zadni celo 
je pripajen kladny vyvod drzaku bate- 
rii. Vyvody sondy jsou vyvedeny zadni 
stranou trubkoveho krytu, ktery je za- 
slepen plastovou zatkou. 

Martin Pecina 

deska s pi. spoji 



Obr. 2. Provedeni zkousecky z obr. 1 






Poznamka k clanku „Nf vykonovy 
zesilovac HQZ1100” z AR A9/1995 

Zda se, ze mytus o ultrajednoduchem vykonovem zesilovaci dokonalych 
parametru je stejne nevymytitelny jako mytus o superminiaturm a suprazis- 
kove antene [1]. Asi je to dobre. Stredovecf konstrukteri stroju s ucinnosti 
pres sto procent to take nikdy nevzdali, a i kdyz ve veci same pnlis neuspe- 
li, ziskali mnoho cennych zkusenosti. Treba tyto radky prispeji k tomu, aby 
to potkalo i autora komentovaneho clanku. 


Prekreslmne-li schema do prehled- 
nejsi podoby (obr. 1, obr. 2a) zjistmne, 
ze jde o mustkove zapojeni oznacova- 
ne v anglosaske literature zkratkou FBA 
(floating bridge amplifier). Poprve se, 
pokud vim, objevilo v [2], tehdy z nedo- 
statku vykonovych tranzistoru se zaver- 
nym napetim potrebnym pro vykony 
nad 60 W. Zapojeni se vsak neujalo, 
nebot’ seriovym razenim koncovych 
tranzistoru (obr. 2b) Ize dosahnout stej- 
neho efektu pokud jde o napet’ove resp. 
proudove namaham vykonovych prvku. 
Seriove usporadam ma vsak mensi 
zkresleni a Ize v nem snadno zavest kli- 
dovy proud, cimz se linearitajeste zlep- 
si. Take ochrana proti zkratu na vystu- 
pu vychazi obvodove jednodussi. 
Navic, zesilovac je prehlednejsi a sna- 
ze se v nem men. 

Dokonce ani autorem zduraznova- 
ne „hledisko bezpecnosti pracovmku pri 
vyrobe a opravach” neutrpi ujmu - ma¬ 
ximalm stejnosmerne napeti je take 
150 V proti zemi. Nekolik zesilovacu 
s podobnou topologii (obr. 3) jsem po- 
stavil v roce 1981 pro divadlo J. Pru- 
chy, kde pokud vim hraji dodnes. Za- 
jemcum o prokopavam slepych ulicek 
mohu poskytnout i navrh plosneho spo- 
je. Napadne podobne zesilovace ostat- 
ne koncem osmdesatych letech vyra- 
bel Alan Kraus. 

Pokud jde o Jloating bridge ” (coz 
neznamena pontonovy most, jak by se 
mohlo zdat podle anglicko-ceskeho 
elektrotechnickeho a elektronickeho 
slovniku - viz pozn.1), nekolik zajima- 
vych zapojeni muze ctenar s archeolo- 
gickymi sklony najit v [3], kde krome 
vykonne verze pro hudebni soubory 
a zesilovace do auta s napajemm 12 V, 
je i z obvodoveho hlediska zajimava 
varianta (bridged bridge), ktera umoz- 
nuje dosahnout na zatezi dokonce ctyr- 
nasobku napajeciho napeti. Ale zpet do 
soucasnosti. 

Zpusobem navazani monolitickeho 
OZ ke koncovemu stupni naznacenym 
na obr. 4 Ize dosahnout mnohem vyssi 
mezni rychlosti zmeny vystupmho na¬ 
peti (slew rate), nez jakou ma pouzity 
OZ, pritom ostatni parametry, vcetne 
jeho linearity, zustanou v podstate za- 
chovany. Pro buzeni vykonovych fetu, 
nebo pro vetsi vykony je vyhodnejsi, 
pokud vim dosud nepublikovana, to- 
pologie podle obr. 5, ktera umoznuje 
zdvojnasobit pricny proud rozkmitovym 
stupnem. 

S tvrzenim autora clanku vAR, ze 
prechodove zkresleni ciste B tridy ne- 


vadi, nebot’ pry je dokonale (!) masko- 
vano uzitecnou informaci - snad ani 
nem nutne polemizovat. V te souvislosti 
mi napadaji dva mechanismy, kterymi 
uvedeny dojem mohl vzniknout. Jednak 
je mozne, ze pan Holcak velmi spatne 
slysi. Pak bych doporucoval navstevu 
u odborneho lekare. Druhe, z naseho 
hlediska zajimavejsi vysvetleni se na- 
bizi pri pohledu na okoli MAB356 na 
spojove desce. Tento obvod je totiz 
v zapojeni s uzemnenym vystupem na- 
chylny oscilovat, podle parazitmch ka- 
pacit, nekdy i na velmi vysokych kmito- 
ctech. Zde ma navic pri pruchodu 
signalu nulou efektivne rozpojenu 
smycku zpetne vazby (T3 i T4 jsou uza- 
vreny), takze pravdepodobnost, ze 
kmita, se mi zda vysoka. Pro vysetro- 
vani stability uzavrene operacni site je 
nejlepsi pomuckou (snad s vyjimkou 
dobreho osciloskopu) monografie [6], 
zejmena stranky 400 az 449. 


Skutecnost, ze zesilovac, ktery se 
pohybuje na mezi stability, nema slysi- 
telne prechodove zkresleni ani nasta- 
vmne-li ho do ciste B tridy, je znama. 

V sedesatych letech byly publikovany 
i navody, jaktimto zpusobem, analogic- 
kym s predmagnetizaci u magneticke- 
ho zaznamu, vylepsit zvuk napriklad 
oblibeneho zesilovace KirksaetrTX500. 

V nasem klubu (Hifiklub Praha 10, bla- 
he pameti) se tak upravovaly i zesilo¬ 
vace TW 40. Metodika je vsak chou- 
lostiva i v laboratormch podminkach, pri 
zmene zatezovaci impedance hrozi roz- 
kmitani a nasledna destrukce konco¬ 
vych tranzistoru, a tak ji nelze doporu- 
cit ani k domacimu pouziti - natoz pro 
stovoltovy rozvod. 

Mame-li vsak zesilovac, jehoz kmi- 
toctova i fazova charakteristika saha 
vysoko nad akusticke pasmo, je moz¬ 
ne, aje to prekvapive ucinne, pridat 
k uzitecnemu signalu asi tak volt (me- 
reno na vystupu) sinusoveho napeti 
vysoke frekvence ze zvlastmho osci- 
latoru. Nektere komplementarni MOS- 
fety maji tak zaludne teplotni zavislos- 
ti (viz pozn. 2), ze u nich stabilmho 
„klidoveho proudu” jinak nelze snadno 
dosahnout. Vyzaduje to vsak rychle 
a linearni vstupni a budici obvody, nej- 
lepe s proudovou zpetnou vazbou 
a vystupm filtrzamezujici pronikani vy- 
sokofrekvencniho signalu do okoli. 
Podrobneji o teto problematice snad 
nekdy priste. 



Pozn. 1: Zmineny anglicko-cesky a cesko-anglicky elektrotechnicky a elektronicky slovnik 
vysel nedavno podruhe. V prvnim vydani z roku 1982 byla predmluva, vybizejici ctenare ke 
kritickym pfipominkam, jakozto „vitane pomoci do dalsi prace”. Napsal jsem tehdy pani 
redaktorce Malinove dopis s radou pripominek a nabidkou nekolika novejsich anglickych 
textu a casopisu kexcerpci. Nereagovala na nej ani ze slusnosti. Se zajmem jsem tedy 
nahledl do noveho vydani a zjistil, ze za leta pilne prace zmenil slovnik jen obalku, vydava- 
tele a cenu. Uvnitr zustalo vse pri starem, vcetne na prvni pohled evidentnich tiskovych 
chyb - dokonce vcetne (!) te predmluvy. Ctenarum tedy doporucuji: Kupte si ho (jiny stejne 
nedostanete), treba se v pristim tisicileti dockame (pro velky uspech) tretiho nezmeneneho 
vydani. 

Shledavam pikantnim ten fakt, ze nektere z pitomosti ve slovniku uvedenych uz za ta 
leta zapustily koreny. Isolating transformer, napriklad, ve slovniku prelozeny jako izolacm 
transformator (pro zacatecniky: spravny preklad je oddelovaci transformator) uz v nasi lite¬ 
rature zdomacnel a nasel dokonce nasledovniky. Nem ani pnlis divu, vzdyt’ v tomto - jedi- 
nem oborovem slovniku, ktery u nas vysel je isolated kategoricky prelozeno jako izolovany. 
(pro zacatecniky: izolovany se anglicky rekne insulated) Jima me hruza pri predstave jak by 
si autori zmineneho slovniku poradili s prekladem britskeho souslovi splendid isolation. 




a) b) 

Obr. 2. Zjednodusene zapojeni plovouciho mustku (a), seriove usporadani 
vykonovych tranzistoru (b) 



Obr. 3. Zjednodusene schema koncoveho stupne ORFAL 404 (400 W/4 Q) 


Konstrukterovi zesilovace HQZ bych 
doporucoval pripojit na vystupni svor- 
ku monolitickeho zesilovace citlivou 
proudovou sondu s kmitoctovou cha- 
rakteristikou alespon do 100 MHz, a od- 


povidajici osciloskop (napet’ova sonda 
by totiz svou vstupni kapacitou pomery 
v obvodu zmenila, a osciloskop s ma- 
lou sirkou pasma kmitani zprumeruje 
a Izive ukaze rovny prubeh) a presved- 


nj 


Obr. 4. Koncovy stupeh s vystupni 
kaskodou 



Obr. 5. Budic s pricnym proudem 
70 mA 


cit se tak, ktera z uvedenych eventualit 
odpovida lepe skutecnosti. 

V clanku je i rada dalsich tvrzem se 
kterymi nemohu souhlasit. Autor napri- 
klad pise, ze ucinnost transformatoru 
neni dobra a prurez jadra pry roste s pri- 
byvajicim vykonem neumerne. Myslim 
si, ze prurez jadra roste umerne (druhe 
odmocnine vykonu) a ucinnost je doce- 
la dobra. Dale si troufnu tvrdit, ze vsech- 
ny zesilovace s vystupmm transforma- 
torem prodavane fou Philips, ktera ma 
na trhu stovoltovych ustreden domi- 
nantni postavem v celosvetovem me- 
ritku, jsou schopny pri jmenovite zatezi 
dodat jmenovite napeti. Totez plati i 
o vsech zesilovacich s vystupmm trans- 
formatorem, ktere jsem kdy vyrobil ja, 
prestoze pan Holcak tvrdi opak. Do- 
mnenku, ze jeho zesilovac popsany 
v AR je schopen pracovat do libovol- 
ne (!) zateze s plnym vykonem jsem 
ochoten, zdarma, vyvratit behem neko- 
lika vterin, prinese-li mi vzorek. Autor > 


Pozn. 2: U bipolarmch tranzistoru pro dosazeni stabilniho klidoveho proudu staci kom- 
penzovat teplotni zavislost ubytku na diode BE, ktery klesa s teplotou linearne (zhruba 
o 2,1 mV/K) a nezavisi na kolektorovem proudu. Polem rizene prvky maji pri malych prou- 
dech zavislost podobnou (prevazuje vliv zaporneho teplotni ho koeficientu prahoveho nape¬ 
ti), ale pri velkych proudech opacnou (prevazuje vliv kladneho teplotniho koeficientu odporu 
kanalu). Bod obratu (pri kterem je nastaveny proud teplotne stabilni) zavisi na geometrii 
bunky, byva vyse u strmejsich fetu a obecne je ruzny u soucastek obou polarit. (Vyjimku 
tvori komplementarni pary Hitachi rady 2SJ48/2SK133, jejichz bod obratu je v okoli 0,1 A 
u obou typu, takze si klidovy proud vlastne stabilizuji samy. Dusledkem teto, pro konstruk- 
tery tak pohodlne, vlastnosti je jejich velky odpor v otevrenem stavu a velmi mala strmost, 
navic rozdilna podle typu vodivosti. Take pomer plochy cipu, tudiz i ceny, ke kolektorove 
ztrate je nevyhodny.) U nekterych unipolarnich komplementarnich dvojic ma krivka teplotni 
zavislosti tri lokalnf extremy (k obratu charakteristiky dochazi pri proudech rozdilnych az 
o rad) a jeji kompenzace je proto obtizna. I u firem zvucnych jmen to konstrukteri casto 
„resi” tak, ze zavedou klidovy proud za studena a zkreslem meri rovnez za studena. O tom, 
ze po nekolika minutach provozu klidovy proud zanikne a zkreslem vzroste radove, se pak 
v prospektech cudne mlci. 





to ostatne muze udelat sam, postaci 
pripoji-li svuj zesilovac kdoporucene 
zatezovaci impedanci podle [4]. 

Ajeste nekolikslibenych poznamek 
kvlastmmu zapojeni: 

a) Napajem operacniho zesilovace 
zapojeneho s vystupem nakratko na- 
petim ±15 V nesmyslne zvysuje jeho, 
i tak velky, ztratovy vykon. Uplne po¬ 
staci ±5 V. OZ typu NE5534 (puvodne 
TDA 1034), ktere se v obdobnych za- 
pojenich obvykle pouzivaji maji vy- 
stupni obvody schopne dodat vetsi 
proud, lepe snaseji pouziti napajecich 
vyvodu jako vystupnich, a je mozne je 
z vnejsku kompenzovat kapacitou 
mezi vyvody 5 a 8, coz byva nutne. 
Pokud totiz ma vstupni diferencialm 
zesilovac vetsi rychlost nez koncovy 
stupen, dostava se i pri malem signa- 
lu do saturace. Zpetna vazba se snazi 
potlacit nesoulad mezi vstupmm a vy- 
stupnim signalem, zpusobeny zpozde- 
mm ve vystupnich obvodech, ty vsak 
uz nejsou schopne reagovat rychleji. 
Tomuto jevu se rika SID (slewing in¬ 
duced distortion) a pusobi obzvlast’ 
rusive, protoze zkresleni ktere tak vzni- 
ka nem harmonicke (nema vztah 
k vstupmmu signalu). 

b) Odpory R15 a R16 nejsou specifi- 
kovany v rozpisce - roztec na spojove 
desce odpovida zatizem 1 W. Pri jme- 
novitem vystupmm napeti a 20 kHz 
bude ztrata na kazdem z nich asi peti- 
nasobna. 

c) Ohmicka hodnota odporu R17 chy- 
bi ve schematu i v rozpisce (nem vsak 
kriticka, mohla by byt treba 4k7). 

d) Bipolarm spojeni vystupnich elek- 
trolytickych kondenzatoru chrani zatez 
pred stejnosmernym pretizenim v pri- 
pade (velmi pravdepodobne - viz dale) 
destrukce koncovych tranzistoru. I to se 
kdysi delavalo. Dnes se vetsinou za- 
pojuje na vystup vykonoveho zesilova¬ 
ce integrator. Vystupm elektrolyty ne- 
zahrnute do smycky zpetne vazby 
zhorsuji tlumeni a jsou zdrojem zkres- 
leni, zejmena pracuji-li bez polarizace 
a jsou-li dva v serii. 

e) Pouzite darlingtony (BDX53F/54F) 
vypadaji pri letmem pohledu do kata- 
logu vzhledem k cene (fa ERA Com¬ 
ponents nabizi par za 47 Kc) takrka 
pohadkove (160 V, 6 A, 60 W, 20 MHz) 
- dokud si clovek neprohledne jejich 
SOA charakteristiku (graf vymezujici 
oblast provozu bezpecnou proti druhe- 
mu prurazu) a nezjisti, ze jsou to kous- 
ky, pohrichu, spinaci. Konkretne pri 
25°C (!) a napeti 75 V snesou proud je- 
nom 150 mA. Pri napajecim napeti 
150 V mohou tedy pracovat jenom do 
zateze prakticky ciste odporove (s fa- 
zovym posunem mensim nez 4°). Pri 
zatezi ktera posouva fazi o 39°, coz je 
hodnota se kterou ma konstrukter podle 
normy EIA pocitat, budou proti katalo- 
govym hodnotam pretizeny priblizne 
o ctyri sta procent. Ani spojeni vzdy peti 
koncovych tranzistoru paralelne by pro¬ 
blem neresilo, nebot’ maji nevyhodnou 
zavislost zesilovaciho cinitele na kolek- 
torovem proudu. Spolu se zvysenymi 


naklady na montaz by navic jejich cena 
patrne prevysila cenu vhodnych rn'zko- 
frekvencmch darlingtonu podobnych 
parametru. 

f) Operacm zesilovace typu MAB356 
(puvodne LF356) nejsou navrzeny pro 
linearni provoz. Urychlovaci obvod, 
ktery zlepsuje jejich impulzm odezvu 
zpusobuje zkresleni asi o dva rady 
vetsi nez je bezne u linearnich OZ (na- 
priklad TL071). Navic jejich slew rate 
neni symetricky - pro sestupnou hra- 
nu signalu je az dvakrat vetsi nez pro 
vzestupnou. To ma za nasledek spe- 
cificky druh obtizne meritelneho, ale 
dobre slysitelneho zkresleni [5]. 
Z techto duvodu v nizkofrekvencnim 
retezci nejsou pouzitelne. Krometoho 
jejich klidovy odber kolisa kus od kusu 
zhruba od 2 do 7 mA a ma, na rozdil 
od napeti BE tranzistoru T1,T2, klad- 
ny teplotni koeficient. 
h) Hrozici katastrofe by se dalo za- 
branitjen zmensenim odporu R5,R6 na 
zlomek uvedene hodnoty, tedy posu¬ 
nem pracovmho bodu cele prvni ctve- 
rice do B tridy - s rezervou pro uvede¬ 
ne vlivy. Pak by ovsem byly zbytecne 
diody D1,D2 a zapojeni by pripomina- 

10 spis klopny obvod nez zesilovac. 
Autorovi se zrejme sesly na stole sou- 
castky s krajmmi uchylkami parametru 
(vcetne koncovych tranzistoru - nekte- 
re vyrobni serie mohou mit odolnost na 
druhy pruraz znacne vyssi nez zaruco- 
vanou, vyrobce vsak nejlepe zna sku- 
tecny rozptyl parametru a neni vjeho 
zajmu uvadet v katalogu hodnoty hor- 
si nez realne - proto se pri seriove vy- 
robe katalogove udaje neprekracuji, ani 
kdyz to ve vyvoji vypada, ze by se moh- 
ly), a shodou okolnosti vzdy z toho vy- 
hodnejsiho okraje. Takove neuveritel- 
ne nahody se v zivote nekdy stavaji, 
jenom diletant vsak povazuje v tu chvi- 

11 vyvoj za ukonceny. Pri osazovani dal- 
siho kusu, nebo pri oprave, se sejdou 
soucastky prumerne a pak se tranzis- 
tory T1 ,T2 otevrou oba soucasne, zkra- 
tovy proud stabilizatoru protece dioda- 
mi, dioda D2, ktera ma anodu 
vyvedenou tenkym dratkem, se preru- 
si a proud zacne protekat bazemi. 
O par mikrosekund pozdeji se zkrato- 
vym proudem elektrolytu protavi tran- 
zistory T3 a T4 (2 mF nabite na 150 V 
kumuluji vie nez 20 J energie), a nez 
zareaguje tavna pojistka na primarm 
strane transformatoru prehori spoje na 
desce a pravdepodobne i usmernova- 
ci diody. 

Velmi by me zajimalo co na uvede- 
nem zapojeni ma pan Holcak, jak v za- 
veru naznacuje, patentove chraneno. 

Ondrej Lukavsky 
Cajkovskeho 30 
130 00 Praha 3 
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P.S. Chtel bych se ctenarum omlu- 
vit za svoje uchylky od zavedeneho 
zpusobu kresleni schemat. Nejsem 
zvykly malovat krouzky kolem tranzis¬ 
toru a u integrovaneho Darlingtonova 
zapojeni pouzivam symbol se dvema 
kolektory. Nedelam to z touhy po origi- 
nalite, pripada mi to prehlednejsi. V ja- 
zykove oblasti pouzivam obcas hovo- 
roveho elektrolyt, namisto elektrolyticky 
kondenzator, zase jen ve snaze o struc- 
nost. Take nedokazu nazyvat odpor 
rezistorem, neni-li to v danem kontex- 
tu nezbytne k jednoznacnemu pocho- 
peni. Ostatne si vsimam, ze ani vte 
nejmladsi generaci to nikdo nedela, tre- 
baze od ucebnic az po odborny tisk 
nevidi nic jineho. Nesmirne si vazim 
autoru (ing. Jin Dostal CSc, abych jme- 
noval alespon nekoho), kteri dokazi 
i odborny vyklad podat zivou a peknou 
cestinou, hledice spis na jeho srozu- 
mitelnost nez na jazykove normy [6]. 

Pozn. redakce: Na vyslovne grant 
autora nebyl tento clanek ani jazykove 
ani redakcne up raven - proto v nekte- 
rych aspektech neodpovida redakcnim 
zvyklostem. 

Indikator 

stereofonmho vyvazem 

Zda-li se vam, ze mate na svem ze- 
silovaci malo indikacnich prvku, muze- 
te jej doplnit o jednoduchy indikator vy- 
vazeni kanalu. Zapojeni indikatoru je 
na obr. 1. Pokud to konstrukce zesilo¬ 
vace umoznuje, zapojime obvod za 
regulator vyvazem pred regulator hla- 
sitosti, nebo jednoduse az na vystup 
zesilovace k vyvodum pro reprodukto- 
ry. Diody mohou byt libovolneho typu. 
Usmernovaci D1 a D2 pouzijeme nej¬ 
lepe germaniove, ochranne D3 a D4 
kremikove. Meridloje ruckove, s nulou 
uprostred. Odporovym trimrem nasta- 
vime citlivost indikatoru. 

Radio 2/1994, s.45 VH 



Obr. 1. Jednoduchy indikator 
vyvazeni 



GC12AX 

- packet radio controller 

Milan Brynda, OK1FMF 

Dostal jsem na otestovam TNC modem GC12AX, vyrobek plzenske firmy 
GES-ELECTRONICS. Modem slouzi ve spojeni s rfdicim pocitacem jako ko- 
munikacni prostredek pro digitalni druh radioamaterskeho provozu paket 
radio (dale jen PR). 



Obr. 1. Pohled na predni panel modemu TNC GC12AX 


Modem byl dodan v krabici z tvrde- 
ho papiru spolu se dvema brozurkami, 
nezbytnymi kabely a disketou 3,5" s 
ovladacmn programem pro pocitac kom- 
patibilm s PC. 

Prvni brozurka obsahuje informace 
o vlastmm modemu - jsou v ni obsaze- 
ny informace o jeho jednotlivych funkc- 
nich castech, strucny popis uvedeni do 
provozu, schema zapojem s osazova- 
cim planem, rozpiska soucastek a za¬ 
pojem dodanych kabelu. 

Druha prirucka je ponekud podrob- 
nejsi a mel by si ji nejprve prostudovat 
kazdy, kdo chce zacit pracovat timto 
druhem provozu. Z jednotlivych kapi- 
tol vyjmnam: uvedeni do provozu, po¬ 
pis prikazu, rezimy komunikace s TNC, 
vyznam nekterych ramcu protokolu 
AX.25, popis programu TNCHOST pro 
PC, modulacm metody pro PR, slovnik 
nekterych pojmu a zkratek, prehled pri- 
kazu. Obsah teto prirucky hodnotim 
velice dobre. Nektere informace zde 
sice nejsou uplne, napr. o prenosovem 
protokolu AX.25, ale to neni v zadnem 
pripade na zavadu. Podle meho nazo- 
ru je pro zacatecnika premira ryze tech- 
nickych pojmu spise na skodu. 

Po zakladnim seznamem s timto 
druhem provozu je mozne nacerpat 
mnoho dalsich informaci podle dalsiho 
zajmu v nekterych vydanych sbornicich 
(at’jiz z Klubu Packet Radio nebo z kaz- 
dorocmch setkani v Holicich), nebo pri- 
mo komunikaci s nekterou z cetnych 
BBS, kde je ulozena rada textu i pro¬ 
gramu (i na CD-ROM). 

Modem GC12AX je v male cerne ple- 
chove krabicce o rozmerech lOOx 
120x35 mm. Na prednim panelu je 
umisteno pet standardmch kontrolek 
(PTT, DCD, CON, STA a PWR), vzadu 
jsou dva devitivyvodove konektory pro 
pripojem pocitace (RS-232, podle me- 


zinarodniho doporucem ITU-T je ozna- 
ceni V.24) a transceiveru (TRX) a rov- 
nez standardni konektor pro napajem. 
Modem Ize napajet stejnosmernym na- 
petim 10 az 14 V, odber je u verze 
CMOS pouhych 120 mA. Spolu s mo- 
demem jsou dodavany tri kabely: k ri- 
dicimu pocitaci typu PC, k transceive¬ 
ru (dva jacky 3,5 mm a 2,5 mm, ktere 
jsou obvykle u vetsiny rucnich radiosta- 
nic) a napajeci kablik s pocinovanymi 
konci, ktery Ize pripojit kamkoliv. 

Zapojem modemu vychazi z osved- 
cene koncepce: srdcem je mikroproce- 
sor Z-80 spolu s 32 kB RAM a 32 kB 


EPROM, avsak misto klasickeho obvo- 
du Z-80 SIO je pouzit modernejsi a po 
vsech strankach lepsi obvod SCC Z- 
8530 (resp. jeho varianta CMOS). Jako 
modemovy obvod je pouzit TCM3105 
(Texas Instruments), ktery na rozdil od 
klasickeho AM7910 vyzaduje jedno na¬ 
pajeci napeti a diky technologii CMOS 
ma podstatne mensi spotrebu. Krystal 
4433 MHz je spolecny pro modemovy 
obvod i procesor. 

Komunikace s pocitacem probiha 
rychlosti 9600 bitu/s, na radiove strane 
pak 1200 bitu/s s modulaci podle BELL- 
202. Pro jine rychlosti je mozne mode¬ 
movy obvod vyjmout z objimky a na 
jeho misto zasunout desku extermho 
modemu (napr. FSK modem 9600 bitu/ 
s podle DF9IC/G3RUH). 

Pouziti obvodu SCC Z-8530 vsak 
s sebou krome nespornych kladu 
(zmenseni obvodove narocnosti, lepsi 
cinnost bitove synchronizace diky ucin- 
nemu obvodu DPLL) take prinasi pod¬ 
le meho nazoru jednu podstatnou ne- 
vyhodu. Ta spociva v nemoznosti 
pouzit nove verze programovych vyba- 
veni (preprogramovanim pameti 
EPROM) bezjejich upravy. V posledni 
dobe se zacina prosazovat komunika¬ 
ce protokolem DAMA namisto dosavad- 
niho CSMA, zejmena na pine 
vytizenych nodech. 

Protokol DAMA pouziva rozdeleni 
.master’ (=nod) a .slave’ (=uzivatele), 
kdy master prideluje postupne kazde- 
mu uzivateli „slovo”. Timto zpusobem 
je mozne zvetsit pruchodnost komuni- 
kacm'ho kanalu, komunikuje-li soucas- 
ne vetsi pocet uzivatelu. 

Stavajici metoda CSMA naproti tomu 
toto rozdeleni nepouziva, a proto je pro 
stanice s mensim vykonem problema- 
ticke pokracovat ve spojeni pri velmi 
hustem provozu. Nove verze obsahu 
EPROM jsou vsak kompilovany pro 
pouziti s obvodem Z-80 SIO a tak je- 
jich okamzite nasazem neni mozne 
(tyto problemy se vsak tykaji i jinych to- 
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varnich vyrobku, napr. PK-88 a PK- 
232). Uprava firmware bez znalosti 
zdrojoveho tvaru programu vsak nem 
vzdy jednoduchou zalezitosti. 

Na prilozene diskete 3,5" je doda- 
van program TNCHOST pro komunikaci 
s modemem v tzv. host-modu. Tento 
program muze s uzivatelem komuniko- 
vat cesky (podporovano kodovani bratri 
Kamenickych), anglicky nebo nemec- 


ky a umi vse, co se od standardniho 
programu ocekava: moznost soucasne 
komunikace na peti kanalech, zaznam 
komunikace do souboru, prenos texto- 
vych i binarnich souboru, vedeni pro- 
vozniho deniku, zobrazeni seznamu 
zaslechnutych stanic, napovedu. 

Presto si myslim, ze po case prejde 
vetsina uzivatelu ke komfortnejsimu 
programu, napr. Graphics Packet (GP) 


nebo Eskay Packet (SP). To vsak neni 
na zavadu, kazdy si muze zvolit pro¬ 
gram podle svych predstav (v soucas¬ 
ne dobe pribyva programu pracujicich 
v prostredi MS Windows). Program 
TNCHOST je vsak pomerne nenaroc- 
ny na vykon pocitace a tak jeho sluzeb 
vyuziji zejmena majitele mene vykon- 
nych pocitacu. 

















Zkusenosti z provozu 

Modem jsem mel moznost testovat 
pomerne dlouhou dobu a musim ffci, 
ze pracoval naprosto bez zavad. Pro 
rizeni byl pouzivan pocitac Atari 1040 
ST s programem DigiPoint (obdoba 
Graphics Packet) a rucni transceiver 
ALAN CT-170 s koncovym stupnem 
max. 35 W. Zajimalo mne i mobilni 
uplatnem tohoto modemu a tak byl vy- 
uzit pri provozu paket-mobil z automo- 
bilu pri ceste Praha-Holice. Take zde 
jsem nezpozoroval zadne vypadky (mo¬ 
dem byl spolu s transceiverem napa- 
jen z palubni site 12 V). 

Protoze modem neobsahuje obvod 
digitalm detekce prijimaneho signalu, 
reagujei na sum. Je proto nutne sprav- 
ne nastavit umlcovac na transceiveru. 
Pak nejsou s pffjmem zadne problemy. 

Zaver 

Modem GC12AX Ize zakoupit u 
GES-ELECTRONICS jen jako hotovy 
vyrobek. Cena verze CMOS s disketou 
s mnozstvim provozmch informaci a 
programem TNCHOST vcetne vsech 
kabelu je 2998 Kc (vcetne DPH). O ce- 


nach Ize prakticky neustale diskutovat, 
avsak podle meho nazoru vcelku od- 
povida provedeni modemu. 

Primlouval bych se vsak za dve veci: 
doresit moznost vymeny (preprogramo- 
vani) firmware v pameti EPROM podle 
novych verzi a zverejneni dulezitych 
adres v EPROM, v nichz je uvedena 
konfigurace modemu (rychlost seriove- 
ho portu, volaci znacka atd.). Tim si 
kazdy bude moci popripade dotvorit 
vlastnosti modemu podle svych vlast- 
nich potreb. V ostatmch smerech ne- 
mam k modemu zadne pripominky a 
povazuji ho za dobry vyrobek. 


Dodatek - leden 1996: 

Podle posledmch informaci firma 
GES-ELECTRONICS dodava novou 
verzi modemu GC12AX s EPROM typu 
TF2.7B, ktera umoznuje mj. i provoz 
DAMA a KISS a odpovida nejnovejsi- 
mu trendu. Tim je mozne povazovat 
predchozi vyhrady za bezpredmetne. 
Obsah uvedene EPROM je mozne zis- 
kat tez ze site PR v nektere ze stanic 
BBS. Majitele starsi verze si tak mohou 
rozsirit moznosti sveho modemu. 


K obrazkum 

Na nasledujicich obrazcich jsou 
uvedeny vysledky nekolika mereni. Po- 
moci 16bitove zvukove karty byly na- 
snimany signaly nekolika ruznych sta¬ 
nic vzorkovacim kmitoctem 22 kHz. Pak 
byl tento signal prehran postupne do 
dvou modemu - GC12AX a TNC2-DL. 
V nekolika pripadech se ukazalo, ze 
TNC2-DL nektere ramce vubec nepri- 
jal, jako napr. signal z obrazku 4 (4 a). 
Zde se zrejme uplatnily lepsi vlastnosti 
obvodu DPLL pro bitovou synchronizaci 
v obvodu SCC Z-8530 v modemu 
GC12AX (TNC2-DL ma namisto DPLL 
pro bitovou synchronizaci jen velice 
jednoduchy obvod). Obrazky maji dve 
casti - v prvni casti je zobrazeno kmi- 
toctove spektrum ziskane vypoctem 
pomoci rychle Fourierovy transforma- 
ce z 1024 vzorku a v druhe casti je pro 
nazornost zobrazen casovy prubeh sig¬ 
nalu. Kmitoctove spektrum je zobraze¬ 
no jako okamzite (horni cast) i zprume- 
rovane ze 20 mereni (spodni cast). Na 
posledmch obrazcich (7, 7 a) je pro na¬ 
zornost uveden idealni matematicky vy- 
pocitany signal podle normy BELL 202. 
Na namerenych signalech se samozrej- 
me podileji i vlastnosti pouziteho priji- 
mace (zde rucni transceiver CT-170). 
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Obr. 6 a. 
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Obr. 7 a. 


Modem GC12AX si muzete koupit na nasledujfcfch adresach: 

GES-ELECTRONICS, Gocarova 514, 500 02 Hradec Kralove, tel.: (049) 269 78, fax: (049) 261 32, 
GES-ELECTRONICS, Mikulasske nam. 7, 301 45 Plzen, tel.: (019) 72 41 881, fax: (019) 72 21 085, 

Objednavky postou vyrizuje zasilkova sluzba: 

GES-ELECTRONICS, Karlovarska 99, 324 48 Plzen 23, tel.: (019) 72 59 131, fax: (019) 72 59 161, 


• V roce 1995 byl v Praze uveden do 
provozu druhy DX-cluster v Ceske repub- 
lice, pro zkusebm provoz vysilal jako 
OKOPRG-4, ale definitivm znacka bude 
po zmene software OKODXP. Aktivaci se 
omezi zatizeni linek mezi nody ve sme- 
ru na DL a na Moravu, kam se radioa- 
materi ze zapadni casti CR snazili pro- 
pojovat. 

Sit’ PR ve Slovinsku 

V soucasne dobe v Evrope maji jed- 
nu z nejmodernejsich a take nejrychlej- 
sich paketovych sftf ve Slovinsku, kde 
pouzivaji svuj vlastni system SUPER 
VOZELJ. 

Uzlove prevadece, pracujici na vyso- 
kych kopcich, jsou vzajemne propojeny 
vf linkami s velkymi prenosovymi rych- 
lostmi (76 nebo 38 kb/s, vetsinou 
v pasmu 23 cm) a na celem uzemi Slo- 
vinska je celkem 7 stanic BBS - diky rych- 
lym linkam jsou odkudkoliv snadno do- 
stupne. Uzlove stanice jsou dale linkami 
spojeny s „mistmmi“ prevadeci a pro- 
strednictvim S55TCP i se sftf Internet. 


Prakticky je signalem pokryto cele obyd- 
lene uzemi Slovinska. 

Pro zajimavost - na Istrii maji snad 
nejnize polozeny nod vubec - v Koperu, 
s antenou ve vysi asi 15 m nad morem! 
Z vlastni zkusenosti mohu rici, ze pokud 
jste v dosahu nejakeho slovinskeho di- 
gitalniho prevadece, je lahudkou timto 
druhem provozu pracovat. „Cekaci doby“ 
jsou prakticky stejne, jako kdyz u nas ko- 
munikuji dve stanice prostrednictvim jed- 
noho flexnetoveho no-du, kde neni jiny 
provoz. Navic, alespon podle vyjadreni 
mistnich uzivatelu, je cela sit’ velmi spo- 
lehliva. Zatim maji problemy s napojem- 
m na Chorvatsko a dalsi balkanske sta- 

ty. 

Ekologicka nahrada 
baterii NiCd 

Baterie NiCd jsou velmi zname a po- 
uzivane, ale take nebezpecne. Obsahu- 
ji kadmium, ktere pusobi velmi tezka 
onemocneni ledvin, silne bolesti kloubu 
a kosti, vyssi krevni tlak, ateriosklerozu 


atd. Bilozeleny prasek na starych bateri- 
ich a pochopitelne jeho podstatne vetsi 
davka uvnitr je prave to, co by nemelo v 
zadnem pripade prijit do styku s prostre- 
dim, ve kterem zijeme. Proto byly vyvi- 
nuty nove baterie NiMH (niklmetalhydrid), 
ktere maji pri stejnem napeti na clanku 
o 30-40 % vetsi kapacitu pri stejne hmot- 
nosti a jsou pro zivotni prostredi praktic¬ 
ky bez negativmch vlivu. Zaporna elek- 
troda je ze specialne upraveneho 
kovoveho materialu, kteryje schopen ab- 
sorbovat vodik. Jmenovite napeti na 
clanku je 1,35 V klesajici rychle na 1,2 V 
pri zatizeni a doporucene napeti, ke kte- 
remu je mozno baterii vybijet, je 1 V. Do- 
poruceny nabijeci proud je 0,1 x kapaci- 
ta baterie v mAh po dobu 15 hodin. 
Nevyhodou techto baterii je pomerne 
rychle samovybijeni (nevydrzi dele nez 
asi 15 dnu od nabiti) a pak cena - zatim 
je asi 4x vetsi oproti klasickym bateriim 
NiCd. 

(Podle NiMH Technical Notes, Bethel, 
Ct Duracell Inc. a Radio HRS 26/95.) 
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Obr. 4. Obvod opticke zavory pripojene 
k seriovemu portu 
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Obr. 3. Elektronicke 
osetreni zakmitu tlacitek 
pripojenych k seriovemu 
portu 
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CITAC UDALOSTI PRO PC 

Ing. Ivan Dolezal, Mlynska 46A, 466 02 Jablonec nad Nisou (Pokracovanl) 


Pozadovane napet’ove urovne, pre- 
pfnane na vstupy, ziskame na pomoc- 
nych vystupech RTS (naprazdno asi 
+11,5 V, t.j. log. 0) a DTR (asi -11 V, 
t.j. Iog.1). Vzhledem k vnitrnimu odporu 
vystupu asi 400 Q, ktery jsem nameril 
na adapteru meho pocitace, a odporu 
vstupu minimalne 3 kQ (typicky 5 kQ, 
maximalne 7 kQ) Ize takto bez prob- 
lemu napajet vsechny 4 vstupy soucas- 
ne. Jednoduchy pasivni filtr (integracni 
clanek R1-C1) s casovou konstantou 
asi 10 ps by mel odstranit zakmity u vet- 
siny prepinacu. Dalsi prodlouzeni ca- 
sove konstanty je nerealne - odpor RI 
nelze prilis zvetsit, ma-li byt zachova- 
na napet’ova rezerva na vstupu, a kon- 
denzatory vetsich kapacit v potrebnem 
bipolarnlm provedeni jsou rozmerne 
a drahe. 

V pripade potreby pouzijeme elek- 
tronicky obvod pro osetreni zakmitu, 
napr. s levnym ctyrnasobnym operac- 
nim zesilovacem. Jeden kanal vcetne 
napajeni je na obr. 3. Odber samotne- 


ho integrovaneho obvodu je mens! nez 
1 mA, takze pro vstupy stale zustava 
dostatecna rezerva napeti. Diody jej 
chrani proti pripadnemu nastaveni ne- 
spravne polarity na vystupech adapte¬ 
ru pred spustenim obsluzneho progra- 
mu. Operacni zesilovac je zapojen jako 
Schmittuv klopny obvod s maximalni 
hysterezi. 

Uprava zakladniho zapojeni na za- 
pojeni prikladu aplikace je na obr. 4. 
Dva blizko sebe umistene fototranzis- 
tory mohou byt pouzity jako cidlo obou- 
smerneho inkrementalniho snimace 
polohy nebo jako soucast opticke zavo¬ 
ry, ktera je umistena na vstupu uzavre- 
neho prostoru a umoznuje zjistit pocet 
predmetu nebo osob v prostoru se na- 
chazejicich. Hystereze obvodu je upra- 
vena odporovymi delici R2-R3 popr. 
R5-R6 asi na 1/3 celeho napajeciho 
napeti. Odpory rezistoru RI a R4 zavi- 
seji na urovni osvetleni a citlivosti foto- 
tranzistoru a jsou v mezich asi 10 kQ 
az 0,5 MO. 


Vypis programu obsahuje ukazku 
programu ECNT v jazyku C, ktery na 
pozadi prubezne zobrazuje stav citace 
udalosti, prirazeneho paralelnimu ne¬ 
bo seriovemu portu podle volby v prika- 
zove radce. Na popredi bezi funkce 
hlavniho programu - zde je to pouze 
pro demonstraci vypis znaku na konzo- 
lu. V pripade serioveho portu se zobra¬ 
zuje stav vsech ctyr kanalu. V prikazo- 
vem radku Ize kazdemu kanalu (s ome- 
zenim pro RI) urcit, zda ma reagovat 
na hranu nabeznou, sestupnou nebo 
na obe hrany signalu. 

Rutiny obsluhy preruseni com_int, 
cntjnt a Iptjnt jsou napsany v inline 
assembleru. V pripade pripojeni me- 
chanickych spinacu jiste o rychlost 
nejde, ale takto citace udalosti zvlad- 
nou na pocitaci 386DX/33 s 64 kB ca¬ 
che temer 20 tisic zmen urovni elektro- 
nicky generovaneho signalu za sekun- 
du v pripade serioveho portu a asi 50 
tisic v pripade portu paralelniho. Za to- 
hoto mezniho stavu vsak jiz hlavni pro- 

















gram terrier nepobezi. Dalsiho mir- 
neho zrychleni by pravdepodobne bylo 
mozno dosahnout odstranenim casti 
pocatecniho a zaverecneho kodu, ktery 
je generovan i pro prazdnou funkci in¬ 
terrupt vyssim programovacim jazy- 
kem. Jedna se o pocatecni ulozeni, 
zaverecne zpetne nastaveni a pfipra- 
vu pnstupu k obsahu 9 registru proce- 
soru. Napiseme-li rutinu primo v as¬ 
semblers muzeme napsat kod uscho- 
vy a obnovy pouze pro registry, jejichz 
obsah se meni, a tech je nejvice pet. 

Pokud nezamaskujeme prerusem 
od systemoveho casovace, budou cita¬ 
ce udalosti kazdych 55 ms po dobu ob- 
sluhy jeho pferuseni neaktivni a vte 
dobe privedene impulzy se nezapocita- 
ji. Casovaci je totiz obvodove pfifaze- 
na zadost o preruseni IRQO, ktera ma 
nej vyssi prioritu. Vyssi prioritu, nez kte¬ 
ra je prirazena portum, ma napr. i pfe¬ 
ruseni od stisku ci uvolneni kiavesy. 
Radic preruseni 8259 bohuzel neu- 
moznuje prioritu preruseni individual- 
ne a nezavisle nastavit. Pro ilustraci 
vsak uvadim, ze obsluha preruseni od 
casovace trva na vyse uvedenem poci- 
taci asi 60 ms, takze se temef nemuze 
nepriznive projevit. 

V rutine comjnt se rozhoduje o in- 
krementaci pfislusnych promennych 
citacu udalosti podle vysledku logicke 
funkce 

incr = djnp & ((input & hlevel) | (-input & llevel)) 

mezi bity stavu vstupu portu input, zme- 
ny stavu djnp a promennych llevel a 
hlevel , kterymi se voli, zda ma citani 
reagovat na sestupnou a/nebo nabez- 
nou hranu. Pfitom negovany stav input 
je ulozen v horni ctvefici a zmena sta¬ 
vu djnp v dolni ctvefici bitu registru 
MSR, a to ve shodnem poradi, tedy 
nejmene vyznamny bit pro vstup CTS, 
pak DSR, Rl a nakonec nejvyznam- 
nejsi bit pro DCD. Vysledek se pfesou- 
va bit po bitu do pfiznaku CARRY, jenz 
se pficita k prislusne promenne, ktera 
takje popf. neni inkrementovana. 

Promenne citacu jsou pouze 16-bi- 
tove (unsignedint), ale doplnenim jed- 
ne dalsi instrukce - jak je ve vypisu na- 
znaceno - muzeme inkrementovat zvo- 
lenou a tez prislusne deklarovanou 32- 
bitovou (unsigned long) promennou. 
Misto jednotlive deklarovanych pro¬ 
mennych by bylo mozne pracovat s jed- 
norozmernym polem (vektorem) se 
ctyrmi prvky a v rutine pouzit ukazatel 
je adresujici. Pak pfirozene museji mit 
vsechny 4 citace shodnou delku. 

Rutina cntjnt obsluhy inkremental- 
niho snimace ci obousmerne opticke 
zavory implementuje algoritmus logic- 
keho stavoveho automatu s 8 stavy. 
Protoze je treba zajistit jednoznacnou 
reakci i v situacich, kdy pri pohybu jed- 
nim smerem clona zatemni postupne 
jeden nebo oba snimace a pak zmeni 
smer pohybu, zapocita se pruchod clo- 
ny az pote, kdy dona opet oba snimace 
odtemni. V pripade, ze zmeny urovni 
obou snimacu nenasleduji v jednom ze 
dvou spravnych poradi, prejde stavovy 


automat do vyckavaciho stavu c.7, ve 
kterem setrva, dokud nejsou oba sni¬ 
mace opet odcloneny. Pak prejde do 
klidoveho stavu c.0, ze ktereho puvod- 
ne vysel. 

Citac je inkrementovan po precho- 
du logickeho automatu ze stavu 3 do 
stavu 0 a dekrementovan po prechodu 
z 6 na 0. 

Konkretni logicky automat by bylo 
mozno naprogramovat pomoci podmi- 
nek vetveni programu a nekolika vnitr- 
nich logickych promennych. Ja jsem 
pouzil postup, pri kterem jsou prechody 
zakodovany v matici jednobajtovych 
dat. Kazdy radek matice predstavuje 
jeden vnitrni stav automatu, kazdy 
sloupec jeden stav vstupu. V nasem 
pripade mame 8 radku a 4 sloupce, ne- 
bot’ 2 logicke vstupy mohou vytvorit 4 
stavy. Prislusny prvek matice pak ob- 
sahuje cislo nasledujiciho stavu. 
Rutina cntjnt nejprve vyhodnoti, zda 
doslo ke zmene na vstupech vyhraze- 
nych pro pripojeni snimacu. Pak vypo- 
cita linearni index prvku matice pomoci 
cisla stavu, zapamatovaneho z posled- 
niho preruseni v pomocne promenne 
oldstat, a aktualniho stavu snimacu. 
Nove i stare cislo stavu se testuji a po¬ 
dle vysledku se popr. inkrementuje ne¬ 
bo dekrementuje citac. Pote se nove 
cislo stavu ulozi do promenne oldstat. 

Podivejme se na dalsi funkce de- 
monstracniho programu. 

Funkce sefportpar nastavi paramet- 
ry svazane s prerusenim od konkretni- 
ho portu, t.j. vybere bazovou adresu 
adapteru, priradi cislo vektoru preruse- 
ni a vytvori masku preruseni. Pritom 
neni duvod jakkoliv menit ci nastavo- 
vat parametry serioveho prenosu (pfe- 
nosovou rychlost, pocet bitu a paritu), 
nebot’ prenos neprobiha. Vlastni obslu- 
hu preruseni instaluje funkce com_on 
popr. lpt_on a odinstaluje com_off 
popr. lpt_off. 

Abychom mohli prubezne sledovat, 
ze citace udalosti opravdu citaji, jsou 
pod prerusenim od casovace v obsluz- 
ne rutine timjnt volany krome puvod- 
ni rutiny BIOSu take funkce, ktere na 
monitoru zobrazuji radek s aktualnim 
stavem citacu. Perioda 55 ms je zrov- 
na primerena k obnove zobrazeni pri- 
padne rychle se menicich udaju. Vyssi 
frekvence zmen udaje nema smysl - 
spise by mohla byt o neco nizsi. 

Vzhledem k tomu, ze DOS a BIOS 
nejsou reentrants, nelze v preruseni 
obecne a kdykoliv vyuzivat jejich sluz- 
by, pokud jich vyuziva i prerusovany 
program. To se deje i v demonstracni 
funkci mainbody, ktera neustale vypi- 
suje na obrazovku 80 ruznych ASCII 
znaku. Pro vystup na obrazovku pak 
musime pouzit vlastni funkce primeho 
pristupu do video pameti. 

Funkce vputs uvedena v mem pro¬ 
gramu zobrazi retezec na pozadovane 
pozici obrazovky. Znak LF v retezci 
zpusobi, ze se dalsi radek zobrazi pod 
predchozi pocinaje nikoliv levym okra- 
jem obrazovky, nybrz pozici prvniho 
znaku predchoziho radku. Pokud se do 


retezce doplni znaky s kodem c = 1 az 
8, prepnou se atributy zobrazeni (bar- 
va znaku a pozadi) na hodnotu pripra- 
venou v prvku globalni promenne tattr 
[8] s indexem c-1. Pro zjednoduseni 
funkce obsluhuje jen standards barev- 
ne videoadaptery v zakladnim texto- 
vem modu, t.j. EGA, VGA nebo SVGA. 

Funkce iutoa popr. iitoa jsou vlast¬ 
ni funkce pro prevod 16-bitoveho cisla 
bez znamenka resp. se znamenkem na 
retezec, zarovnany vpravo. Konstant- 
ni text - oznaceni portu a vstupu - je 
v retezci dbuf \\± pfipraven hlavnim pro- 
gramem. 

Program ECNT se spousti s jednim 
az tremi parametry na pfikazove rad- 
ce. Prvnim parametrem je cislo portu 
1 az 4 - pro seriovy port primo, pro pa- 
ralelni se zapornym znamenkem. Pri 
volbe serioveho portu muzeme doplnit 
dve sestnactkova jednociferna cisla - 
masky zapocitani nabezne (hlevel) 
a sestupne (llevel) hrany impulzu, pri- 
vadenych na vstupy adapteru. Pokud 
jako druhy parametr uvedeme prepi- 
nac /CT, vyuziji se vstupy CTS a DSR 
k pripojeni inkrementalniho snimace 
nebo opticke zavory. Jediny citac pak 
udava relativni polohu popr. rozdil poc- 
tu predmetu ci osob, ktere byly pre- 
misteny ci prosly skrze zavoru obema 
smery. 

Program a pripravky byly s uspe- 
chem vyzkouseny na peti ruznych po- 
citacich od AT286/12 po 486DX2/66 
vcetne jednoho PS/2. Bohuzel jsem ko- 
legum nechtel a ani nemohl jejich po- 
citace rozebirat, abych zjistil, jake 
(a zda vubec ruzne) cipove sady jejich 
vstupne/vystupni adapter obsahuje. Ja 
jsem z miniaturni dokumentace sveho 
adapteru vylustil (snad spravne) obvo- 
dy 82C450, 86C451 a 86C456. 

Pfirozene nepfedpokladam, ze by- 
ste si na dvefe kancelafe, laboratofe 
ci pracovny instalovali vyse popsanou, 
k pocitaci pfipojenou optickou zavoru. 
Pfispevek mel spise upozornit na vlast- 
nosti systemu pferuseni a standard- 
nich portu pocitacu IBM PC a ukazat 
zpusoby jejich programovani. 
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Nasledujici vypis programu obsa¬ 
huje ukazku programu ECNT v jazyku 
C, ktery na pozadi prubezne zobrazu- 
je stav citace udalosti, pfifazeneho pa- 
ralelnimu nebo seriovemu portu podle 
volby v pfikazove fadce. Na popfedi 
bezi funkce hlavniho programu - je to 
pouze pro demonstraci vypis znaku na 
konzolu. V pfipade serioveho portu se 
zobrazuje stav vsech ctyf kanalu. 


/* ECNT.C 

Ctyri citace udalosti se vstupem na seriovem portu, jeden na paralelnim. 
(C) Ivan Dolezal 9. 12. 1994 
*/ 


♦pragma inline 



♦include <stdlib.h> 



♦include <stdio.h> 



♦include <conio.h> 



♦include <dos.h> 



♦include <string.h> 



/* COM - Posuv adres 

vybranych registru vuci bazove adrese 

*/ 

♦define IER 1 

/* Interrupt Enable Register 

*/ 

♦define HR 2 

/* Interrupt Identification Register 

*/ 

♦define MCR 4 

/* Modem Control Register 

*/ 

♦define MSR 6 

/* Modem Status Register 

*/ 

/* LPT - Posuv adres 

vybranych registru vuci bazove adrese 

*/ 

♦define PDR 0 

/* Printer Data Register 

*/ 

♦define PSR 1 

/* Printer Status Register 

*/ 

♦define PCR 2 

/* Printer Control Register 

*/ 

/* COM: vybrane bity 

MCR */ 


♦define DTR 

0x01 


♦define RTS 

0x02 


♦define I_ENABLE 

0x08 /* Povoleni signalu preruseni 

od COM portu 

/* COM: vybrany bit 

IER */ 


♦define MS_INT 

0x08 /* Vyber zdroje preruseni : zmena stavu 

modemu */ 



/* COM: vybrane bity 

HR */ 


♦define MS_ID 

0x00 /* Identifikace preruseni : zmena stavu 

modemu */ 



/* LPT: vybrany bit 

PCR */ 


♦define LPT_IRQ 

0x10 /* Povoleni signalu preruseni 

od LPT portu 

/* LPT: vybrany bit 

PSR */ 


♦define ACK 

0x40 /* vstupni bit */ 



/* PIC 8259 - registry a kody radice preruseni */ 


♦define IMR 

0x21 

/* Interrupt Mask Register */ 

♦define ICR 

0x20 

/* Interrupt Control Register */ 

♦define EOI 

0x20 

/* End Of Interrupt */ 

♦define iRQ(n) 

(l«n) 

/* maska preruseni */ 

♦define ESC 

OxlB 

/* kod klavesy */ 

♦define SENS_MASK 

0x3 

/* maska vstupu snimacu */ 

int 

port = 0, 


/* cislo portu >0 ... COM, <0 ... LPT */ 

cntflag = 0, 


/* priznak volby citace pruchodu */ 

portbase = 0, 


/* bazova adresa portu */ 

int_no, 


/* cislo vektoru preruseni */ 

irq mask, 


/* maska povoleni preruseni v radici */ 

oldMCR, oldIMR, 

oldPCR, 

MSRadr; /* pomocne promenne */ 


void interrupt (*oldportvect)(); 

void interrupt (*oldtimvect) (); /* uchovani puvodnich vektoru */ 

unsigned int 

llevel - OxF, hlevel = OxF; /* volba hrany signalu (impl. obe) */ 

volatile unsigned int /* citace udalosti (vc. nulovani) */ 

lptcnt = 0, count = 0, ctscnt = 0, dsrcnt = 0, ricnt = 0, dcdcnt = 0; 

/* Typy a promenne pro funkce zobrazovani stavu citacu */ 
typedef struct { 
unsigned char chr; 
unsigned char attr; } 

znak; /* bunka videopameti */ 

unsigned int vseg = 0xB800, vpage = 0; /* segment a c. str. videopameti */ 
znak far *vram; /* ofset videopameti */ 

int xdisp = 0, ydisp = 1; /* souradnice zobrazeni stavu 

citacu */ 

char tattr[8] = /* atributy zobrazeni */ 

{ BLUE«4 | YELLOW, BLUE«4 | WHITE, BLUE«4 | LIGHTRED }; 
char *dbuf, /* pevne casti zobrazeni */ 


dbufcom[] 

= " \x3\COM 

\x2\CTS:\xl\\x2\DSR:\xl\\x2\RI:\xl\\x2\DCD:\xl\”, 

dbuflpt[] 

= " \x3\LPT 

\x2\ACK:\xl\ ", 

dbufcnt[] 

= " \x3\COM 

\x2\Count:\xl\ 

/********* 

******************/ 

void interrupt com int() 

i 

/* rutina obsluhy preruseni od COM */ 

asm { 

mov 

dx,(MSRadr) 


in 

al,dx 

/* precteni obsahu MSR */ 

sti 


/* povoleni preruseni s vyssi prioritou */ 

mov 

ah, al 

/* AL ... registr pro zmeny stavu vstupu */ 

shr 

ah, 1 


shr 

ah, 1 


shr 

ah, 1 



shr 

ah, 1 

/* stav vstupu do nejnizsich bitu AH */ 

mov 

dl,ah 


not 

dl 


and 

al, BYTE PTR hlevel 

/* maskovani nabeznych hran *1 

and 

ah, BYTE PTR llevel 

/* maskovani sestupnych hran */ 

or 

ah,dl 

/* slouceni hran */ 

and 

al,ah 

/* maskovani zmen */ 

rcr 

al, 1 

/* nastaveni CARRY podle LSB */ 

adc 

word ptr ctscnt, 0 

/* pricteni CARRY do citace */ 

/* adc 

word ptr ctscnt+2, 

0 opt. rozsireni citace na LONG */ 

rcr 

al, 1 


adc 

word ptr dsrcnt, 0 


rcr 

al, 1 


adc 

word ptr ricnt, 0 


rcr 

al, 1 


adc 

word ptr dcdcnt, 0 

/* inkrementace citace podle MSB */ 

mov 

al,EOI 


out 

) 

ICR,al 

/* potvrzeni preruseni v radici */ 

) 


void interrupt cnt int() 

/* rutina obsluhy preruseni od COM */ 

i 

static char 


oldstat = 0, stat[8) [4] = 

/* stavy a prechody logickeho automatu 

{ ( 1, 

1, 4, 7 ), ( 0, 7, 

7, 2 }, { 7, 7, 3, 7 ), { 0, 7, 7, 7 ), 

( o, 

7, 7, 5 }, { 7, 6, 

7, 7 }, { 0, 7, 7, 7 ), { 0, 7, 7, 7 } ); 

asm ( 

mov 

dx,(MSRadr) 


in 

al,dx 

/* precteni obsahu MSR */ 

sti 


/* povoleni preruseni s vyssi prioritou */ 

mov 

ah,al 

/* AL ... registr pro zmeny urovni vstupu */ 

and 

al,SENS_MASK 

/* vyber 2 vstupu na 0. a 1. bitu */ 

jz 

end int 

/* jestlize preruseno od jinych vstupu */ 

shr 

ah, 1 


shr 

ah, 1 


shr 

ah, 1 


shr 

ah, 1 

/* uroven vstupu do nejnizsich bitu AH */ 

not 

ah 


and 

ah,SENS_MASK 

/* vyber 2 vstupu na 0. a 1. bitu */ 

mov 

al, (oldstat) 


shl 

al, 1 


shl 

al, 1 

/* stare c. stavu na 2. a 3. bitu AL */ 

add 

al,ah /* uroven vstupu = c. prechodu na 0. a 1. bitu AL 

cbw 

mov 

bx,ax 

/* BX - ukazatel v tabulce prechodu */ 

mov 

al,BYTE PTR stat[bx] /* nove c. stavu do AL */ 

cmp 

al, 0 


jnz 

end int 

/* jestlize c. stavu neni 0, pak konec */ 

mov 

ah,(oldstat) 


cmp 

ah, 3 

/* test na 3. stav = pruchod clony vpred */ 

jnz 

cnt_dec 


inc 

(count) 

/* inkrementace citace */ 

jmp 

end_int } 


cnt dec: 

asm ( 


cmp 

ah, 6 

/* test na 6. stav = pruchod clony vzad */ 

jnz 

end int 


dec 

(count) ) 

/* dekrementace citace */ 

end int: 

asm ( 


mov 

(oldstat),al 

/* uchovani c. stavu */ 

mov 

al,EOI 


out 

) 

ICR,al } 

/* potvrzeni preruseni v radici */ 

/******** 

******************* j 

void interrupt lpt int() 

i 

/* rutina obsluhy preruseni od LPT 

asm { 

inc 

(lptcnt) 


mov 

al,EOI 


out 

ICR,al 



> 

} 


void vputs( int x, int y, char *s ) 

{ 

int iattr = 0; 
char c; 

znak far *scr = vram + 80*y + x; 
while ( (c = *s++) != ’\0' ) 

{ 

if (c == '\n') 

scr = vram + 80 * ++y + x; 
else if (c < 0x09) 
iattr = -c & 0x7; 
else 
( 

scr->chr = c; 

scr++->attr = tattr[iattr]; 

} 

) 


/* zapis retezce S do videopameti ..*/ 
/* .. na souradnice X, Y obrazovky */ 
/* aktualni atribut zobrazeni */ 

/* ukazatel do videopameti */ 


/* prechod na novy radek */ 

/* zmena atributu zobrazeni */ 


/* zapis znaku */ 

/* zapis atributu */ 


(Dokonceni priste) 





Vitejte v Music Central 96, nej- 
kompletnejsim multimedialmm 
pruvodci popularni hudbou cele- 
ho sveta a celeho tohoto stoletf. 
Na rozdil od ostatmch dosud pu- 
blikovanych CD-ROM tohoto ty- 
pu Music Central obsahuje vse- 
chny zanry, nejen ty, ktere jsou 
v soucasne dobe v maximalm ob¬ 
libe. Pop, rock, country, urban, 



• 2ivotopisy 8000 umelcu, sklada- 
telu a kllcovych postav z nejruznejsich 
zanru. 

• Recenze tislcu hudebnich alb, 
charakterizujlclch zakladnl nahravky 
pokud jde o provedenl i vlivy, s hodno- 
cenlmi, ktera vam pomohou najltto, co 
chcete poslouchat. 

• Tislce barevnych obrazku pre- 
balu, od soucasnych provedenl az po 
klaslku. 


jazz, blues, folk, spiritualy - to 
jsou jen hlavm z kategorii, ktere byly pri jeho se- 
stavovam prozkoumany. Vetvi se siroce do dal- 
sich stylu, tradicnfch i experimentalmch, ktere ov- 
livnovaly umelce a hudebmky prinasejici smich 
i plac, inspirujici ktanci i kzamysleni. 


• Unikatnl funkci Music Central 
Suggests (Music Centrum navrhuje), ktera vas dovede k dal- 
slm interpretum, kterl majl podobny styl jako ti, ktere mate 
jiz v oblibe. 

• Zajlmave portrety, video zabery a zvukove nahravky 
vyznamnych umelcu a predstavitelu hlavnlch hudebnich 
smeru, vcetne vzacnych zaznamu a mene znamych hitu. 


Mlsto trldenl posluchacu do tradicnlch skatulek podle • Strucne a vystizne clanky a definice pomahajlcl ob- 

specifickych stylu hudby vysli jeho tvurci z presvedcenl, jasnit splse spojenl nez rozdlly mezi ruznymi interprety 

ze posluchaci majl obvykle v oblibe urcite interprety, je- a hudebnlmi smery. 



jichz projev vznikl pusobenlm nejruznejsich vlivu z jejich 
doby a okoll. Tento sirsl pohled na vyber hudby sdllel nejen 
cely tvurci tym, ale i mnoho dotazanych posluchacu. Elvis 
Presley napr. zacal nekde mezi country music a rhytm and 
blues, zatlmco Ray Charles prosel spiritualy, blues, jazz 
a pozdeji country, aby se dostal ksoulu. Cele hudebnl skoly 
se snaze chapou jako dialogy mezi je predchazejlclmi tren¬ 
dy nez jako samostatna hnutl. A hudba je nejbezprostred- 
neji na emoce pusoblcl umenl, umenl pronikajlcl prlmo do 
lidske duse a nerozlisujlcl vyrazne hranice, ktere do nej 
casto vnasl hudebnl prumysl. S tlmto ponekud neobvyklym 
prlstupem Music Central nablzl: 

• Rozsahlou diskografit hudebnich alb - vetsl nez na- 
jdete v kteremkoliv hudebnlm supermarket - opatrenou 
seznamy skladeb a dalslmi udaji. 


• Funkce hledanl podle zadanych kriteril a tvorby se- 
znamu zrychll vase vyhledavanl umelcu, lidl a skladeb, po- 
muze vam dobre si zorganizovat vase hudebnl archivy a se- 
stavovat „nakupnl seznamy" toho, co jeste nemate. 

Poznejte lidi, kterl jsou v pozadl. Music Central obsa¬ 
huje biograficke eseje z Guinnessovy encyklopedie popu¬ 
larni hudby, nejkompletnejsl encyklopedie v tomto oboru, 
ktera kdy existovala. Kolektiv autoru z celeho sveta vytvoril 
dllo, obsahujlcl vsechny dulezite zivotnl udaje umelcu, popi- 
sujlcl kllcove meznlky jejich kariery, umelecke vlivy, ktere 
na ne pusobily i detaily z jejich soukromeho i umeleckeho 
zivota. Muzete si zde cist nejen o interpretech, ale i o sklada- 
tellch, producentech i technickych vynalezclch, kterl ovlivnili 
v nekterem smeru vyvoj modernl hudby. 



Abbey Road (The Beatles) 
Adios Amigo: ATributeToA 
Adrenallze (Def Leppard) : 

Alter The Storm (Crosby, Sti... 
All Fools Day (The Saints) 

All Our Loving (The Beatles) 

All Summer Long (Beach Be 
All The Best (Paul McCartney) 
All The Stuff (And More), Vol. .. ; 
Altered Beast (Matthew Swe... 
Amigos (Lindisfame) 

Are You Experienced? (Jimi 
Artistically Beatles CArtistical... 
Atlantic Jazz: Best Of The , 6( ... 
Atlantic Jazz: Best Of The '7(... 


Qo to Subject 



Also reviewed: Let It Be (1969) 

***** This pair completes the series 
of "proper* Beatles albums on CD—next 
year well likely see some of the compilation 
LPs emerging, too—and by far the more 
recommendable of the two, particularly on 
CD, is Abbey Road. It could well be the 
group's best effort since Revolver, and is 
actually a more coherent, rounded work 
than Sot Pepper. It also represents some of 
the very last music they made together: 
Abbey Road's second half, especially, 
amounts to a fittingly superb finale to pop 
music's greatest back catalogue. 

Two of the best-remembered tracks, 
unusuallv. were from Georqe: Something 



Na teto obrazovee si vyberete pristup k databazi, kterym vam 
nejlepe vyhovuje 


Nasli jsme si Beatles a album Abbey Road ... 






















...a tadyje jejich typicka fotografie 


Pokud jde o hudbu samotnou, obsahuje Music Central 
rozsahlou detailni diskografii vice nez 60 000 hudebmch 
alb, rozsirenych singlu a dalsich souvisejicich edici. Tato 
databaze, zpracovana firmou MUZE, nejznamejsi v oboru, 
umoznuje vyhledavat podle interpretu a skladatelu s mno- 
ha doplnujicimi udaji. Informace o autorech skladeb davaji 
zajimave moznosti pohledu na menici se interpretaci stej- 
nych skladeb v rukou ruznych interpretu ruznych zanru. 

Hudebnim fanouskum dela velmi dobre, kdyz mohou 
svym pratelum objevovat nove „fantasticke“ interprety 
a skladby. Music Central jim pro to dava mnozstvi materia- 
lu v podobe zasvecenych komentafu a recenzi od vehlas- 
nych kritiku. 


M 
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The Albums list is narrowed to 
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Are You Experienced? (Jimi... 
Artistically Beatles (Artislicat... 
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Nottsf 01 "Abb*y Ro jd (Tho BtJtltsf 
To ordtr this Jlbum from 1-800 0ET-DISC. us« tho Product Codo: 81449 


Pokud album Abbey Road od Beatles nemate a zatouzite po 
nem, zvolite funkci List Maker a vytisknete objednavku (nejen 
zabava, ale i obchod...) 

Velice snadno, obvykle jednim t’uknutim mysi, muzete 
prechazet od alb k autorum, od stylu ke stylu, od jednoho 
interpreta kjinemu. Nebo muzete vyuzit Music Central Sug¬ 
gests, funkci, ktera vam nabidne pomoc ve vyhledavam in¬ 
terpretu, kterl by se vam libili - obsahuje asi 1000 zaklad- 
nich znamych jmen a podle vasi naklonnosti k tomu ktere- 
mu z nich vam najde a doporuci i dalsi podobne interprety. 

Strucne a aktualni recenze vyznamnych nahravek za- 
radil Music Central ve spolupraci s redakci Q-magazine, 
nejpopularnejsiho anglickeho hudebniho casopisu. Jeho 
recenzenti jsou vzdelam, jejich kritiky jsou zive, casto zdr- 
cujici, ale nikdy ne nudne. Casopis ma v kazdem vydani 
stovky recenzl, pokryvajicich prakticky vsechny zanry hudby 
pokud jde o nove nahravky i reedice. Vsechny recenze pou- 
zivaji znamy hodnotlcl system jedna az pet hvezdicek. 

Music Central obsahuje obrovske mnozstvi informacl 
o muzikantech a jejich praci, ale je v nem i siroke spektrum 
obrazovych a zvukovych ukazek, ktere je ozivujl. Nejzna¬ 
mejsi nahravky a historicka vystoupenl vam umoznuji zazlt 
tyto umelce v okamziku jejich zivotnlho vrcholu. Od Elly Fitz- 
geraldove s „How High The Moon" po svedskou skupinu 
Abba s jejich prvnl nahravkou (svedsky) znameho hitu „Wa- 
terloo". Obrazovych ukazek nem sice moc ale jsou opravdu 
dobre vyblrany. 


Zvukove nahravky ve strucnych ukazkach pokryvajl ce- 
lou historii zvukoveho zaznamu. 

Music Central prozkoumal fotoarchlvy celeho sveta aby 
shromazdil portrety a dokumentarm zabery jak slavnych 
hvezd, tak i zapomenutych idolu. U interpretu prochazejlclch 
historicky vyznamnymi umeleckymi meznlky sveho zivota je 
zarazeno i vice fotografil. Pres 2000 portretu, dokumentu- 
jlclch nejen lidi ale i svoji dobu, je sblrka, ve ktere Ize stravit 
mnoho hodin casu. 

Muzete sledovat souvislosti. Mate-li radi blues a coun¬ 
try, jazz a blues, rock a urban, s Music Central muzete ces- 
tovat temito svety a poznavat ruzne muzikanty a jejich dllo. 
Muzete sledovat vyvoj vaseho obllbeneho zpevaka nebo 
sledovat vyvoj jeho tvorby a hlavnl vlivy, ktere na ni pusobi- 
ly. Nebo muzete zjistit, jak urcita lidova plsen pronikla do 
ruznych stylu a byla dotvorena ruznymi umelci, kterl poznali 
jejl vnitrnl sllu. 
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Music Central Suggests - kouzelna funkce, ktera vam najde to, co 
se vam urcite bude libit 

V Music Central najdete i slovnlk vyrazu pouzlvanych 
v technickem nebo muzikantskem slangu a hudebnim byz- 
nysu. Jsou v nem i profily mnoha vyznamnych nahravacich 
studil a s nimi spojenych ochrannych znamek. 

Diky nejnovejslm technologilm muze Music Central udr- 
zet krok s neustalymi rychlymi zmenami na hudebnl scene 
a byt neustale aktualni. Jak? Prostrednictvlm Microsoft Net¬ 
work a Internetu vas Music Central propojl se sluzbami, 
ktere vam poskytnou kompletnl seznamy novych nahravek, 
koncertu, cerstve informace i originalnl recenze. Music Cen¬ 
tral Connection vam kazdy tyden doda desltky novych infor¬ 
macl, kritik a recenzl. Prostrednictvlm adres Internetu vas 
spojl s mnozstvlm dalsich zajlmavych hudebnlch mist vsech 
zanru v teto celosvetove pocltacove slti. Mate moznost si 
nahravat a pouzlvat i prubezne aktualizovane soubory sa- 
motneho Music Central. Podobne sluzby najdete i na World 
Wide Web. 


« Music Central Online 




Have a modem? Turn it m and cfiacv. c M HU 
online 



* Keep your Music Ceniraf CD 14) to date wfth the latest 
; album reviews and artist informationf 

/I 

MSN 

Forum 

* Share your thoughts and recommendations with other 

P 


music tovers, talk with the artists, and get the latest 
news from the industry! 

y 

Support 

Desktop 

* &eed to contact Microsoft? Connect to the Microsoft 
Support Desktop for assistance and answers to 

1 

common questions. 



«found an album you want to buy? Order It from Music 
Central? 


Purchase 


To get sfarted wim Wusic (Antral online, click the button, 
for m araa mat iftemls you 


iiPI 


Zde jste na Music Central On-line - s moznosti pripojit se pomoci 
modemu do realneho sveta a ziskat pristup k nejcerstvejsim 
informacim ze sveta hudby 





; Music Central Online 


iH Music Central Help 


xj 


K&sp your Music Central CD wrmity stamtoadfaQ monthly up* 
dates with new reviews, song lisle, m&WfaA Information You can 
updates from MSN The Microsoft Network or the Internet: 




Internet 


Cfeektefe to downed from 
The Microsoft Network, 


Click here for details on 
dowrdoadH^ from the internet 


When you're 8m$h«d downloedins updates, restart Music Central 
to see the new reviews end artist information. 

Here’s «tisi of the updates you've already downloaded: 

11 . ; . 11 : ifi.a 
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Support 
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Purchase 
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Close 
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Z teto obrazovky se pripojite na Microsoft Network a muzete si 
nahrat nejnovejsi informace, recenze a nejaktualnejsi doplnenou 
verzi Music Central 


Music Central byl vytvoren uzce spolupracujicim tymem 
hudebnich a softwarovych profesionalu. Od programatoru 
a navrharu po redaktory, audio a video producenty, autory 
textu a testovatele byli vsichni alespon tak nadseni hudbou 
jako ti, kterym je tento CD-ROM urcen. Publikovani jakeko- 
liv takto rozsahle referencni prirucky je vzdy velice narocne, 
a v tomto pripade navic slo o kooperaci Microsoftu s firma- 
mi Guiness, Q-magazine a Muza. Na ceiem projektu se bude 
nadale pracovat a pokud sami objevite nejake nedostatky, 




HELP CONTENTS 


OeWn$ «erted?C«ck 
Here fir tfjjji&piortng 
Musk Cemrei. 


WORKINC WITH 

trying toftiuJ something 
in Mijsk&ntral? Look in 
here ttt item about Alters, 
searching by word, and 
Musk Central Suggests. 


WORKINC WITH 
LIST MAKER 

Want to keep track of 
favorite aiinum, albums 
to buy, or your album 
collection? Checkout 
ifct Maker! 


USINC MUSIC 
CENTRAL ONLINE 



TIPS AND 
TROUBLESHOOTING 

Having problems that 
aren't solved in the other 
sections of Help? Click 
here for information on 
troubleshooting or 
contacting Microsoft, 


Rozsahly a podrobny system napovedy vas v Music Central 
nikdy nenecha tapat 

chyby, nebo budete rrrit namet na vylepseni ci rozsireni to- 
hoto vyjimecneho produktu, Microsoft jako vydavatel uvita 
vase pripominky a namety poslane elektronickou postou na 
adresu mcentral@microsoft.com. 

Takze vlozte Music Central do vaseho pocitace. Nemu- 
site se batobsluhy, jejednoducha a mate kdipozici dokona- 
lou „napovedu“. Mate-li radi popularni hudbu a slagry a je- 
jich interpreti jsou zakladmmi prvky vaseho kazdodenniho 
zivota, neni duvodu otalet. Music Central vam poskytne 
zabavu i informace, ale i inspiraci a snad i komplexnejsi 
a syntetictejsi pristup k posuzovani tohoto typu umeni. 


Microsoft EasyBall 


EasyBall je prvnim ovladacim zanzemm Microsoftu pro 
deti. Je urcen pro deti od 2 do 6 let, ktere mivaji pri zachazeni 
s mysi jeste urcite problemy. EasyBall vypada jako jasne 
zlute slunicko oramovane saturnovymi prstenci. Ma jedno 
velke jasne modre tlacitko a byl jako nahrada mysi pro male 
deti navrzen stejnym tymem, jako osvedcene periferie Mi¬ 
crosoftu pro dospele - Microsoft Mouse, Home Mouse a Mi¬ 
crosoft Natural Keyboard. EasyBall je soucasti prvniho titu- 
lu Microsoft Explorapedia - The World of Nature. Ma pro deti 
mnoho vyhod: 

• Velka koule umoznuje detem presnejsi nastavovani 
kursoru. 



EasyBall je i soucasti titulu Microsoft Explorapedia 
- The World of Nature 



EasyBall vypada jako jasne zlute slunicko oramovane saturnovy¬ 
mi prstenci a ma jedno velke jasne modre tlacitko 


• Pri pouzivani se nepohybuje, coz odstranuje prob¬ 
lemy malych deti kdyz se dostanou mysi na okraj stolu. 

• Oddelene tlacitko od pohybu zmensuje nechtene 
posuny pri soustredeni na stisk tlacitka mysi. 

• Lze ho pouzivat na stole i na kline, coz je pro deti 
pohodlnejsi. 

Microsoft EasyBall se pripojuje k seriovemu portu. Je-li 
k dispozici volny seriovy port, muze EasyBall fungovat 
zaroven s mysi a dite i rodice tak mohou v pripade potreby 
pracovat s programem soucasne. 










VOLNE SIRENE PROGRAMY 

RUBRIKA PC HOBBY PftlPRAVOVANA VE SPOLUPRACI S FIRMAMI FCC FOLPRECHT A JIMAZ 


S exponencialne rostoucim zajmem 
o celosvetovou pocitacovou sif Inter¬ 
net roste i zajem o software, potrebny 
kjejimu vyuzivani. Nejvetsi svetovefir- 
my se predhaneji v tom, jak ziskat co 
nejvice uzivatelu perspektivne prosvo- 
je produkty, a proto nektere sve profe- 
sionalni produkty uvolnuji k bezplatne- 
mu sireni. Je tomu tak i v pfipade firmy 
Microsoft, ktera bezplatne poskytuje 
programovy produkt Internet Explorer 
vsem legalnim uzivatelum Windows 95 
(chysta se i verze pro Windows 3.1) 
a programovy produkt Microsoft Word 
Internet Assistantvsem legalnim uzi¬ 
vatelum textoveho editoru Microsoft 
Word 6.0 a 7.0. 
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_ Welcome to Microsoft 

• ^ Hie worldwide leader in software for PCs. 


For Developers Only 


Partner* A Solutions |&fj 


Come visit the new support online site where you'll find easy access to the latest 
technical support information for Microsoft products. 

a N B C and Micro soft Announce Joint Venture 

NBC and Microsoft to create global 24-hour news and information cable network and 
interactive online service. Read the press release, transcripts and facts on this 
unprecedented joint venture here. 


place on December ?. 1995. 


INTERNET EXPLORER 

Autor: Microsoft Corp. 

Internet Explorer je program pro 
zkoumam Internetu (jak jiz nazev na- 
povida - v ceske verzi se bude urcite 
jmenovat Pruzkummk Internetu ...). Se 
stejnou jednoduchosti jako prohlizite 
dokumenty ve svem pocitaci ve Win¬ 
dows pomoci Exploreru (Pruzkummk) 
nebo Spravce souboru, muzete s Inter¬ 
net Explorerem prohlizet dokumenty 
rozmistene v nejruznejsich mistech 
zemekoule na celosvetove pocitacove 
siti Internet. Zobrazene dokumenty 


Edit View Format Tools Window Help 
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Internet Explorer je kvalitnl prohlizec 
(browser) World Wide Web Internetu 

muzete nejen cist, ale i kopirovat do 
slozek (adresaru) na svem pocitaci. 

Nejpopularnejsi sluzbou na Interne¬ 
tu je dnes World Wide Web (celosve- 
tova pavucina). Na rozdil od mnoho let 
pouzivanych textovych souboru v ho- 
lem ASCII obklopenych ruznymi kody 
skyta WWW graficky upravene doku¬ 
menty s obrazky a v posledni dobe i se 
zvuky a videem. Pouziva k tomu format 
HTML (hypertext markup language), 
ktery toto zobrazovani umoznuje prak- 
ticky na jakemkoliv pocitaci - je nutne 
totiz pocitat s tim, ze Internet vznikal 
na pocitacich s operacnim systemem 
UNIX, ktery zdaleka neskyta tolik kom- 
fortu jako dnesni Windows na PC. Hla- 
vni funkei Internet Exploreru je tedy 
zobrazovat tento format a obslouzit 
vsechny jeho hypertextove vazby - tj. 
kdyz napr. t’uknete na napis Charta 
OSN (je v nem skryte zakodovano umi- 
steni tohoto dokumentu), musi vyhle- 
dat server (pocitac) kdesi v New Yorku, 
na kterem je tento dokument ulozen, 
a odtud vam ho nahrat do pocitace. 


























Programy od FCC Folprecht 


FCC Folprechts r o 

SNP 8 

400 11 Ustr nad Labem 

tel. (047)44250, fax (047)42109 


Urrri-li zobrazovat pestre dokumen- 
ty z WWW, je pak jiz pro Internet Ex¬ 
plorer hrackou pracovat i s dalsfmi 
sluzbami, jako je FTP a Gopher. Vy- 
svetlovattyto pojmy nelze ve strucnem 
popisu programu, ale nalistujete-li si 
lonska cisla AR, vysel v nich na tri 
pokracovam serial o Internetu, kde je 
vse vysvetleno. 

Internet Explorer je profesionalm 
program spickove softwarove firmy, a je 
tak samozrejme vybaven vsemi funk- 
cemi znamymi z Windows a z ostatmch 
produktu Microsoftu. Vzhledem ke sve 
kvalite a ktomu, ze je poskytovan legal- 
mm uzivatelum Windows zdarma, je to 
optimalm nastroj pro prvni (i vsechny 
dalsi) kroky na Internetu. 

Internet Explorer v samorozbalo- 
vacim instalacnim programu oznace- 
nem msie20.exe ma neco pres 1 MB. 


Internet Assistant 
pro Microsoft Word 

Autor: Microsoft Corp. 

Internet Assistant je doplnkem tex- 
toveho editoru Microsoft Word verze 
6.0 a dalsich. Ma dve zakladm funkce: 

- umf prohlizet soubory ve formatu 
HTML na Internetu vcetne potrebne 
komunikace, 

- umi vytvaret soubory ve formatu 
HTML, ktere pak muzete na Internetu 
„vystavit“, aby si je mohli ostatni cist. 

Prvni funkce pracuje podobne, jak 
bylo popsano u programu Internet Ex¬ 
plorer. Napisete adresu URL (napr. 
http://www.microsoft.com) a Internet 
Assistant zobrazi dokument umfsteny 
na teto adrese. Muzete ho cist, nebo 
si ho ulozit na svuj pocitac k pozdejsi- 
mu prozkoumanL 


Druha funkce vyrazne zjednodusu- 
jetvorbu dokumentu HTML. Dokument 
HTML Ize vytvaret i v tom nejjednodus- 
sim textovem editoru, protoze obsahu- 
je pouze holy text doplneny mnozstvfm 
opet textovych kodu. Je to ale dost 
pracne a musite si presne pamatovat 
vsechny potrebne kody a jejich sprav- 
nou syntaxi. A to prave za vas udela 
Internet Assistant. Necha vas pouzivat 
vsechny vyuzitelne funkce luxusniho 
textoveho editoru Word a sam je preva- 
di na prislusna kodova oznacem. Napr. 
oznacite text tucne nebo jako nadpis, 
takjakjste zvykli, a nemusitesi pama¬ 
tovat, jaky sled znaku a kodu je zapo- 
trebi do dokumentu na prislusne mis- 
to vepsat, aby to odpovidalo standar- 
du HTML. 


Mozna vas napadne k cemu vam to 
bude. Pokud uz vubec s Internetem 
pracujete, pripojujete se zrejme po te- 
lefonu a na nejakou vlastni prezentaci 
trvale pripojenym serverem asi nikdy 
nedojde. Ale nenechte se mylit - vas 
zamestnavatel jiz mozna o necem ta- 
kovem premysli a behem nekolika spi- 
se mesicu nez let s tim muzete prijit do 
styku. A dokument HTML vyuzijete i ji- 
nak - muzete si s nim delat pro vlastni 
potrebu hypertextove stranky, ktere 
pak spolu s Internet Explorerem nebo 
Internet Assistantem vyuzijete jako roz- 
hrani pro rychly pristup k oblibenym 
mistum World Wide Web. 

Internet Assistant v samorozbalo- 
vacim instalacnim programu oznace- 
nem wordia2b.exe ma okolo 1 MB. 


Maximalni pohodli 
pfinasi do kompri- 
movani archivu 
a prace s nimi 
WinZip 6.0 
pro Windows 95 
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WinZip for 
Windows 95 

Autor: Nico Mak Computing, Inc., 
P.O.Box 919, Bristol, CT 06011 USA, 
info@winzip.com, http://www.winzip. 
com/winzip. 

Stary znamy archivni program ZIP 
v luxusnim provedeni pro Windows 95. 
Ve svem zahlavi ma heslo „Zavest pri- 
jemne a pohodlne ovladani Windows 
i do uzivani souboru ZIP." 


Q bo_qa.rtf 
Mboffgdln.rtf 

5 case_itc.rtf 
Jjdangcret.rtf 
W) database.rtf 

10.06.95 23:28 
11.06.95 23:39 
14.05.95 17:37 
14.05.95 17:38 
12.04.95 00:45 

42026 70% 
76291 85% 
25218 70% 
16134 68% 
33473 70% 

12730 

11601 

7567 

5139 

10065 

1 

llfl domkan.rtf 

14.05.95 17:38 

14900 70% 

4499 


ITO eduemwac.rtf 09.09.95 14:44 

13630 76% 

3227 


IIP!) emwac.rtf 

12.04.95 00:42 

102792 86% 

14847 


f Pj encta96.rtf 

23.11.95 00:24 

16810 64% 

6027 


Pi ew95.rtf 

12.04.95 00:14 

110344 86% 

14920 


Ifjexchl.rtf 

14.05.95 17:39 

45670 70% 

13687 



Total 81 files. 2222KB 
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□ Overwrite Existing Files 
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© Associated Program (WINWORDj 
O internal ASCII Text Viewer 
G Viewer: |D:\WIN\SYSTEMWIEW'jg| [I| 


Automaticky nainstaluje sve funkce 
do Exploreru (Pruzkummk), takze bez 
jeho opusteni, pouhym presouvanim 
souboru pomoci praveho tlacitka mysi 
udelate prakticky vse potrebne. Pracu¬ 
je i s kompresmmi programy ARJ, LHA 
a ARC (mate-li je v pocitaci). Nekolik 
obrazku nejlepe napovi o vybavem 
a bohatych moznostech nastaveni to- 
hoto po leta popularniho 
archivni ho programu. 

Zkusebm Ihuta cini 21 
dm, registracni poplatek 
pro WinZip 95 je 35 USD, 
program zabere na disku 
asi 0,8 MB a je v souboru 
winzip6.lzh. 
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Vzhled zceia 
prizpusoben 
Windows 95, 
pohodlna obsluha, 
volba a nastavovani 
vsech parametru 
- to je novy WinZip 
pro Windows 95 
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B jWhenTi ie I s p ropp ed O n W in Zipi 
B When File Is Dragged From WinZip 
B When View Button Is Pushed 
B When Extract Button Is Pushed 


p PKZIP 2.0 0 ptions- 

□ Enable DPMI 

□ Enable EMS 

□ Enable XMS 

B Use Slow Memcopy 


OK | 
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Default Archive Format: 


[ZIP (PKZIP.EXE/PKUNZIP. EXE) g| 


r Logging- 
PI Log Commands/Messages 
Log To Drjve: jc ~~ j 


Q Automatically Show Open Dialog Box B Lowercase File Names 


B Use Internal Unzipping 
B Use Internal Zipping 
□ geep After Long Archive Operations 
B Light Gray Background 
B Smart DOC Handling 
B Button Displays Popup Menu 


FI Always On Top 
B TAR File Smart CR/LF Conversion 
O Use Large Toolbar Buttons 
B Display Compressed Sizes 
B Display File Association Icons 














VYBRANE PROGRAMY 


EsL COMPUTER 

ffjIMAZ 


RAR 

Autor: Eugene Roshal, distribuce: 
Ron Dwight, PL 97,02101 Espoo, Fin¬ 
land. 

Velmi kvalitm a mnoha sikovnostmi 
vysperkovany kompresni program. 
Prosadit se proti zavedenym vyrobkum 
je tezke v kazdem oboru, ale pro kom- 
presnf programy to platf dvojnasob. De 
facto standardy ARJ a ZIP, se kterymi 
se setkate doslova na kazdem kroku, 
jsou tak popularm, ze novacek, kterym 
je treba prave RAR, toho musf veru 
hodne nabfdnout, aby mu uzivatele 
vubec venovali pozornost. Cfm tedy 
RAR hodla osvedceny tandem pre- 
trumfnout? 

Ke kvalite komprese a jeji rychlosti 
se vyjadrfmejen obecne, protoze kon- 
kretnf cfsla by hodnocem bezpochyby 
zkreslila. RAR je rychlostne priblizne 
na pul cesty mezi bleskovym ZIP a po- 
merne pomalym ARJ, kompresni po- 
mer je v prumeru o malinko lepsf nez 
u obou zmfnenych „klasiku“. Vykon, byt’ 
velmi solidnf, nenf k prechodu na RAR 
dostatecnym duvodem. Proc byste te¬ 
dy o RAR meli uvazovat? Protoze na- 
bfzf nektere unikatnf funkce, kterymi se 
konkurence (alespon zatim) chlubit 
nemuze. Nejnapadnejsf je atraktivm 
prostredf ve stylu Norton Comman- 
deru, kteremu se stroha prikazova rad- 
ka a desftky spatne zapamatovatel- 
nych parametru nemohou vyrovnat. 
Prochazenf adresaru, prohlfzenf archf¬ 
vu, pakovanf a rozbalovanf souboru 
zvladne kazdy NC-pozitivnf uzivatel 
PC. Za pozornost stojf, ze se integrova- 
ny manazer dokaze „podi'vat“ nejen do 
RAR, ale i do archfvu ARJ, ZIP a LZH. 
Na druhou stranu nebudou zklamani 
ani skalnf prfznivci kryptickych prikazu 
opentlenych tucty parametru - rozhram 
radkove orientovane ma RAR take 
(a dokonce poskytuje vetsi mnozstvi 
prikazu nez samotny manazer). Celko- 
va nabidka prepi'nacu je v zasade na 
urovni ZIP, s poctem voleb programu 
ARJ zatim RAR soutezit nemuze. 

Druhym vyraznym plusem RAR 
jsou tzv. kompaktni (anglicky „solid“) 
archivy. Zasvecenci uz dlouho vedf, ze 
ucinnost komprese ZIP nebo ARJ Ize 
podstatne zvysit „dvojnasobnou archi- 
vaci“. V prvnf fazi se soubory pouze ar- 
chivujf (bez komprese) do jedineho 
souboru. Teprve ve druhe fazi se ten- 
to pomocny soubor zkomprimuje. Vy- 
sledny archiv muze byt v extremmch 
pripadech nekolikrat (!) kratsi nez ar¬ 
chiv bezne vytvoreny (v konkretmm 
pri'pade se podarilo aplikaci uvede- 
neho postupu zkratit archiv ARJ z 800 
kB na 200 kB!). Nevyhodou je nesnad- 
na manipulace. Pokazde musite roz- 
balit pomocny archiv, a teprve z nej 
pozadovany soubor. Autor RAR se u- 
vedenym trikem nechal inspirovat 


a postup zapracoval primo do RAR. 
Staci zaskrtnout polozku v menu nebo 
pripojit na prikazovou radku jeden pa- 
rametr a vsechny pomocne operace se 
provedou automaticky. Az na male 
zpomalem vubec nepoznate, ze se 
neco zmenilo. A pritom budou archfvy 
i podstatne mensi (ve vyse zmmenem 
pripade RAR vygeneroval archiv o dei¬ 
ce jen 180 kB!). 

Posledni prednosti, o ktere se zml- 
nime, jsou propracovane samorozba- 
lovaci archfvy. Ty path' k zakladnf vy- 
bave kazdeho podobneho programu, 
jejich implementace v RAR ovsem 
standard vysoko prevysuje. Predne Ize 
tvorit samorozbalovacf archfvy vfce- 
svazkove, coz se hodf pri distribuci roz- 
sahlych datovych balfku na disketach. 
Navfc muzete tvorit ruzne typy tako- 
vych archfvu. Zakladnf typ se v podsta- 
te navenek shoduje s konkurencnfmi 
programy. Externf moduly vsak umoz- 
nujf vytvaret selfextraktory, ktere jsou 
nativnfmi aplikacemi OS/2, a dokonce 
archfvy, ktere se chovajf jako instalacnf 
program. „lnstalacnf“ modul se progra- 
muje relativne mocnym jazykem, ktery 
umoznujezobrazovattext, menu, vyza- 
dovat na uzivateli dodatecne informace 
(treba adresar, do nehoz se majf sou¬ 
bory z archfvu rozbalit), to vsechnodfky 
integrovane podpore kodu ANSI i ba- 
revne. 

Volne sfrenou verzi programu RAR 
smite legalne pouzfvat jen 40 dnu. Po 
uplynutf teto zkusebnf Ihuty jste povin- 
ni uhradit autorovi registracnf poplatek 
35 USD (v CR u firmy JIMAZ 990 Kc). 


Mate-li o program RAR zajem, najde- 
te jej na distribucnf diskete 3,5DD-0105 
fy JIMAZ, 


JIM AZ spoL s r. o. 
prodejna a z£silkov£ sluiba 

Hefmanova 37,170 00 Praha 7 


Windows Commander 

Autor: Christian Ghisler, Linden- 
mattstr. 60, CH-3065 Bollingen, Swit¬ 
zerland. 

Lepsf Norton Commander nez Nor¬ 
ton Commander aneb dalsf zdarila va- 
riace (pro Windows) na nesmrtelny 
manazer pro MS-DOS... Norton Com¬ 
mander je legendou, ktere se uzivatele 
Windows nehodlajf vzdat bez boje. Ne- 
doda-li vlastnf verzi firma Symantec, 
pomohou si sami. Vfcemene zdarilych 
napodobenin jiz existuje dost na to, aby 
se mezi nimi dalo vybfrat - ale at’ si zvo- 
Ifte kriterium jakekoli, Windows Com¬ 
mander se urcite dostane do finale. Ro- 
zepisovat se o vzhledu je skoro zby- 
tecne, az na pruh ikonek a nekolik kos- 
metickych vylepsenf je Windows Com¬ 
mander vernou kopif sve predlohy:dvo- 
jice oken s vypisy souboru, prikazova 
radka, funkcnf tlacftka na spodnfm ok- 
raji. Stejny je i „vespod“: prikazova rad¬ 
ka si pamatuje zadavane prfkazy, ar- 
chfvnf soubory ARJ, LZH a ZIP se dajf 
prohlfzet podobne jako adresare, Nav¬ 
al menu ma vyhrazenou samostatnou 
polozku pro vase oblfbene aplikace. 
Vsechno je proste uplne stejne jako 
v DOSu. Lisf se jen konfiguracnf menu, 
ve kterem muzete standardnf vzhled 
Windows Commander menit k obrazu 
svemu - barvy, zobrazovane informa¬ 
ce, jejich umfstenf, klavesnicove zkrat- 
ky, externf prohlfzece, kompresni utili¬ 
ty a take - rec. Program umf sam od 
sebe anglicky, nemecky, dansky, ho- 
landsky a francouzsky, ale za par minut 
jej naucfte i cesky. Cely system menu 
je totiz popsan obycejnym souborem 
ASCII a da se nejen prekladat do ruz- 
nych jazyku, ale i menit - vypoustet 
polozky, premfst’ovat je... 

Zkusebnf Ihuta je 1 mesfc, regis¬ 
tracnf poplatek 30 SF. Program, ktery 
po rozbalenf zabfra asi 850 kB, najde- 
te na diskete 3.5HD-9892 fy JIMAZ. 


Windows Commander - NOT REGISTERED 
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CB report 


Dnesm rubriku pripravil: 

RadioCom, Na drahach 190, 

500 09 Hradec Kralove - Malsovice. 


Selektivni volba 
PREMIER 

Dnes navazujeme na clanek o se- 
lektivmch volbach a seznamime vas 
blize s jednou z nich - selektivni vol- 
bou PREMIER. Mnozi z vasjiztuto vol- 
bu vlastni a nem treba jim ji predsta- 
vovat, takze venujme tento clanek tern, 
kteri jeste selektivni volbu nemaji, ale 
uvazuji o jejim poffzem. PREMIER je 
selektivni prijimac kodu DTMF urceny 
k zamontovam do radiostanice. Pou- 
ziti soucastek VLSI, predevsim jed- 
nocipoveho mikroprocesoru americke 
firmy Microchips, a modermch postu- 
pu pri navrhovam a konstrukci umoz- 
nilo minimalizovat rozmery modulu se- 
lektivni volby (dale jen SV) na 
45x37x12 mm. 

Na desce s plosnymi spoji vyrobe- 
ne s nepajitelnou ochrannou maskou 
jsou pouze tri integrovane obvody a 
nekolik diskretmch soucastek. Vse je 
provedeno klasickou montazi, pripad- 
ne upravy a opravy nejsou problema- 
ticke. Vykonny mikroprocesor zajist’u- 
je maximalm inteligenci a variabilnost 
modulu. Selektivni volba umoznuje 
programovam vsech funkci z PC, tak¬ 
ze parametry pro jakykoliv typ radio¬ 
stanice Ize naprogramovat velice 
rychle pres mikrofonm konektor bez 
nutnosti zasahu do radiostanice. 

A nyni co PREMIER nabizi. Jak jiz 
bylo receno, jedna se o selektivni pri¬ 
jimac kodu DTMF, takze k vysilani se 


pouziva DTMF dialer nebo DTMF mik- 
rofon. Tim odpadlo pouziti displeje, je- 
hoz montaz do stanice by byla velice 
problematicka. Veskera signalizace 
obsluze je akusticka z reproduktoru 
stanice, pripadne opticka diodou LED. 
Selektivni volba muze reagovat na 
sest pristupovych cisel, ktera mohou 
byt dvou az osmimistna. Reakce SV 
Ize na kazde cislo naprogramovat 
zvlast’. SV je vybavena odpovidacem, 
ktery signalizuje volajici stanici, ze se 
dovolala. 

PREMIER obsahuje taktez sadu 5 
R-beepu a vystup Alarm pro ovladam 
spotrebice na dalku. Vsechny uziva- 
telske parametry, jako je zmena cisla, 
jeho povolem nebo zakazam, zapnu- 
ti/vypnuti SV nebo R-beepu a jeho 
zmena za jiny, Ize programovat z dia- 
leru DTMF. Vsechny ostatni parame¬ 
try, jako jsou typy R-beepu, reakce SV 
na jednotliva cisla, stav SV po zapnu- 
ti, polarita ndicich signalu, casovace 
a ridici znaky DTMF, se pak progra- 
muji z PC. Programovani se deje pres 
seriovy port RS232 a zapojem progra- 
matoru je velice jednoduche. 

Jelikoz v kazdem oboru lidske cin- 
nosti probiha neustala inovace, radi 
bychom vas seznamili s perspektiva- 
mi rozvoje rodiny selektivmch voleb. 
V nejblizsi dobe se chysta provedeni 
SMD do rucnich radiostanic, ktere by 
melo nabizet zhruba stejne mnozstvi 
funkci jako klasicky PREMIER, a pro¬ 
vedeni PREMIERa, ktere bude vyba- 
veno i alarmovym vstupem a bude 
mod DTMF vysilat, takze budou uspo- 
kojeni i majitele CB stanic, kteri chteji 
vyuzivat radiostanici ve spolupraci se 
zabezpecovacim zanzemm ke streze- 
ni objektu, pripadne vozidel. 


Napajeci zdroje pro radiostanice CB - ohias na ARA12/95 


VARA12/95 byl uverejnen cla¬ 
nek „Bezpecne napajeci zdroje pro CB 
radiostanice", ktery vkostce shrnuje 
vlastnosti jakostnich napajecich zdroju 
pro radiostanice. Na nasem trhu se vy- 
skytuje nekolik typu zdroju, ktere nejsou 
konstruovany optimalne a jejich maji¬ 
tele s nimi mivaji nektere problemy. Ve 
strucnosti zopakuji obvykle pozadavky 
na kvalitm zdroj: stabilni napeti bez pre- 
kmitu, co nejmensi zvlneni, schopnost 
snaset velky kratkodoby odber (pokud 
napaji vykonnou stanici), odolnost pro- 
ti pruniku vf napeti, bezpecnost, prime- 
rene zahrivani, odolnost proti zkratu a 
pretizeni. 

Zameril jsem se na 3 typy zdroju a 
na moznosti zlepsem jejich vlastnosti. 
Jedna se o tyto vyrobky: Dragon Sup¬ 
ply 514 (Cina), HIK - CBS65 (asi Pol- 
sko) a PS1309 Allamat Electronic (tu- 
zemsky). 

1. Dragon Supply 514 byl koupen 
se strojopisnym navodem ve spatne 
cestine, kde se Ize mj. docist, ze se jed¬ 
na ospinany zdroj. Podlestitku ma 13,6 
V/1200 mA, 12,8 V/5 Amax. 5 min. Na- 
prazdno se zdroj znacne zahriva a vy- 
zaruje dosti silne magneticke pole. Po 
rozebram zdroje Qe slozen ze dvou vy- 
lisku bez srouboveho spojeni) zjistite, 


ze sit’ovy transformator je navrzen na 
trvaly vykon asi 20 VA a pokud jej zati- 
zite odberem 5 A, vystupm napeti zdroje 
klesne asi na 10,3 V. 

Jedina moznost, jak tento zdroj zlep- 
sit, je nahradit transformator vykonnej- 
sim (do krabicky zdroje je mozne umistit 
transformator na jadre El 32x25 nebo 
toroid), se sekundarmm napetim asi 
18 V naprazdno. Doporucuji pouzit 
transformator s vestavenou tepelnou 
pojistkou. Elektronika zdroje jinak do- 
cela vyhovuje a chladic je dimenzovan 
dostatecne. Na desce s plosnymi spoji 
je osazeno rele, ktere umoznuje primar- 
ni vinuti transformatoru odpojit od site 
(odtud tedy asi zminka o spinanem 
zdroji). Civka rele je vyvedena na ko¬ 
nektor Cinch (pozice HI), ktery neni 
osazen, a na krytu je v jeho miste 
ucpavka. 

2. HIK - CBS65 pusobi zevnitr do- 
jmem ledabyle amaterske konstrukce. 
Sit’ovy transformator je klasicke kon¬ 
strukce C Unitra. Nejvetsmn problemem 
tohoto zdroje je brum i pri malem od- 
beru, nekvalitni vystupni svorky a pri od- 
pojeni zateze vystupni napeti vzroste 
po chvilce na zhruba 17 V. 

U tohoto zdroje je nutne upravit elek- 
tronickou cast. Je pouzit nejaky hybrid- 


Stryptyz na strese 

V Hradci Kralove vychazf nakla- 
dem asi tisfc vytisku vychodocesky 
CB obcasmk„Vyzva na kanale”. Za- 
jemci jej mohou obdrzet zdarma, na- 
plh obcasniku tvoh z prevazne vet- 
siny prfspevky uzivatelu CB. Pro 
prfkladz tohoto obcasniku vyjimame 
jednu kuriozitu: 

Zda hovorime do mikrofonu ve ve- 
cernim obleku, smokingu, nebo v zu- 
panu, teplacich a natackach, nikdo na 
druhe strane nepozna. V tom je vyho- 
da CB - na navstevu se nemusime 
dlouho chystat a slechtit. Ale jsou oka- 
mziky, kdy vychazime na verejnost a 
kazdy vf, ze jsme „sibickari“. Nechci 
vsak zavadet modni rubriku na tema - 
co si oblect, kdyz jdu s ruckou po ulici. 

V zivote radioamatera jsou proza- 
ictejsi okamziky, ktere mohou rozhod- 
nout o jeho povesti - napriklad montaz 
anteny. Vetsinou ji mame na strese a 
kdyz ji montujeme nebo upravujeme, 
stavame se stredem pozornosti siro- 
keho okoli. 

Ze je treba pritom myslet na malic- 
kosti, by mohl vypravet jeden kolega 
ze severu. Veskere potrebne naradi 
mel k montazi anteny pripraveno, ale 
na strese mnoho mista neni, a tak kli- 
ce a sroubovaky, ktere prave nepotre- 
boval, odkladal do kapsy - od treny- 
rek. A protoze zelezo ma svou vahu, 
udelala gravitace sve a naradi mu tre- 
nyrky stahlo az ke kolenum, a to zrov- 
na v okamziku, kdy musel obema ru- 
kama drzet antenu, aby mu nespadla. 
Ve slunecnem odpoledni nebylo o di- 
vaky nouze, nebot’ se na strese leskla 
nejen kovova antena. 

Plyne z toho tedy ponaucem, ze 
nejen naradi, ale i gumu u trenyrek je 
nutne pred vystupem na strechu zkon- 
trolovat. 


ni stabilizator (snad rady STK) s odstra- 
nenym popisem. Protoze se mi jej ani 
po usilovne namaze nepodarilo identi- 
fikovat, doporucuji ponechat pouze 
usmernovac a filtracni kondenzatory a 
pro zbytek pouzit nektere osvedcene 
zapojeni. Pokud se do teto operace ne- 
komu nechce, podstatne zlepseni Ize 
dosahnout pripojemm kondenzatoru 47 
pF/25 V mezi vyvod 4 zmineneho ob- 
vodu a zapornou vystupni svorku zdro¬ 
je. Dale je nutne vystup premostit re- 
zistorem 1 k£2/0,6 W. Hluk zdroje se 
podstatne snizi nalepenim molitano- 
vych prouzku na horni kryt v mistech, 
kde se dotyka ostatnich casti. Puvod- 
ni svorky Ize snadno nahradit sroubo- 
vacimi zdirkami. 

3. Nekteri majitele zdroju PS1309 
Allamat Electronic si stezovali na sil- 
ny brum, ktery je velice neprijemny pri 
vetsim odberu (od 5 A vyse). V tomto 
pripade se jedna o nevhodny navrh 
plosnych spoju - spoj, vedouci ke GND 
ridici casti zdroje (emitor tranzistoru, v 
jehoz bazi je zapojena Zenerova dio- 
da), je napojen v blizkosti usmernova- 
cich diod, takze je na nem potencial, 
odpovidajici napet’ovemu ubytku na 
plosnem spoji. Nejlepsi reseni je zem- 
ni vodice prerusit a propojit je draty na 
spolecny bod (zaporny pol filtracniho |—Ky 

kondenzatoru). Pokud chcete mit mi- 
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TECHNIK PRVNIHO SLEDU 
Ing. Jan Budik, OK1AU 


Jednim z prvnich osmnacti radioa- 
materu, kteri obdrzeli rok po ukonceni 
II. svetove valky a osvobozeni republi- 
ky k 5. kvetnu 1946 obnovene koncese 
na radioamaterskou vysilaci stanici, byl 
take Ing. Jan Budik. V adresari Cesko- 
slovenskych amateru - vysilacu sejeho 
jmeno a znacka poprve objevily v roce 
1937. Protoze se zabyval predevsim 
technickymi problemy radioveho provo- 
zu, nebyla jeho znacka ani pozdeji pff- 
lis znama. Pravdepodobne tomu tak 
bylo i z jinych duvodu. Do brezna roku 
1939 pracoval totiz jako smluvni za- 
mestnanec (radiotechnik) zpravodaj- 
skeho oddeleni Hlavniho stabu Minis- 
terstva narodni obrany. 

Obdobi mezi dvema svetovymi val- 
kami bylo charakteristicke (mimo jine) 
bourlivym rozvojem radiotechniky. Si- 
roke moznosti modermho sdelovaciho 
prostredku pochopili nejen nadsenci - 
radioamateri; zejmena vojaci a zpravo¬ 
dajske sluzby odhadly jeho dalekosah- 
ly vyznam. Ruku v ruce se zostrujici se 
mezinarodnepolitickou situaci koncem 
tricatych let se zacaly mnozit pffpady, 
kdy byli na uzemi CSR zadrzeni agen- 
ti, zejmena nemecke a mad’arske tajne 
sluzby, vybaveni radiostanicemi. Poza- 
du nezustavala ani zpravodajska sluz- 
ba nasi armady. Vedle zrizeni site sta- 
nic, ktere odposlouchavaly radiovy 
provoz vedeny z uzemi v zajmovych 
prostorech (Nemecko, Mad’arsko), byl 
zahajen projekt konstrukce a vyroby ra- 
diovych stanic pro specialm agenturni 
provoz. V „Paleckove“ konspirativni vile 
(Karel Palecek, major, dustojmk ofen- 
zivni sekee 2. oddeleni) v Praze - Stre- 
sovicich mel zarizenu technickou labo- 


rator prave Ing. Jan Budik. Zde se za¬ 
byval zkoumamm konstrukci a technic- 
keho vybaveni stanic zabavenych cizim 
agentum. V tichosti, skromne a nena- 
padne (o jeho pusobeni nevedela do- 
konce ani rada zpravodajcu) nejen vy- 
vijel, ale i vyrabel pristroje pro nase 
agenty a agenturni predsunute ustred- 
ny a strediska. Jednu ze souprav po- 
sledni zname a pouzivane konstrukce 
(vysilac-prijimac s oznacenim H-14) do- 
pravoval kuryr domaciho odboje 
v letnich mesicich roku 1939 dokonce 
nasim zpravodajcum v Londyne, tri dal- 
si soupravy mel Ing. Budik k preprave 
pripraveny. Technicka dokumentace 
tohoto zarizeni se bohuzel nedochova- 
la. 

Prvni den okupace CSR nacisty se 
podarilo Ing. Budjkovi spolecne se stab- 
mmi kapitany Caslavkou, Longou a 
Farkem („KONSELE“) odvezt veskery 
„agenturni“ radiotechnicky material 
z konspiraeni vily a ukryt ho v garazich 
Hlavniho stabu, odkud byl po castech 
premist’ovan kduveryhodnym osobam. 
Jednalo se predevsim o soupravy H- 
14 a komunikacm prijimace americke 
vyroby HRO. Ty potom v podzimmeh 
mesicich pouzivali prvni radiotelegra- 
fiste vojenske organizace „Obrana na- 
roda“ pri spojeni se zahranicim, neko- 
lik bylo predano pro pripravovanou 
vnitrni sit’ uzemnich velitelstvi ON. Krys- 
taly castecne znicil, castecne uschoval. 
Ostatni zarizeni, ktera musela byt pre- 
dana Nemcum, ruznym zpusobem zne- 
hodnotil (zprehazenim privodu sit’ove- 
ho napeti a jinych spoju, prerusenim 
tlumivek apod.). Hlavni 500wattovy vy- 
silac pouzivany zpravodajskym odde- 




Ing. Jan Budik, OK1AU 

lenim ke spojeni se zahraniemmi sta- 
nicemi prepojil tak, ze pri zapnuti sho- 
rel. 

Hned v prvnmn tydnu po okupaci re- 
publiky se pokousel uskutecnit radiove 
spojeni s Parizi. Vysilam stanice fran- 
couzske zpravodajske site sice slysel, 
ale uskutecnit spojeni se mu nezdarilo. 
Patrne proto, ze pracoval z auta vysila- 
cem o vykonu 18 W a do improvizova- 
ne anteny. Zacal konstruovat novy vy- 
silac rizeny krystalem. Pocital, ze bude 
mod pracovat s vykonem 25 W, k na- 
pajeni ze bude pouzivat akumulator 
z vozidla nebo sit’ 220 V. To sdelil 10. 
srpna 1939 kuryrni postou spolu s do- 
pravnimi udaji do Londyna. Jiz 27. srp¬ 
na privezl dalsi kuryr do Parize vzkaz, 
ze mohou zahajit provoz. Prvni kuryrni 
zasilka vsak dorazila do Londyna se 
zpozdemm, z pokusu seslo patrne take 
z jinych pricin. Koncem leta zahajila ra¬ 
diovy provoz se zahranicim stanice 
Obrany naroda (F. Franek, OK1FR), 
„KONSELE“ se s novymi podrobnymi 
provozmmi udaji prihlasili opet zacat- 
kem listopadu. Operatori Vojenske ra¬ 
diove ustredny v Londyne zahajili po- 
slech jejich stanice v oznaceny den (21. 
listopadu). Volali a poslouchali marne i 
v nasledujicich dnech. V tu dobu se jiz 
podarilo gestapu odhalit odbojove site, 
desitky prvnich odbojaru byly zatceny. 
12. prosince 1939 naciste zatkli a uvez- 
nili Ing. Budika. 

Prameny a literatura 

[1] Vojensky historicky archiv, fond Ve¬ 
litelstvi vojenske zpravodajske sluzby 
Londyn. 

[2] Farek, Frantisek: Stopy mizi v ar- 
chfvu... VYSEHRAD, Praha 1975. 

OKI HR 


nimalni zvlneni i pri velkem odberu, je 
vhodne zvetsit kapacitu fitracniho kon- 
denzatoru. Rovnezje nutne zkroutit vo- 
dice mezi deskou s plosnymi spoji a vy- 
stupnimi svorkami. Uvedene upravy 
zmensily brum na vystupu zdroje 
o 24 dB. 

Dalsi nectnosti tohoto zdroje je ab¬ 
sence jakekoliv ochrany stanice proti 
prepeti pri poskozeni stabilizatoru. Do- 
porucuji doplnit klasicky obvod s tyris- 
torem. 


Pokud potrebujete vyuzivat tento 
zdroj do maxima (podle stitku je maxi- 
malni kratkodoby proud 8 A), doporu- 
cuji dalsi upravu - jako koncovy prvek 
stabilizatoru je pouzita dvojice tranzis- 
toru rady TIPIxx, spojena paralelne. 
Logickym dusledkem pri vetsich odbe- 
rech je, ze proud prochazi pouze jed¬ 
nim tranzistorem. 

Proto je vhodne zaradit do emitoru 
obou tranzistoru rezistory 0,05 £1 pro 
dane zatizeni. Upozornuji, ze paralel¬ 


ne jsou zapojeny i usmernovaci diody 
(1N5403). 

Pri posuzovam kvality zdroju neby- 
lo vzato v uvahu, jsou-li zdroje schva- 
leny Elektrotechnickym zkusebnim 
ustavem. Na zadnem z nich neni uve- 
dena jedina schvalovaci znacka (ani za- 
hranicni zkusebny), konstrukem prove- 
deni vyrobku Dragon Supply urcite 
nevyhovuje evropskym normam. 

Ing. Tomas Matousek 














































Z RADIOAMATERSKEHO SVETA 




Jindra Macoun, OK1VR pri mereni a nastavovani anten 


Stozar prevadece OKOL (jinak Radio Sumava) 


Na Doubrave je OKOL 

Na titulm strane tohoto cfsla AR: 
pohled do vnitrozemf z antenmho stozaru prevadece OKOL 


V patek 29. 9. 1995 byl uveden do pro- 
vozu prevadec OKOL z koty Doubrava u 
Klatov v lokatoru JN690K. Doubrava je 7 km 
severozapadne od Klatov a ma nadmor- 
skou vysku 728 m. Prevadec pracuje na 
kanale R5X, tj. 145,7375 MHz. 

Prevadec je amaterske konstrukce 
OK1VUM, podobnyjako OKOAC. Od neho 
se lisf mikropocitacovou ovladaci jednotkou 
a tim, ze kmitoctova ustredna je osazena 
krystalem. 

Vzhledem k tomu, ze zarizem bylo pori- 
zeno ze sponzorskych daru, kterych neni 
nikdy nazbyt, je prevadec postaven z vozi- 
dlove stanice VR21 s prislusnymi uprava- 
mi, ktere umoznuji duplexni provoz s odsko- 
kem 600 kHz. 

Mikropocitacova ovladaci jednotka umoz- 
nuje napr. dalkove prevadec vypnout a za- 
pnout a dale nektere dalsi funkce, ktere 
ovsem patff do kategorie „sysopovskych“. 
Nejsou tedy pristupne uzivatelum. 

Antenni system je originalni konstrukce 
pro OKOL od Jindry Macouna, OKI VR. Skla- 
da se ze ctyr dvouprvkovych anten Yagi, 
ktere jsou umisteny nad sebou a vsechny 
jsou smerovany v azimutu 50 °, tj. na seve- 
rovychod. Kazda z techto anten ma zisk asi 
4 dB, soustava ma tedy asi 10 dB zisku. 
Smerovanim jsem se snazil o co nejvetsi 
potlaceni vyzarovam do DL. Antenni sys¬ 
tem je na prihradovem stozaru ve vysce 25 m 
nad zemi. 

Antenni napajec ma prumer asi 21 mm a 
ma svarovany Cu plast’ se vzduchovym di- 
elektrikem. Pri deice 25 metru ma kabel 
utlum 0,5 dB. 

Duplexer ma pruchozi utlum asi 1 dB a 
separaci mezi prijimaci a vysilaci cestou asi 
90 dB.Tyto parametry dovoluji bezproble- 
move pouzivat antenni soustavu soucasne 
pro prijem i vysilani pri citlivosti prijimace 0,2 mV. 

Poznatky z provozu prosim posilejte na 
OK1VUM boxOKOPPL. 

Sponzori, kten se podNeli na zpro- 
voznem prevadece OKOL: 

1. OK1DT zajistil zdarma svareni ante- 
ny. 2. OK1VR antenni system navrhl, z po- 
lotovaru svareneho OK1DT vyrobil a posle- 
ze na kote nastavil impedanci. 3. Radio 
Sumava, jmenovite tichy priznivec radioa- 


materstvi Petr Suchy, poskytlo prostor pro 
umistem prevadece a antenniho systemu. 
4. Clenove RK OK1KCY usporadali sbirku, 
ze ktere se uhradilo 60 % porizovaci ceny 
duplexeru, obstarali skrin, ve ktere je pre- 
vadec namontovan, a dale realizovali vy- 
menny obchod s Radiem Sumava tim^, ze 
natreli cely prihradovy stozar (uf). 5. Ces- 
ky radioklub prostrednictvim Rady VO pre- 
vadecu zaplatil 40 % porizovaci ceny du¬ 
plexeru. 6. OKI UNY navrhl a vyrobil ovladaci 
jednotku prevadece a dodal k m software. 
7. OK1UGV vyrobil antenni drzaky. 8. 
OK1VRF vyrobil napajeci zdroj. 9. Radio¬ 
klub OK1KNF dodal antenni napajec. 10. 
OK1FSN riskoval zivot, cely den lezl po sto¬ 
zaru a montoval antenni system. 11. 
OK1VUM dodal prevadec, vsechno zorga- 
nizoval. 

OK1VUM 

Strucna historie OKOL 

3.6.83 vydano povoleni pro OKI KBI (VO prevade- 
ce OKI VOE), kanal 5, QTH Radiokomunikacni stredis- 
ko Barak u Klatov - projekt nebyl realizovan. 1. 7. 93 
povoleni prodlouzeno na dalsich 5 let. Kveten 94 OKI FR 
potvrzuje, ze OKI KBI nema o provozovani prevadece 
zajem a je ochotna povoleni prevest do Klatov. 10. 6. 
94 OKI VUM projevuje zajem o prevod povoleni. 27.6. 
94 OKI US svolava hamy z Klatov a okoli, usneseno 
pozadat o prevod koncese na OKI KCY (VO prevadece 
0K1XKL), OKI FR odesila brzy nato prislusnou zadost 
na CTU. 14.7.94 OKI US pise dopis 0K1AEB (pred- 
seda Rady VO prevadecu) s dotazy a zadosti o pomoc 
(vystavba a provoz prevadece) 27.7.94 0K1AEB vy- 
svetluje situaci a zve do Holic. 10. 9. 94 OKI US a 
0K1XKL se v Holicich ucastni schuzky VO prevadecu, 
v Holicich take kontaktuji 0K1VUM. 23.9. 94 sraz pl- 
zenskych hamu - konzultace s 0K1SM a 0K1VJ. Rijen 
94 OKI VUM zkouma teren v okoli Klatov, navstivena 
i Doubrava, ziskan predbezny souhlas majitele s insta- 
laci prevadece na antenni stozar Radia Sumava. 21. 
10.94 OKI US zaklada pro ucel vystavby a provozu pre- 
vadece ucet c.2369353-358/0800 u Ceske sporitelny 
v Klatovech. 9.11 .94 do paketu ulozena QTC o zame- 
ru zridit prevadec a o cisle uctu, prosba o info, rady, 
pomoc. 11.11. 94jedina jeakce/ia paketu, 0K1PG na- 
bizi pomoc pri jednani s CTU a CRK. 29.1.95 pracovni 
schuzka na vetrne Doubrave: OKI VUM, P. Suchy (Ra¬ 
dio Sumava), OKI KCY (0K1XKL, 0K1IJS, 0K1XBE), 
OK1KNF (OKI IBB, 0K1UGV). 7. 2. 95 OK1IJS zada 
Ceske radiokomunikace o vyjadreni k pripadne instala- 


ci prevadece na RS Barak. 14.2.95 Radiokomunikace 
vyslovuji predbezny souhlas (na 3 mesice) s bezplat- 
nym umistenim prevadece a anten do spodnich pater 
veze, nabidky nevyuzito, nevyhodna instalace. 20.2.95 
OKI US odesila 9000 Kc na adresu OKI VUM (na cas- 
tecne uhrazeni duplexeru), tato castka se postupne se- 
sla na uctu od OKI US, 1XRM, 1XBE, 1KCY, 1XKL, 
1XNM, 1VRF a 1XHJ. Castku, chybejici do pine ceny 
duplexeru, uhradil CRK. OK1XNM se realizace preva- 
dece uz nedozil, zemrel v srpnu 95. Unor 95 OKI KNF 
venuje antenni napajec, Marie, OKI KBI, jej dopravuje 
do Prahy ke kontrole parametru. Duben 95 novy nater 
celeho 30metroveho prihradoveho stozaru na Doubra¬ 
ve, pracovali: OK1IJS, 1XKL, 1XBE, 1XLE, Marie, 1KBI, 
Emil, 1KMU, 1DVT, 1JMK, 1CGU, IDLY, 1IHA, ex 
OL3VXJ a J. Holub (CB). Prubezne OK1UGV vyrabi 
drzaky anten; OKI DT svaruje anteny; OKI VR navrhuje 
a z polotovaru OKI DT kompletuje ant. system; OKI VRF 
dodava napajeci zdroj; OK1UNY navrhuje a zhotovuje 
ovladaci jednotku a dodava SW. Kveten 95 OKI VUM 
dokoncuje vlastni prevadec (VR21); je hotov duplexer, 
OKI VUM jej dopravuje do Prahy a kompletuje cely sys¬ 
tem. 21. 5. 95 zahajen zkusebni provoz prevadece 
z Prahy. 4.6.95 prevadec premisten na vyhodnejsi mis- 
to na jiznim okraji Prahy. 16. 6 . 95 terrier po race vyrizu- 
je CTU kladne zadost o prevodu povoleni na OKI KCY. 
Zari 95 OK1XKL zajist’uje kovovou skrin pro prevadec, 
sjeji dopravou a upravami (nater, police) pomahaji 11HA, 
Marie, 1 KBI a 1XBE. 14.9.95 podepsana dohoda mezi 
OKI KCY a Radiem Sumava o umistem prevadece a 
anten v objektu a na stozaru Radia Sumava. 16.9.95 
OKI FSN podava kaskaderske vykony - instaluje ve vys¬ 
ce 25 m nad terenem antenni system. 17.9.95 OKI VR 
men a peclive nastavuje antenni system. 25.9.95 CTU 
provadi pozadovane zmeny povoleni (QTH a kmitocty). 
29.9.95 OKI VUM demontuje v Praze prevadec, prela- 
d’uje na kanal 5X a jeste tentyz den jej privazi na Doub- 
ravu, instaluje a zapina. 

A tady historie konci a zacina dalsi kapi- 
tola - doufejme, ze bezporuchoveho a hlav- 
ne vsem uzitecneho provozu prevadece. A 
nejen pri vynikajicich podminkach, kdy OKOL 
dosahuje doslova od Ase k Tatram. Dekuje- 
me timto velice Milovi, OK1VUM, a vsem, 
kdo mu pomahali. Mila ma ovsem rozhodu- 
jici zasluhu na realizaci prevadece, venoval 
praci na nem, koordinaci praci a jednani 
s urady (vse spojeno s casty cestovanim) 
mnoho sveho volneho casu i penez. Za jeho 
ochotu a pristup k veci jsme mu vsichni jes¬ 
te moc dluzni. Proto si dovolujeme znovu 
pripomenout existenci uctu u CS c. 2369353- 
358/0800, na ktery Ize prispet na uhrazeni 
aspon nekterych nakladu a na provoz pre- 
vadece. Jako variabilni symbol uved’te pro¬ 
sim svou znacku OK. O sponzorech bude- 
me informovat. Od unora 1995 prispeli na 
ucet dalsi radioamateri: OK1IHA, OK1IAA, 
OK1HGV, OK1DLY a J. Holub (CB). 

OK1IJS/OK1 KCY 










Diplom „Lokatory CR” 

Tento diplom vydava Klub pratel telegra- 
fie - OK/TFC a je vydavan zvlast’ za pasma 
KV a VKV. 

Podrmnky na KV pasmech 

Zakladni diplom se vydava za vlastnictvi 
QSL listku od stanic pracujicich z 500 ruz- 
nych lokatoru na uzemi CR (pred vznikem 
CR - 1.3. 1993 - nelze pouzit QSL z uzemi 
Slovenska). Vsechny QSL musi byt s da- 
tem 1.1. 1985 nebo pozdejsim (zavedeni 
tohoto systemu ve svete podle usneseni 
konference IARU Reg. 1 z roku 1984). Ruz- 
ne lokatory jsou napr. JO80AA a JO80AB 
ap. Druh provozu je libovolny, avsak stejny 
u obou korespondujicich stanic (2xCW, 
2xSSB, 2xFM atd.), na pasmech od 1,8 do 
28 MHz vcetne WARC pasem. Pokud za- 
datel ziska potrebny pocet QSL za stejny 
druh provozu, bude to na diplomu vyznace- 
no. Pokud ziska vsechny QSL pouze za 
spojeni provozem 2xCW, ziska diplom za 
polovicni cenu. QSL listek musi obsahovat: 
znacku zadatele, datum QSO, pasmo, druh 
provozu, WW lokator nebo jakekoliv urceni 
stanoviste stanice. Pokud neni uveden WW 
lokator, musi jej zadatel zjistit a doplnit do 
zadosti, nikoliv na QSL listek! Seznam QSL 
musi byt v abecednmn poradku podle loka¬ 
toru, nikoliv podle znacek! 

Zadatel o diplom si muze zapocitat do 
seznamu i lokatory, ze kterych sam vysilal, 
pokud je nema potvrzeny od jinych stanic. 

Za kazdych 500 dalsich lokatoru se vy¬ 
dava doplnovaci znamka (celkem pokryva 
uzemi CR vice nez 3000 lokatoru). 

Seznam QSL, zkontrolovany a potvrze¬ 
ny dvema dalsimi amatery, doplneny o po- 
depsane cestne prohlasem, se posila na ad- 
resu vydavatele (manazera). Vydavatel si 
muze kterekoliv QSL vyzadat ke kontrole. 

Podrmnky na pasmech VKV 

Zde plati stejne podminky jako na pas¬ 
mech KV. Pouzit Ize pasma pocinaje 50 
MHz. Neplati QSL listkyza spojeni pres pre- 
vadece. 

• • • 

O diplom mohou zadat za stejnych pod¬ 
minek take posluchaci (SWL). Zadosti o di¬ 
plom Ize posilat od 1.1. 1996, diplomy bu- 
dou vydavany nejdrive po 1. 7. 1996. 

Poplatky za vydam 

OK-OL-OM stanice 50 Kc, nalepka 20 Kc, 
EU a DX stanice 5 USD, nalepka 1 USD. 

Zadosti o diplom posilejte na adresu: 

Jaroslav Formanek, OK1DCE, 

U vodarny 398, 

278 01 Kralupy nad Vltavou. 

Zajemce o ziskani diplomu „Lokatory 
Ceske republiky” upozornujerme, ze k praci 
s lokatory, predevsim pri plneni podminek 
pro ziskani diplomu byl vytvoren databazo- 
vy soubor vsech lokatoru Ceske republiky. 
V seznamu je uvedeno celkem 3012 lokato¬ 
ru, ktere soutezici doplnuje pri spojeni udaji 
o protistanici: znackou (QRA), datem spo¬ 
jeni (DATE), pasmem (BAND), druhem pro¬ 
vozu - SSB, CW, RTTY, AM (MODE), QTH 
a znaky do sloupcu „S” a „P” (pomocne udaje 
pro vyhledavani udaju a tisk. 

Kdykoliv nas tedy pocitac operativne jed- 
noduchym zpusobem informuje o soucas- 
nem stavu poctu lokatoru, s nimiz jsme spo¬ 
jeni jiz delali at’jiz celkem, nebo die dalsiho 
deleni (spojeni SSB, CW, KV, VKV, die data 
ap). 

Disketu 3,5” s podrobnym navodem na 
pouzivani, doplnenym i nekolika prakticky- 
mi priklady, zasila na dobirku 284 Kc vcet¬ 
ne postovneho: 

Kamil Donat, OK1DY, 

Pod sokolovnou 5, 

140 00 Praha 4. 


KV - 

Kalendar KV zavodu 
na unor a brezen 


21.2. 

AGCW Semiautomatic 

CW 

19.00-20.30 

17.-18.2. ARRL DX contest 

CW 

00.00-24.00 

17.-18.2.RSGB 7 MHz 

CW 

12.00-09.00 

25.2. 

Kuwait National Day 

MIX 

00.00-24.00 

23.-25.2. CQ WW 160 m DX cont. 

SSB 

22.00-16.00 

24.-25.2. French DX (REF cont.) 

SSB 

06.00-18.00 

24.-25.2. Europ. Community (UBA) CW 

13.00-13.00 

24.-25.2.YL-OM International 

CW 

14.00-02.00 

25.2. 

HSC CW contest 

CW 

viz podm. 

2.-3.3. 

ARRL DX contest 

SSB 

00.00-24.00 

2.3. 

SSB liga 

SSB 

05.00-07.00 

2.3. 

DARC Corona 10 m 

DIGI 

11.00-17.00 

3.3. 

Provozni aktiv KV 

CW 

05.00-07.00 

8.-10.3. Japan DX contest 

CW 

23.00-23.00 

9.-10.3.? YL-ISSB QSO party 

SSB 

00.00-24.00 

9.3. 

OM Activity 

CW 

05.00-05.59 

9.3. 

OM Activity 

SSB 

06.00-07.00 

9.-10.3. DIG QSO Party 

FONE 

: viz podm. 

10.3. 

UBA 80 m 

SSB 

06.00-10.00 

11.3 

Aktivita 160 

CW 

20.00-22.00 


16.-17.3. Union of Club Contest 
16.-17.3. Russian DX contest? 

16.-17.3. Internat.SSTV DARC 
16.-18.3. B.A.R.T.G. Spring 
17.3. U-QRQ-C 
17.3. AMA Sprint 
30.-31.3. CQ WW WPX contest 


viz podm. 

MIX 12.00-12.00 
SSTV 12.00-12.00 
RTTY 02.00-02.00 
CW 02.00-08.00 
CW 05.00-06.00 
SSB 00.00-24.00 


Podminky jednotlivych zavodu uvede- 
nych v kalendari naleznete v techto cislech 
cervene radyAR: REF contest AR12/94, EC 
(UBA) AR 12/95, CQ WW 160 m, YL-ISSB 
a YL-OM Int. AR 1/94, SSB liga a Provozm 
aktiv AR 4/94, OM Activity, Japan DX, DIG 
party a SSTV DARC AR 2/94, Kuwait, CQ 
WPX a BARTG AR 2/93, vseobecne pod¬ 
minky RSGB zavodu viz AR 5/93, Union of 
Club a AMA Sprint AR 2/95. 

HSC CW contest - vzdy po- 
sledni nedeli v unoru a prvni v lis- 
topadu na vsech „klasickych“ pas¬ 
mech 3,5 az 28 MHz ve dvou 
dvouhodinovych etapach - 09.00- 
11.00 a 15.00-17.00 UTC. Kate- 
gorie: 1. clenove HSC, 2. ostatni 
(max. 150 W out), 3. QRP max. 5 
W out, 4. posluchaci. S kazdou stanici plati 
na kazdem pasmu a v kazde etape jedno 
spojeni. Kod RST + por. c. spojeni, bodova- 
n\: 1 bod za EU, 3 body za spojeni mimo 
EU. Naso bice zeme WAE/DXCC na kazdem 
pasmu zvlast’. Deniky nejpozdeji do mesice 
po zavode na: Frank Steine, DL8WAA, Tra- 
chenbergerStr. 49, D-01129 Dresden, SRN. 

UBA 80 m contest porada 
belgicka radioamaterska organi- 
zace druhou nedeli v breznu CW 
provozem a druhou nedeli v dub- 
nu SSB provozem, vzdy od 06.00 
do 10.00 UTC. Plati spojeni jen 
s ON stanicemi, vymenuje se 
RST (RS) a por. cislo spojeni od 
001, ON stanice navic predavaji 
sekci UBA a zkratku provincie. 

Kazde spojeni se hodnoti tremi body, naso- 
bici jsou sekce UBA a provincie. Deniky do 
3 tydnu po zavode na: Lode Kenens, 
ON6KL, Oudestraat 4, B-3560 Lummen, 
Belgium. Provincie maji zkratky: AN, BR, BS, 
BW, HT, VB, LB, LG, LU, NR, OV, WV. 

U-QRQ-C HF contest porada treti ne¬ 
deli v breznu KV odbor sportovm federace 
radioamateru Ruska a U-QRQ klub. Zaca- 
tek zavodu v 02.00 a konec v 08.00 UTC. 
Zavodi se telegraficky v pasmech 3,5-28 
MHz. Kategorie: A) clenove U-QRQ-C, B) 
jeden operator, c) vice operatoru-jeden TX, 




D) posluchaci. Vymenuje se kod slozeny 
z RST, por. cisla spojeni od 001, jmena a 
clenove klubu U-QRQ-C predavaji jeste sve 
clenske cislo. Za spojeni s vlastni zemi se 
pocita 1 bod, s vlastnmn kontinentem 2 body 
a s jinymi kontinenty 3 body. Posluchaci za 
kazde zapsane spojeni pocitaji jeden bod, 
pokud je na 3,5 nebo 7 MHz 2 body. Naso- 
bice: kazde spojeni se clenem U-QRQ-C. 
V deniku je treba vyznacit hodinu s nejvet- 
sim poctem spojeni. Vitez kazde kategorie 
v kazde zemi obdrzi odznak U-QRQ klubu. 
Deniky do konce mesice na: K. Khachatu- 
rov, P. O. Box 1, Moscow 117588, Russia. 

Russian DX contest porada Unie ruskych 
radioamateru. Termin byl zprvu zvolen ne- 
st’astne; protestovala ARRL, na zmeneny 
termin RSGB, takze byl nekolikrat presou- 
van. Snad loni ohlaseny breznovy termin jiz 
bude definitivni. Podminky jen strucne: vza- 
jemna spojeni navazuji vsichni ucastnici. Ka¬ 
tegorie jeden op.-vsechna pasma, jeden op.- 
jedno pasmo, u obou subkategorie CW, 
SSB, MIX, dale vice op.-jeden TX, vice op.- 
vice TX, dalsi subkategorie u vsech trid: H 
pres 100 W vykonu, L vykon 100 W a mene, 
Q vykon 5 W a mene. Pasma 3,5 az 28 MHz 
krome WARC. Vymenuje se RS(T) a cislo 
spojeni, ruske stanice RS(T) a dvojpismen- 
ne oznaceni oblasti (celkem 88). S kazdou 
stanici je mozno na jednom pasmu praco- 
vat CW i SSB, ale mezi temito spojenimi 
musi uplynout nejmene 100 minut. Spojeni 
se stanici na vlastnmn kontinentu 2 body, na 
jinem 5 bodu, s ruskou stanici 7 bodu. Na- 
sobice jednotlive oblasti jednou na kazdem 
pasmu. Deniky do 30 dnu po zavode na 
adresu: Russian DX Contest Director, Andy 
V. Melanyin, UA3DPX, P. O. Box 9, Himki 
7, 141100 Russia. 


Predpoved’ podminek 
siren! KV na unor 

Uvodem se omlouvam za dvoumesicm vypadek ve 
tvorbe predpovedi. Zpusobila jej celni srazka automobi- 
lu, v nemz jsem se vracel domu 12. rijna 1995 pozde 
vecer po dalnici Brno-Praha. Zachranna sluzba mne 
z hromady plechu dostala vcas do nemocnice, tam mne 
lekari vratili mezi zive a tak muzete na tomto miste najit 
obvykly prispevek. 

Informaci o vyrazneji zvetsene slunecni erupcm ak- 
tivite lonskeho 12. rijna (o jejichz primych vlivech na clo- 
veka jiz mnoho let nepochybuji) najdete na tomto miste 
za mesic. Pro vyplneni mezery v prehledech minuleho 
vyvoje nasleduje nyni popis vyvoje za tri mesice namis- 
to jednoho. Priste tak ucinim jeste jednou, cimz se zkrati 
(nyni jiz zbytecne) zpozdeni, v nedavne minulosti dane 
podstatne delsi vyrobni Ihutou casopisu. 

Letosni ocekavani minima jedenactileteho cyklu do- 
savadni vyvoj jen potvrzuje. Lonsky, ke konci roku klid- 
nejsi vyvoj jemne modifikoval konstrukci dalsiho prube- 
hu ve smeru rychlejsiho poklesu, a proto posledni 
informace z centra v Boulderu ocekava nejmensi vyhla- 
zene cislo skvm R 12 =6 v mesicich duben az cerven. 
Pritom ale minimum prumerneho slunecnihotoku vychazi 
az mezi prosinec 1996 a unor 1997 pri SF=72 (maxima 
pristiho cyklu s R=108 a SF= 199 se podle tehoz zdroje 
dozijeme v race 2000). Nasledujici predpoved’vychazi 
zRi2=11. 

Unor je jeste mesic zimni a tak se s vyjimkou jiznich 
smeru ve vetsine dnu nebudou otevirat kratsi pasma 
KV. Toto ochuzeni nam kompenzuji mensi utlumy a tedy 
silnejsi signaly, zejmena na delsich pasmech a v oblasti 
severni polokoule Zeme. Predpokladana mens! cetnost 
geomagnetickych poruch v kombinaci s prodluzujicim 
se dnem zpusobi casteji nadprumerne dobre podminky 
v pasmech 80 az 30 metru, nejuniverzalnejsi bude ctyri- 
citka a vyplati se hlidat v lepsich dnech dvacitku a 
v noci stosedesatku. Smerem na jih jeste pripadaji 
v uvahu kmitocty do 21 MHz a jen velmi vyjimecne by se 
vlivem sporadicke vrstvy E mohla otevrit desitka. 



Prehled za cervenec az zari lonskeho roku bude 
strucnejsi. Zpocatku slunecm aktivita vyrazneji vzrostla, 
pritom poklesla aktivita magnetickeho pole Zeme a na- 
sledovalo zlepseni podminek sireni v sirokem kmitocto- 
vem rozsahu a globalnim mefftku. Pomohly i obcasne 
vzestupy aktivity sporadicke vrstvy a vrcholem bylo ote- 
vreni desitky ve smeru na Severn! Ameriku 8.7. Pffzni- 
ve obdobi trvalo do 15. 7., zmenu k horsimu zpusobily 
poruchy 16.-18.7., 20. 7. a 24.7. Zlepsovam pri uklid- 
neni zacalo 25.7. a svedcily o nem dobre citelne signaly 
casovek WWV a WWVH. Kratka porucha 5. 8. dalsi 
vyvoj jeste zlepsila a ozily i kmitocty nad 15 MHz. 0 dal¬ 
si vzrusem se postarala skupina slunecmch skvrn tim, 
ze jiz patrne patrila do pristiho jedenactileteho cyklu - 
alespon soude podle opacne magneticke polarity. Byla 
pozorovana 12.-13.8., 15.-17.8. a 20.8. 

Na rozdil od letnich nnesicu s mens! cetnosti po- 
ruch byl dalsi vyvoj dynamictejsi. Zvrat zacal 5.-8.9. a 
behem nej, podobne jako pri dalsich vykyvech 11 .-15. 
9. znamenaly pocatky poruch spise zlepseni. Klid od 18. 
9. zajistil nadprumerne dobry vyvoj a poruchy 23.9. mely 
za nasledek dalsi zlepseni v kladne fazi vyvoje poruchy 
a po ni 24. 9. vetsi utlum. Nasledovalo uklidneni a po 
kratke poruse zlepseni od 28.9. 

Na zaver tradicne pripojuji denni merem slunecniho 
toku (SF) a indexu geomagneticke aktivity (>A k nebo A) 
zobservatore Wingst. Za 9.-13.8., 8.-10.9. a 20.-21.9. 
udaje nedosly, a proto byly vypocteny z udaju observa- 
tori okolnich. 

Cervenec 1995: SF: 79,78,78,81,80,80,81,81, 
80,77,76,74,73,74,74,73,72,72,71,70,69,69,68, 
69,70,69,70,70,70,70 a 71. A k : 16,6,11,8,4,2,6,6, 
8,3,2,5, 7,8,8,29,25,16,10,14,6,6,10,24,8,6,5, 
7, 7, 7 a 8. Srpen 1995: SF: 73, 74, 73, 73, 75, 75, 74, 

74.73.73.73.72.71.70.71.70.70.72.72.71.71.70, 
74, 77, 77, 77, 80, 82, 78, 77 a 76. A: 6,6,11,6, 8, 6, 
10,28,27,25,12,10,21,27,16,8,12,10,12,8,3,18, 
12,9,14,9,11,6,12, 6 a 4. Zari 1995: SF: 74, 73, 74, 

74.75.72.70.69.69.68.68.69.69.69.70, 70,70,72, 
74,76,74,75,75,74,74,74,72,73,74 a 73. A .: 6,4,5, 
6, 32, 21,20, 28, 22,13, 28,17,16,12, 31,13, 8, 3,4, 
10,9,4,14, 9, 5,4, 37, 9, 3 a 5. 

OK1HH 
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Cesky radioklub, 

U Pergamenky 3,170 OO Praha 7 
tel.: (02) 87 22 240 


Informace z QSL sluzby 


HONG KONG 68 

O 3 6 9 12 15 18 21 24 



Na podzim minuleho roku jste byli in- 
formovani o tom, ze QSL sluzba Ceske- 
ho radioklubu zajist’uje vsem radioamate- 
rum rozesilani listku ctyrikrat do roka. 
V listopadu se vsak ukazalo, ze situace 
je jina a ze do konce roku 1995 se podari 
zajistit jen tri tzv. „kolaT Teto situaci ve- 
novala pozornost Rada Ceskeho radioklu¬ 
bu a rozhodla, ze QSL sluzba bude posi- 
lena o jednu pracovni silu (tu ovsem je 
potreba nejdrive sehnat). 

Co vedlo k tomuto rozhodnuti. Ke kon- 
ci minuleho roku dlouhodobe onemocne- 
lajedna pracovnice. To vsaknebylo hlav- 
ni pricinou skluzu pri expedici QSL. 
Soucasny stav je takovy, ze posta doru- 
cuje QSL sluzbe v prumeru 50 kg zasilek 
tydne. To je priblizne 2,5 tuny rocne, coz 
je vetsi mnozstvi, nez zpracovaval Ces- 
koslovensky radioklub na konci roku 1992 


pri 3 pracovnicich. Uvazime-li, ze v sou- 
casne dobe vyuziva QSL sluzbu priblizne 
4000 radioamateru, z nichz tern, kteri si 
v posledni dobe zmenili znacku, chodi 
QSL na dve znacky (ne vsichni vsak do- 
stanou QSL pri kazdem „kole“). QSL sluz¬ 
ba pak behem roku musi vyexpedovat pri¬ 
blizne 12 az 14 tisic tuzemskych zasilek. 
Tj. v prumeru okolo 50 zasilek denne. 

Vetsina zacinajicich radioamateru, 
ale i radioamateri zkusenejsi, narazeji 
na problem, jak ma vypadat QSL listek, 
kde si je opatrit, jak pracuje QSL sluz¬ 
ba a podobne. 

QSL Ifstky 

Rozmery QSL listku by mely byt 14 cm 
delka a 9 cm sirka, vetsi listky nepouzi- 
vejte, protoze by se jich urcity pocet ne- 
vesel do obalek. Listek ma byt na tvrdsim 
papire. Musi obsahovatzejmena tyto uda¬ 
je: vlastni znacku, jmeno a adresu, vlast- 
ni ctverec, udaje o spojeni a ostatni uda¬ 
je. Mezi udaje o spojeni patri: znacka 
protistanice, datum a cas spojeni, kmito- 
cet, RST. Mezi ostatni udaje patri: popis 
zarizeni, poznamka apod. Takto navrhnu- 
te listky vam vyrobi kazda tiskarna a po- 
kud nemate zadnou v okoli, uvadime ad¬ 
resu jedne, ktera je na tisk QSL listku 
primo specializovana: 

Typo studio K, Box 10, posta 23, 

323 00 Plzen. 

Tffdem QSL listku 

Protoze je stanicnich listku velke mnoz¬ 
stvi a pracovnice QSL sluzby maji mnoho 
prace s jejich tridenim pred rozesilanim, 
je treba posilat listky na QSL sluzbu jiz 
roztridene, aby se tato cinnost usnadnila 
a urychlila. QSL listky serad’te podle abe- 
cedy takto: A. listky pro OKI a OK2 se¬ 
rad’te dohromady do techto skupin: 1. klu- 
by - zvlast’ pismena K, O, R; 2. znacky 
s dvoupismennym sufixem - AA az ZZ; 3. 
znacky tripismenne - A., az Z..; B. listky 
pro cizinu rovnejte take abecedne, ale 

podle prefixu: A, B,....DJ, DL,. Vyjim- 

ku tvori QSL listky pro USA, ktere se tridi 
podle cisla bez ohledu na prvni pismeno 
prefixu (K, N, W). Pri vetsim mnozstvi list- 
ku je vhodne jednotlive skupiny oddelit vlo- 
zenymi papirky. Dodrzovanim techto za- 
sad pomuzete QSL sluzbe zvladnout stale 
vetsi mnozstvi dochazejicich listku QSL. 
Listky, ktere je nutne posilat pres mana- 
zery, rovnejte rovnez do zvlastni skupiny. 

Adresa QSL-sluzby: 

QSL sluzba P. O. Box 69, 

113 27 Praha 1 
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